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dot. Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia pn:
»Budowa PMG Nowa Ruda”

W zwiazku z zakonczeniem postepowania administracyjnego w zataczeniu przesytamy
Decyzje Nr SU/11/2008 z dnia 30.12.2008r. o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia pn. ,,Budowa PMG Nowa Ruda”.

Zgodnie z art. 46a ust. 5 Ustawy prawo ochrony srodowiska prosze o wywieszenie Decyzji na
tablicy ogloszen Urzgdu oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej BIP wraz z zataczonym
wykazem stron.

/ up. BURMISTRZA
/ﬁ
Elzbieta Btrgiel

inspektor w Wydziale
Mienia Komunalnego

Otrzymuja:
- adresat
- MK a/a

Sprawg prowadzi:
Andrzej Wiodarczyk, tel. 074 872 0345




Wykaz stron poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen — Miasto i Gmina Radkow

Decyzja Nr SU/11/2008 z dnia 30.12.2008r.
(MK-7627-02SR/10/2008)
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Borkowska Grazyna
Bryndza Jan
Chojecka Wioletta
Chojecki Krzysztof
Cwikla Danuta
Derewinska Henryka
Derewinski Stanistaw
Diakowski Krzysztof
Domanska Zdzistawa
Drozdz Mariusz
Dryganczuk Wanda
Dryganczyk Edward
Dybczak Robert
Dziattowicz Ewa
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Jurek Jan

Jurek Teresa

Karpiel Jozef
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Decyzja Nr SU/11/2008
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust. 1
pkt 1, art. 46a ust.5, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 48 ust. 3 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku Biura Studiow i Projektow Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul.
Strzegomska 55a, 53-611 Wroclaw dzialajacego na podstawie Upowaznienia PBG S.A., ul.
Skorzewska 35 Wysogotowo k/Poznania, 62-081 Przezmierowo, dziatajacego na podstawie
Upowaznienia inwestora Resources Services Limited Ground Floor, 11 Albemarle Street London
WIS 4 HH

w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje¢
przedsiewziecia pn.: ,Budowa PMG Nowa Ruda” opisanego w raporcie o oddziatywaniu na
srodowisko przedsiewziecia: ..Raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko pod nazwa
Budowa PMG Nowa Ruda” sporzadzonego przez Edwarda Sieradzana - Rzeczoznawcg
MOSZNIL w dziedzinie Ochrony Srodowiska — upr. Nr 720, oraz Mgr inz. Andrzeja
Kopczynskiego w miesiacu wrzesniu 2008r.

ustalam
nastepujace srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacj¢ opisanego wyzej przedsigwzigcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:
»Budowa PMG Nowa Ruda”

Przedsiewziecie ,,Podziemny zbiornik gazu Nowa Ruda” obejmuje gazociag przylaczeniowy w/c
DN 300, PN 6,3 MPa relacji Wolany-PMG Nowa Ruda zlokalizowany na terenie Miasta i Gminy
Szczytna, Miasta i Gminy Radkow oraz Gminy Miejskiej Nowa Ruda w powiecie klodzkim ,
wojewodztwie dolnoslaskim oraz budowe naziemnych urzadzen i obiektow na terenie
zamknietym zbiornika zlokalizowanego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda w powiecie
ktodzkim, wojewodztwie dolnoslaskim, na nieruchomosci potozonej w Nowej Rudzie przy ul.
Klodzkiej , dziatka nr 1/16, 1/17, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/67, 1/66 oraz cz¢sci dziatki 1/80
Obreb Stupiec nie uwzgledniajacy budowg podziemnego zbiornika gazu, zgodnie z
charakterystyka przedsi¢wzigcia stanowiacg zalacznik do niniejszej decyzji.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem Konieczno$ci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwos$ci dla terenéw sgsiednich:

1. w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza i halasu

a. faza realizacji
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transport materialow budowlanych jak i mieszanie kruszyw winno by¢ zabezpieczone przed
pyleniem,

ograniczy¢ czas pracy urzadzen uciazliwych akustycznie w sasiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej dla pory dziennej (6.00 —22.00),

zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robot zapobiegajaca zanieczyszczeniom i zniszczeniom
srodowiska naturalnego,

inwestor jest zobowiazany zapewni¢ nadzér odpowiednich stuzb w celu przeprowadzenia
robot w sposob minimalizujacy wplyw na srodowisko,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddzialywaniu przedsiewzigcia
na srodowisko,

b. faza eksploatacji

przestrzegaé zasady, ze poziom hatasu na terenie najblizszego obszaru chronionego nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego poziomu hatasu wyrazonego rownowaznym poziomem dzwigku
A, ustalonego jak w punkcie 2 tabeli 1 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska \
dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr
120, poz. 826,

eksploatacja inwestycji nie powinna powodowa¢ przekroczenia standardow jakosci
srodowiska poza teren, do ktérego inwestor ma tytul prawny — art. 144 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

. w zakresie gospodarki odpadami
a. faza realizacji

zapewni¢ prawidlowe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizowa¢ ich wytwarzanie,
skladowaé selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem si¢ do $rodowiska substancji szkodliwych oraz
zapewnic ich sprawny odbidr i ponowne wykorzystanie,

powstale podczas prac budowlanych odpady nalezy przekaza¢ w catosci firmom posiadajacym
odpowiednie zezwolenia. Inwestor jako wytworca odpadéow winien uzyska¢ niezbedne
uzgodnienia wynikajace z ustawy o odpadach,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

b. faza eksploatacji

uzyskaé¢ pozwolenia wynikajace z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.),

nalezy uwzglednié zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko.

. w zakresie ochrony gruntéw, wod podziemnych i powierzchniowych
a. faza realizacji

zorganizowa¢ plac budowy i jego zaplecze z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia
terenu, przeksztalcania jego powierzchni,

zabezpieczyé wody powierzchniowe i podziemne oraz gleby przed przenikaniem
zanieczyszczen wod opadowych, sciekow sanitarnych i technologicznych,
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ustawi¢ skanalizowane kontenery dla potrzeb socjalnych, a Scieki wywozi¢ do oczyszczalni
$ciekow w Scinawce Dolnej,

dbaé o stan techniczny sprz¢tu mechanicznego (stosowac sprzet posiadajacy wazne badania
techniczne) oraz jego bezawaryjno$¢, a zwlaszcza ukiadow paliwowo-olejowych, co wykluczy
ewentualno$é niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, a w
przypadku awarii skutki jej powinny by¢ natychmiast usuniete,

w celu zminimalizowania wplywu zanieczyszczen nalezy tak zorganizowa¢ pracg, by
ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ przelewanie paliw 1 innych $rodkow chemicznych na placu
budowy,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

b. faza eksploatacji

po zakoniczeniu realizacji przedsigwzigcia teren, poza zajetym pod zaklad nalezy
uporzadkowaé i przywrocic¢ jego pierwotne cechy,

uzyskaé wszystkie niezbedne zezwolenia i decyzje celem odprowadzania sciekow socjalno-
bytowych, przemystowych oraz wod opadowych,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

w zakresie ochrony przyrody
a. faza realizacji

ograniczy¢ do niezbgdnego minimum usuwanie drzew i krzewow, a po zakonczeniu realizacji
uzupelni¢ straty zieleni w terenie poprzez nasadzenia rodzimymi gatunkami drzew i krzewow,

w przypadkach wymaganych, uzyska¢ stosowne zezwolenia na usunigcie zadrzewien i
zakrzewien kolidujacych z realizacja inwestycji,

w czasie prowadzenia prac budowlanych kazde drzewo znajdujace si¢ w obszarze
prowadzenia prac, a nie podlegajace usunigciu, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko,

b. faza eksploatacji

inwestycja nie bedzie oddzialywac¢ na obszar NATURA 2000,

po zakonficzeniu realizacji uzupelni¢ straty zieleni w terenie poprzez nasadzenia rodzimymi
gatunkami drzew i krzewow,

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko,

w zakresie ochrony zabytkow
w przypadku odkrycia zabytkowych stanowisk archeologicznych, w zwiazku z prowadzonymi

pracami ziemnymi, nalezy wstrzyma¢ prace i bezzwlocznie powiadomi¢ Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Oddzial w Watbrzychu,

I11. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzgl¢dnienia w projekcie

budowlanym:
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zachowa¢ warunki zawarte z opracowanym raporcie oddzialywania na s$rodowisko
projektowanej inwestycji,

realizowaé zamierzenie zgodnie z przyjetymi zalozeniami technicznymi i technologicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

zobowiazuje si¢ inwestora (zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach) do
okre$lonego przez prawo postgpowania z odpadami niebezpiecznymi 1 innymi niz
niebezpieczne w celu ograniczenia szkodliwych dla srodowiska skutkow ich wytwarzania,
nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko,

IV.Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do

przedsigwzigé¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii.

zminimalizowaé potencjalne zagrozenie pozarowe i wybuchowe przez wypelnienie przez
inwestora wymagan zawartych w Rozporzadzeniu MSW z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i1 terenow (Dz.U.Nr
121, poz. 1138),

uzyska¢ wymagane, zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, uzgodnienia z Wojewddzka
Komenda Panstwowej Strazy Pozarne;.

nalezy uwzgledni¢ zalecenia i warunki okreslone w raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko,

Wymogi w zakresie ogrﬁniczania transgranicznego oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsigwzi¢é, dla ktérych przeprowadzono post¢gpowanie dotyczace

transgranicznego oddzialywania nasrodowisko.

Przedsigwzigcie nie oddziatuje transgranicznie.

VI. Stwierdzenie konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Realizacja Inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

VII. Dodatkowo wnioskodawca jest zobowigzany do:

a.

wykonania i przedtozenia analizy porealizacyjnej dla zadania ,,Budowa PMG Nowa Ruda”
lokalizacja Gmina Miejska Nowa Ruda 1 przedlozenia jej Burmistrzowi Gminy Miejskiej
Nowa Ruda,

ustala si¢ termin przedlozenia analizy porealizacyjnej dla przedsigwzigcia w ciagu 3-ch
miesigcy po zakonczeniu inwestycji i rozruchu technologicznego, przy czym pora roku w

czasie, ktorej wykonuje si¢ pomiary powinien by¢ przetom drugiego 1 trzeciego kwartatu roku
kalendarzowego,

ustala si¢, ze analiza porealizacyjna powinna zawierac:

analizg postrzegania wymagan okreslonych w decyzji srodowiskowej,
analiz¢ postrzegania uzyskanych pozwolen emisyjnych,
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- analize wykonywanych pomiaréw i badan dotyczacych emisji zanieczyszczen do srodowiska
(propagacja hatasu na granicy obszaru chronionego, emisje do powietrza),

- analize ewidencji odpadow wytwarzanych w zwiazku z eksploatacjg instalacji,

- analize postrzegania zalecen raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko,

- analize spelniania przez zrealizowana inwestycj¢ — wymogow okreslonych w art. 143 Prawo
ochrony $rodowiska,

- poréwnanie rzeczywistego oddziatywania zakladu z zalozeniami teoretycznymi zawartymi w
raporcie oddziatywania.

Szczegolows charakterystyke calego przedsigwzigcia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie

1. Whnioskiem z dnia 06.11.2007r. znak 163801/07/00096 uzupelnieniem do wniosku z dnia
04.03.2008r. znak 163801/08/00030 oraz uzupelnieniem z dnia 07.04.2008 znak
163801/08/00059 Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul
Strzegomska 55a, 53-611 Wroclaw zwrdcilo si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia: ,Budowa PMG Nowa Ruda”,
dotaczajac do wniosku informacje o przedsigwzigciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy
Prawo ochrony $rodowiska.

2. Dane o wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o
dokumentach

3. Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzigé, o ktorych mowa w art. 51 ust. 1 pkt 2
Ustawy Prawo ochrony s$rodowiska (mogacych wymaga¢ raportu oddzialywania na
$rodowisko) — wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 33 i 36 oraz w § 5 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz.U.Nr 257, poz. 2573 ze zm.) do wniosku zalaczone byly informacje o przedsigwzigciu
wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

4. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska organ prowadzacy postgpowanie
wystapit o opinie co do potrzeby sporzadzenia raportu dla planowanego przedsigwzigcia oraz
co do zakresu ewentualnego raportu do Starosty Powiatu Klodzkiego oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku.

Organy te wydaty Postanowienia:

- Starosta Powiatu Klodzkiego — Postanowienie z dnia 10.07.2008r. sygn. OSR.7633-
22/0OPZ/08 uznajace za konieczne wykonanie raportu o oddzialywaniu na srodowisko,

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego — Postanowienie z dnia 04.08.2008r. sygn.
ZNS-711-25/AZ/08 stwierdzajace obowigzek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.
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Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, kierujac si¢ kryteriami, o
ktorych mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 — Prawo ochrony srodowiska, § 3 ust. 1 pkt 33 136 oraz w
§ 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzania raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko i biorac pod uwage wskazane wyzej postanowienia opiniujace,
dnia 11.08.2008r.. organ prowadzacy postepowanie wydal postanowienie, w ktorym nafozyl
obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko oraz okreslit
jego zakres (sygn. MK-7627-02SR/3/2008). Postanowienie stalo si¢ ostateczne 22 sierpnia
2008r.

Dnia 22.09.2008r. inwestor przedlozy! raport o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.
Raport ten, w ocenie organu wydajacego decyzj¢ oraz organéw uzgadniajacych, spelnial
wymagania ustawowe oraz byl zgodny z zakresem ustalonym w postanowieniu, o ktérym
mowa wyzej.

Dane o raporcie zostaly zamieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o
dokumentach prowadzonych przez Wydzial Mienia Komunalnego Urzedu Miejskiego w
Nowej Rudzie.

Zgodnie z art. 46a ust. 8 oraz art. 53 ustawy Prawo ochrony Srodowiska przed wydaniem
decyzji przeprowadzono procedurg udziatu spoleczenstwa,

Zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska
(jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 ze zm. ) oraz art. 49 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98 poz.1071 ze zmianami) powiadomiono strony
postepowania oraz podano do publicznej wiadomosci informacj¢ o umieszczeniu danych o
wniosku i raporcie w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach poprzez
umieszczenie ogloszen:

- na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Nowa Ruda ul. Rynek 1

- na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Radkow Rynek 1

- natablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy Szczytna ul. Wolnosci 42.

- na stronie internetowej www.um.nowaruda.bip.info.pl

- na stronie internetowej www.radkow.biuletyn.info.pl

- na stronie internetowej www.bip.szczytna.pl

Termin sktadania uwag i wnioskow dla stron okreslono na 28 dni od dnia 15.11.2008r. do

12.12 2008r.

10.

Termin skladania uwag i wnioskow dla spoleczenstwa okreslono na 21 dni od dnia
15.11.2008r. do 6.12 2008r.
W przewidzianych terminach nie wplynegly zadne uwagi.

Dla terenu, na ktorym ma by¢ zlokalizowane przedsigwzigcie dotyczace budowy naziemnych
urzadzen i obiektow na terenie zamknigtym zbiornika zlokalizowanego w Gminie Miejskiej
Nowa Ruda istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. zgodnie z
nim dziatki, na ktérych ma by¢ zlokalizowane przedsigwzigcie oznaczone sa jako ,,przemys}” .

Srodowiskowe uwarunkowania decyzji uzgodnione zostaty:

Starosta Powiatu Klodzkiego (postanowienie z dnia 16.12.2008r. sygn. OSR  7633-
60/0OPZ/08), ktdre stalto si¢ ostateczne 24.12.2008r.
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- Powiatowym Panstwowym Inspektorem Sanitarnym (postanowienie z dnia 17.12.2008r. sygn.
ZNS-71-65/AZ/08), ktore stato si¢ ostateczne 29.12.2008r.
Tres$é tych uzgodnien zostala uwzgledniona w sentencji decyzji — punkty I12,aib, III b

1. Obowiazek wykonania analizy porealizacyjnej nalozono ze wzgledu na nieodlegla, od miejsca
lokalizacji projektowanej inwestycji, zabudowe mieszkalng i zastosowang technologig.
Wykonanie tej analizy w zakresie okreslonym w decyzji srodowiskowej umozliwi oceng
rzeczywistego oddziatywania przedsigwzigcia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, w Watbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta Nowej Rudy, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

2. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotlania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie
odwolania w terminie wstrzymuje jej wykonanie ( art. 130 § 1 i 2 Kodeksu Postgpowania
Administracyjnego).

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach traci wazno$¢ po uplywie czterech lat od dnia,
w ktorym stata si¢ ostateczna. Termin waznosci decyzji moze ulec wydluzeniu o dwa lata,
jezeli realizacja planowanego przedsxgwm(;ma mogaca znaczgco oddzialywac na srodowisko
przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzy
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

Zalacznik - charakterystyka przedsiewzigcia 7. up.- B UJ@RZA

Elinietd rgiel
Inspektor w Wydziale
Miema Komunalnego

Otrzymuja:
- Biuro Studiéw i Projektéw Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroclaw
- Burmistrz Miasta i Gminy Szczytna, ul. Wolnosci 42, 57-330 Szczytna

- Zarzad Wojewo6dztwa Dolnoélaskiego, Wybrzeze Wyspianskiego 12-14, 50-411 Wroclaw

- Agencja Nieruchomosci Rolnych, ul. Minska 60, 54-160 Wroctaw,

- Zarzad Powiatu Klodzkiego, ul. Okrzei 1, 57-300 Klodzko,

- Lasy Panstwowe Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Nadlesnictwo Zdroje, ul. Krétka 5, 57-330 Szczytna,
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw

@ Burmistrz Miasta i Gminy Radkéw, ul. Rynek 1, 57-420 Radkow

- Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Jugéw, ul. Gléwna 149, 57-450 Jugéw

- Polskie Koleje Panstwowe, ul. Joannitéw, 50-525 Wroctaw

- PPHU ,ROL-MLEX” Sp. z 0.0., ul. Sikorskiego 25, 57-410 Scinawka Srednia

- EURO-CORN Sp. z 0.0., Stolec 1A, 57-200 Zabkowice Slaskie

- Spolka Restrukturyzacji Kopaln S.A., ul. Kopalniana 6, 40-205 Katowice

- Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, ,,INVEST-PARK™, Sp. z 0.0., ul. Uczniowska 21, 58-300 Watbrzych
- EnergiaPro S.A., ul. Powstancow Slaskich 20, 53-332 Wroclaw

- LEKOPOL” Sp. z 0.0., ul. Wolska 153, 01-258 Warszawa

- ,GAMAL-PAK” - Sp. z 0.0., ul. Klodzka 27, 57-402 Nowa Ruda

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Okrzei 16, 57-300 Klodzko

- pozostate strony poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen (wykaz w aktach urzedu)

- WIw/m,

- MKa/
Sprawe prowadzi:
Andrzej Wlodaczyk tel.: 074 872 0345
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Zatacznik do Decyzji Nr SU/11/2008

MIASTA znak MK-7627-02Sr/10/2008 z dnia 31.12.2008r.
BURMISTRZ

NOWA RUDA
(7)

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Projektowana inwestycja p.n. ,PMG Nowa Ruda™ zlokalizowana jest na terenie gmin: Szczytna, Radkow i

m. Nowa Ruda, w granicach powiatu Klodzko w wojewédztwie dolnoslaskim.
Projektowany gazociag przylaczeniowy wysokiego cisnienia relacji Wolany — PMG Nowa Ruda o $rednicy DN 300
i ci$nieniu roboczym MOP 6,3 MPa, posiada swoj poczatek na dziatce
nr 248249/1 — obrgb  Wolany, gmina Szczytna, gdzie przewiduje si¢  polaczy¢  go
z projektowanym ukladem przylaczeniowym na gazociagu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Oltaszyn - Kudowa. Na
terenie tego obiektu przewiduje sie wybudowanie uktadu $luzy nadawczej, ktéra umozliwi czyszczenie oraz
diagnostyke gazociggu tlokami.
Koniec gazociagu znajduje si¢ na dzialce nr 1/84 obreb Stupiec 7, gdzie zaprojektowano sluze odbiorcza wraz z
zespolem zaporowo-upustowym ZZU.
Przebieg trasy gazociagu do PMG uwarunkowany jest lokalizacja $luzy nadawczej, koniecznoscig uniknigcia
wycinki istniejacego drzewostanu, ominigciem kompleksow lesnych, obszaréw prawnie chronionych, istniejaca
infrastruktura gazowa (przebieg wzdluz istniejacego gazociagu w/c DN 200 Wolany - Walbrzych), kosztami,
zgodami wiascicieli gruntéw a przede wszystkim uwarunkowaniami srodowiskowymi.
Od punktu poczatkowego trasa projektowanego gazociagu biegnie do PMG — réwnolegle do istniejacego gazociagu
DN 200, tylko w koficowym odcinku (okoto 1/3 trasy) biegnie po nowej trasie.
Projektowany gazociag przekracza rzeki Scinawke, Dzik oraz potoki Cicha i Toczek, ktore przewiduje sie
przekroczy¢ metoda bezinwazyjna tzw. przewiertem horyzontalnym HDD.
Projektowany gazociag stworzy warunki do:

- magazynowania gazu na okres zimowy w PMG Nowa Ruda,

- doprowadzenia gazu dla potrzeb komunalno — bytowych, grzewczych oraz potrzeb technologicznych

lezacych w poblizu gmin,
- zastapienia paliwa statego uciazliwego dla otoczenia i $rodowiska, paliwem gazowym ekologicznie
czystym,

- zmniejszenia emisji szkodliwych gazéw i pytléw do srodowiska.

Zakres i parametry techniczne inwestycji

Czesé technologiczna

Projektowany PMG Nowa Ruda — cze$¢ technologiczna bedzie zlokalizowany na zainwestowanym terenie
uzytkowanym przez nieczynna kopalni¢ wegla kamiennego Nowa Ruda.

Teren pod PMG zlokalizowany jest na obszarze potozonym na potudniowych kraricach miasta
Nowa Ruda, w rejonie ulicy Ktodzkiej, w obrebie Stubic.

Teren ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem EG z przeznaczeniem
na lokalizacje Podziemny Magazyn Gazu

i obejmuje dzialki 1/16, 1/17, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/67, 1/66, oraz czgs¢ dziatki 1/80 (dr). Teren jest plaski.
Wzdtuz istniejacych skarp w poin.-wsch. i pol.-zach granicach opracowania rosna szpalery drzew, ktore czgsciowo
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zostana przeznaczone do wycinki. Na terenie znajduje sig stary, zniszczony szyb zelbetowy z przyleglym do niego

szkieletem budynku. Obiekty te sa przeznaczone do rozbi6rki.

Opis projektowanego zagospodarowania

Teren pod PMG bedzie w cato$ci zostanie ogrodzony .

Od strony ul. Klodzkiej poprzez istniejaca juz w czgsci drogi, projektuje sie trzy wjazdy na teren
PMG.
Na terenie projektowanego Podziemnego Magazynu Gazu, projektuje sig nastepujace sieci:

Sie¢ wody pitnej

Sie¢ wody p.poz.,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

Sie¢ ciepta centralnego ogrzewania — istniejaca do przetozenia i nowoprojektowana,
Sie¢ kanalizacji deszczowej,

Sieci gazowe,

Sie¢ AKP

Sieci elektroenergetyczne,

Sie¢ uziemiajaca;

Sieci teletechniczne

Sie¢ gazow technicznych i mediéw pomocniczych

Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow

Projektuje sie nastepujace obiekty

Technologiczne kontenerowe

Agregaty sprezajace tlokowe
Kontener AKP

Magazyn oleju

Stacja sprez. powietrza

Stacja transformatorowa

Pomieszczenie AKP i elektryczne

Wykonane w technologii tradycyjnej

Budynek administracyjno-socjainy
Budynek zaplecza technicznego

2x(19x9)=342 m’
6x3=18 m’
3x7=21m’
6 x 8=48m’
8x11=88m?
2x(7,5x3)=45 m?

22x11=242m?
30,8x8,5=261,8m?*

lacznie powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych

pola technologiczne

Chtodnice gazu procesowego
Odolejacze sprezarek
Filtroseparatory sprezarek
Chtodnice agregatu

Stacja osuszania gazu

Stacja pomiaru ilosci gazu

~ 1065,8m "

2x(3,7x6,7)=49,6m’
6x6=36m’
10x8=80 m?
3.7x6,7=24,8 m?
20x20=400 m?
5x30=150 m’




Filtroseparatory 6x9=54 m’

e Uktad regulacji przeptywu 3x8=24 m’

o Sluza odbiorcza DN400 i ZZU 12x25=300 m?

e Stanowisko transformatora 10,5x9=94,5 m?
Zbiorniki

e Zbiornik kondensatu V= 4x5=20 m®

e Zbiornik wody pozarowej V= 200 m*

Teren przewidziany dla realizacji zamierzenia wynosi:
Teren catej dziatki ogrodzonej — F1 = 14090 m?

Teren zabudowany lacznie z drogami F = 1465,8 m’

Czeé¢ liniowa
W zakres czesci liniowej Inwestycji doprowadzenie gazu do PMG Nowa Ruda wchodzq :

= Gazocigg wysokiego cisnienia DN300 w wariancie |

= Gazociagg wysokiego cisnienia DN300 w wariancie ||

= Gazociag wysokiego cisnienia DN300 w wariancie |l|
Celem gazociagu przylaczeniowego bedzie potaczenie PMG w Nowej Rudzie
z istniejacym systemem gazociagoéw przesytowych. Poza sezonem grzewczym gaz zattaczany
bedzie do PMG w Nowej Rudzie, natomiast w sezonie nastgpowac bedzie jego oproznianie
poprzez wttaczanie gazu do systemu.

Parametry techniczne gazociggu :

Srednica nominalna DN 300 mm
Grubosé $cianki g=6,3 mm
Maksymalne ci$nienie robocze MOP= 6,3 MPa
Rodzaj gazu gaz z grupy E — wysokometanowy wg PN —-C-04750:2002
Dlugos¢ gazociagu :
Wariant [ i I11 L.~ 18,0 km
Wariant 11 L.~17,0 km

Roboty budowlane

Realizacja inwestycji dotyczaca czesci liniowej wymagac¢ bedzie pasa montazowego
o szeroko$ci 20m dla gazociggu DN300 (7,0 i 13,0 m na strong) na terenach rolnych i 10,5 m
na terenach lesnych.

Lokalizacja pasa montazowego wzdiuz trasy gazociagu istniejagcego DN 200 zostanie $cisle
okreslona na poszczegoélnych planach sytuacyjno-wysokosciowych w projekcie budowlanym,
a szeroko$é pasa roboczego wyniesie tez 20,0 m na gruntach rolnych i 10,5 m na lesnych.




Dojazd do placu budowy w okresie realizacji gazociggu oraz rozwozki rur nastgpi
z wykorzystaniem istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poruszanie sie ciezkiego sprzetu
budowlanego bedzie realizowane wytacznie w wyznaczonym pasie montazowym.

Pas terenu nad istniejacym uzbrojeniem nie moze by¢ wykorzystywany do transportu rur oraz
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego.

Rurociag na catej diugosci bedzie utozony w ziemi tak, aby miat co najmniej 1,0 m przykrycia.
Po zakonczeniu robot teren zostanie zrekultywowany, przywrécony do stanu pierwotnego
i zwrécony do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Odcinki gazociggu po
ich wybudowaniu bedg poddane probie wytrzymatosci i szczelnosci dla uzyskania pewnosci
diugoletniej, bezawaryjnej pracy systemu. Gazociag bedzie posiadat nowoczesng antykorozyjng
izolacje zewnetrzna, jak rowniez bgdzie wyposazony w ochrong katodowa.

Na potrzeby realizacji gazociagu przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:

e usuniecie humusu

e wykonanie wykopu na gtebokos¢ 1,2+1,8 m

e wykonanie fundamentéw pod projektowany zespot przytaczeniowy

« wykonanie fundamentéw pod zespoty zasuw odcinajgcych

e wykonanie ogrodzenia zespotéw odcinajgcych

Na potrzeby realizacji obiektéow naziemnych na terenie zamknigtym PMG przewidziano
wykonanie:

o fundamentéw pod urzadzenia technologiczne, na terenie przewidywanej dziatki, takich
jak: nadziemne uktady zasuw chtodnice, filtry, agregaty sprezajace, oddzielacze wody
ztozowej, stacja osuszania gazu itp.

e roboét ziemnych, nawierzchni drég i placow na wygrodzonym terenie PMG

e ogrodzenia,

¢ drogi dojazdowej,

e robét montazowych naziemnej instalacji technologiczne;j,

e robét instalacyjnych zwigzanych z planowanym przerzutem wody z szybu Nowy | do
szybu Nowy Il i szybu Jan zlokalizowanych w odlegtosci okoto 200m od siebie.

Przekroczenia ciekéw, terenow zmeliorowanych i zdrenowanych

Na trasie projektowanego gazociagu wystepujq tereny zmeliorowane administrowane przez
Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu — Rejonowy Oddziat
w Kilodzku oraz rzeka Scinawka i Dzik, potok Cicha oraz Toczek w wariancie |, Il [ll.
Przewiduje sie, ze skrzyzowania z:

- rzeka Scinawka z terenem zalewowym (wariant |, 11 i [1l)

- rzeka Dzik z terenem zalewowym (w wariancie | i lll dwukrotnie)

- potokiem Cicha i Toczek (w wariancie |, Il i lll)




wykonane zostang metodg bezwykopowg za pomocg przewiertu kierunkowego HDD, bez

naruszania stanu istniejgcego terenu oraz koryt ciekow.

Przekroczenia pozostatych ciekow melioracji podstawowych i szczegdtowych zostang
wykonane metodg wykopu otwartego z zachowaniem minimalnych gtebokosci przykrycia
podanych przez administratora obiektow tj. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu — RO w Ktodzku. Po utozeniu rury gazociggowej w wykopach cieki zostang
przywrocone do stanu pierwotnego i zabezpieczone przed rozmyciem kiszka faszynowg
i biowtdknina. Szczegély odbudowy podane zostang w projekcie wykonawczym odbudowy
urzadzen wodno — melioracyjnych.

Wykonanie wykopu pod gazociag moze spowodowac przerwanie rurociggéw drenarskich.
Zniszczone rurociagi drenarskie przez koparke wykonujgca wykop pod gazociag zostang
odbudowane i przywrécone do stanu poprzedniego. Wykop gazociggu zostanie zasypany
mechanicznie, tylko miejsca skrzyzowania gazociaggu z drenami nie bedg zasypane. Miejsca
te beda zasypane recznie po utozeniu drendéw, wzglednie po ich przeprojektowaniu.
Na terenach zdrenowanych przyjeto gteboko$¢ przykrycia gazociagu 1,30m, liczac od terenu do
gornej krawedzi rury.

Opracowywany projekt urzadzen oraz prawidiowe dobranie parametrow pracy urzadzen
technologicznych PMG Nowa Ruda i gazociaggu ma pierwszorzedne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczenstwa dostaw gazu zaréwno podczas normalnej eksploatacji jak i
w chwili wystapienia sytuacji nadzwyczajnych. Z tego wzgledu przedsiewzigcie jest
wazne strategicznie dla zapewnienia bezpieczenstwa energetycznego kraju.

Szczegdély podano na planie sytuacyjno-wysokosciowym w podz. 1:25000 - rys.
nr 163801.07.0001.03.00.00.1.001 [ schematach pasa budowy - rys.
nr 163801.07.0001.03.00.00.1.004 — 005 oraz planie zagospodarowania terenu PMG - rys.
nr 163801.07.0001.01.00.2.001 + 003 a takze na mapach obszaréw Natura 2000 —rys. nr 1inr2.

Odwodnienia wykopow i terenu

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, wzdtuz trasy gazociggu, stwierdzono
na pewnych odcinkach wystepowanie zwierciadta wody gruntowej powyzej rzednej dna wykopu.
W zwiazku z powyzszym w tych miejscach wydzielono odcinki, na ktérych przewiduje si¢
odwodnienie wykopéw w trakcie budowy.

Przyjeto, ze odwodnienie wykopow wykonane zostanie metoda wytworzenia krzywej depresji
przez pompowanie wody z igtofiltrow usytuowanych poza obrgbem wykopu.

Igtofiltry zostang rozmieszczone na zewnatrz wykopéw. Za pomocg odpowiednich przewodow
i tacznikéw beda potaczone z kolektorem ssawnym prowadzacym do pompy. Igtofiltry
wprowadzane bedg do gruntu metoda wptukiwania strumieniem wody wydostajacej sig z dolnej
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koncowki igtofiltru pod okreslonym cisnieniem. Typy pomp zalezg od producenta zestawow
igofiltrowych i bedq dobierane tak, aby w okresie budowy mogty pracowa¢ z maksymaling
sprawnoscia. Podobnie ilos¢ i rodzaj armatury.

Woda z odwadnianych wykopéw odprowadzana bedzie do rowdéw melioracyjnych
przebiegajacych w poblizu projektowanej trasy gazociagu oraz obiektow naziemnych PMG.

Skrzyzowania z drogami

Skrzyzowania drég o nawierzchni asfaltowej, przewidziano wykona¢ metodg bezwykopowg
z zastosowaniem jednej rury - przejsciowo-ochronnej, natomiast skrzyzowania drég
utwardzonych o nawierzchni szutrowej i zwirowej wykonane beda przekopem otwartym bez
stosowania na rurociggu rury ochronnej.

Rozwiazania skrzyzowan drog spetnia¢ beda wymagania zawarte w normie PN-91/M-34501
Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi, a takze wymogi zawarte w Ustawie
o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.).

Dopuszcza sie inne rozwigzania jesli zostang uzgodnione z wiasciwymi zarzadcami drog.

Skrzyzowania torami PKP

Skrzyzowanie projektowanego rurociagu z torami kolejowymi wykonane bedzie metoda
przeciskowa przy zastosowaniu rury przeciskowej o srednicy DN700 iochronnej o $rednicy
DN500. W trakcie wykonywania przecisku tory zabezpieczone zostang typowa konstrukcjg
odcigzajaca. Po zakonczeniu prac, teren w rejonie skrzyzowan ma by¢ uporzadkowany
i doprowadzony do stanu poprzedniego. Rozwigzania skrzyzowan toréw kolejowych spetnia¢
maja wymagania zawarte w normie PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami
terenowymi oraz zgodnie z warunkami norm i przepiséw dotyczacych budownictwa kolejowego
m.in. BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociggéw i kabli pod torami kolejowymi i BN75/8846-
01 Roboty ziemne w podtorzu kolejowym do ukiadania przewodéw rurowych, a takze
wymogami zarzadcy linii kolejowych. Ponadto dopuszcza sig inne rozwigzania jesli zostang
uzgodnione z wkasciwymi zarzadcami linii kolejowe;.

Skrzyzowania z liniami energetycznymi.

Skrzyzowania z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zostang wykonane zgodnie
z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych i montazowych na odcinkach zblizen i skrzyzowan
z liniami elektroenergetycznymi.

Na odcinkach skrzyzowan i zblizen do linii napowietrznych wykop wykonany bedzie metodg
reczna.

Skrzyzowania z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi wykonac zgodnie z norma
PN-75/E-05100 oraz zgodnie z wytycznymi prowadzenia prac ziemnych i montazowych na
odcinkach zblizen i skrzyzowan z liniami elektroenergetycznymi.




Skrzyzowania projektowanego gazociagu z urzadzeniami (instalacjami) doziemnymi wykonac
zgodnie z PN-91/M-34501.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania projektowanego gazociagu z urzadzeniami (instalacjami) doziemnymi zostang
wykonane zgodnie z PN-91/M-34501.

Rozwigzania skrzyzowan z uzbrojeniem zostang uzgodnione z ich wiascicielami
i uzytkownikami, a wszelkie prace zwigzane z wykonaniem skrzyzowan prowadzone bgdg pod
nadzorem ich przedstawicieli.

Roboty instalacyjne
Instalacje gazowe
Na terenie objetym inwestycjq projektuje sig nastepujgce instalacje gazowe:
e gazociagi podziemne oraz urzadzenia technologiczne na gazociggach: kurki, zawory,
ZZU i stacja ochrony katodowej SOK na terenie ogrodzonym PMG Nowa Ruda.

Stan prawno - instytucjonalny

Obiekt po wybudowaniu i oddaniu do uzytkowania stanie si¢ wlasnoscia Resources Services Limited Ground
Floor, 11 Albemarle Street — London W1S 4 HH. Wykonawca dokumentacji projektowe;j i raportu oddziatywania na
srodowisko jest BSiPG ,,GAZOPROJEKT” S.A.

Inwestor oraz podmioty projektujgce, przeprowadzajgce prace budowlane oraz
czynnoséci eksploatacyjne zobowigzane s do przestrzegania zapiséw bedacych w uchwalonych
planach zagospodarowania przestrzennego poszczegéinych gmin, dokumentacji projektowe;
oraz wykonawczej tgczenie z uwzglednieniem zapiséw w raporcie 0O0S.

Omawiane przedsigwzigcie poprawi zaopatrzenie calego regionu wojewodztwa dolnoslaskiego w gaz
ziemny wysokometanowy, majac na wzgledzie perspektywiczne kierunki rozwoju krajowego systemu przesylu
gazu, jak rowniez likwidacje deficytu gazu w czasie poboréw szczytowych w sezonie jesienno-zimowym w tej

czgsci kraju.

Uzytkowania terenu w fazach budowy, eksploatacji, likwidacji

Warunki uzytkowania w fazie budowy

Podczas budowy prowadzone beda prace, ktére podobnie jak wszystkie roboty
budowlane majg wptyw na stan $rodowiska naturalnego w najblizszym otoczeniu prowadzonej
inwestycji.
Na potrzeby budowy nastapi czasowe zajecie terenu w obrebie dziatek, na terenie ktorych zlokalizowany zosta

gazociag. Nadzor nad budowa inwestycji nie zostal na obecnym etapie ustalony.




Warunki uzytkowania w fazie eksploatacji

Czas eksploatacji gazociggu wysokiego ci$nienia wyniesie w zatozeniu kilkadziesiat lat,
w praktyce ok. 40-50 lat. Za nadzér oraz monitoring bgdzie odpowiadat inwestor Resources
Services Limited Ground Floor, 11 Albemarle Street — London W1S 4 HH

Warunki uzytkowania w fazie likwidacji

Teoretyczna dtugo$¢ funkcjonowania gazociagu, poprawnie zbudowanego zgodnie ze znanymi przepisami
technicznymi oraz regularnie konserwowanego jest nieograniczona. Niemniej w zwiazku z nieprzewidywalnymi
sytuacjami, zakonczenie eksploatacji gazociagu moze okaza¢ si¢ konieczne miedzy innymi z uwagi na fakt
zaprzestania magazynowania gazu w PMG.
Po przewidzianym czasie eksploatacji gazociagu powinien on zosta¢ zdemontowany. Mozliwe jest kompletne lub
czesciowe zdemontowanie rurociagu, jak rowniez pozostawienie go w ziemi.
Zaburzenia komponentéw $rodowiska w przypadku likwidacji gazociagu oraz wykorzystanie gruntu w obrebie
gazociagu w sytuacji rozbiorki bedzie zblizone do tego, ktére towarzyszylo budowie. Dlatego zalecane bedzie
pozostawienie gazociagu w ziemi, w celu uniknigcia powstania dodatkowych zaklécen. Urzadzenia na terenie

zamknigtym PMG zostana zdemontowane, szyby kopalniane zabezpieczone.

Wyznaczone strefy kontrolowane

Strefy kontrolowane w projekcie wyznaczone zostaty zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki - w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe. Dla gazociggu wysokiego cisnienia DN 300, wynosi 6,0 m (po 3,0 m od osi gazociggu),
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. 2001 nr 97 poz. 1055).

Rodzaj technologii i wariantowanie w fazie przesylu i odbioru gazu
Z magazynu

Czesé technologiczna

Na terenie objetym inwestycja przewidziano zamontowaé nastepujace uktady technologiczne
zwigzane z pracg PMG:

v Budowa naziemnej czesci instalacji podziemnego magazynu gazu ziemnego na terenie Kopalni Wegla
Kamiennego ,,Nowa Ruda”

v Realizowanie napelniania magazynu z gazociagu wysokiego ci$nienia relacji Kudowa - Oltaszyn
(Wroctaw) w ilosci ok. 37500 m’/h przy cinieniu ok. 1,73 MPa

v Realizowanie odbioru gazu z magazynu do w/w gazociggu w ilodci ok. 75000 m’/h przy cisnieniu ok.
3,25+3,45 MPa,

W zakresie szczegdlowym ta inwestycja polega na montazu:

» Urzadzen gazowniczych na terenie kopalni, takich jak:




- $luza odbiorcza ze zbiornikiem kondensatu V=3m’ zesp6t zaporowo-upustowy (ZZU),
- Filtroseparatory wlotowe,
- Stacja pomiaru ilosci gazu,
- Uklad regulacji przeplywu,
- Uklad agregatéw sprezajacych tlokowych z chlodnicami, separatorami wlotowymi i wylotowymi,
- Zespol zbiornikow kondensatu V=4x5m’,
- Stacja osuszania gazu
- Kolumna wydmuchowa-pochodnia H=25m,
> Orurowania gazu procesowego wraz z armaturg,
Orurowania pomocniczego wraz z armaturg takiego jak:
- Sie¢ gazu procesowego-wydmuchy,
- Sie¢ kondensatu gazowego i wody ztozowej,
- Sie¢ sprezonego powietrza,
- Siec azotu.
» Wykonaniu gazociagu podlaczeniowego od gazociagu wysokiego cisnienia relacji Kudowa —
Ottaszyn (Wroctaw) do PMG Nowa Ruda wyposazonego w:
- Sluze nadawcza z ZZU.

Parametry inwestycji

¢ Pojemno$¢ maksymalna magazynu V= 206 min m’

¢ Ci$nienie maksymalne w magazynie Pax= 1,0 MPa

¢ Pojemnos$¢ minimalna magazynu Vomin= 20 mln m’

¢ Ci$nienie minimalne w magazynie Ppin= 0,1 MPa

e Wydajno$¢ napelniania magazynu Qnap= 37,5 tys. m’n/h
e Ciénienie przy napelnianiu Poap= 1,73 MPa

e Wydajnos¢ odbioru Qoav= 75 tys. m’n/h
e Ci$nienie przy odbiorze Poar= 3,25+3,45 MPa

e Pojemno$¢ czynna magazynu V=180 min m’

¢ Czas napelniania magazynu 200 dni

® Czas odbioru z magazynu 100 dni (WARIANT I)

140 dni (WARIANT II i 1IT)
Podane ci$nienia napekniania i odbioru dotycza punktu wpigcia gazociagu podiaczeniowego do gazociagu

wysokiego cisnienia relacji Kudowa — Oltaszyn (Wroctaw).

e Temperatura gazu w gazociagu przylaczeniowym T,=0+15 Ke
« Temperatura gazu w magazynie Tp=~20°C
e Temperatura gazu na tloczeniu za chtodnicami T, =~20°C

¢ Gaz ziemny E wg PN-C-04750

Przeplyw gazu w procesie technologicznym

WARIANT I




Faza przesytania gazu do magazynu.

Gaz z projektowanego gazociagu przylaczeniowego DN300 bedzie przeptywal do stacji filtroseparatorow
koalescencyjnych gazu skladajacej si¢ z 4 zbiornikéw, w tym jednego rezerwowego.
Po oczyszczeniu gazu z pylu i cieczy, gaz bedzie kierowany do stacji pomiaru ilosci gazu. Tam bedzie przeplywal
przez jeden z dwoch ciagéw pomiarowych w tym jeden rezerwowy polaczony w ukiad U-3.
Nastepnie gaz bedzie kierowany do ukladu regulacji przeptywu i dalej do zespolu podiaczeniowego, gdzie bedzie
wprowadzany do magazynu.
Zestawienie podstawowych urzadzen.

- Filtroseparatory — 4 szt. DN400 ANSI150,

- Stacja pomiaru ilosci gazu — 2 ciagi DN250 ANSI400,

- Uklad regulacji przeptywu — 1 ciag DN300 ANSI150.

Faza odbioru gazu z magazynu.
W WARIANCIE I przyjeto zalozenie, ze gaz bedzie odbierany z magazynu ze stalg wydajnoscig przez 100 dni.
Gaz z podziemnego magazynu wydobywany bedzie poprzez zespot podlaczeniowy ikierowany do stacji
oddzielaczy wody zlozowej skiadajacej si¢ z 4 oddzielaczy, w tym jednego rezerwowego. Nastgpnie gaz bedzie
skierowany w poczatkowym okresie odbioru gazu do ciagu obejsciowego uktadu sprezarek rotorowych. Po spadku
ci$nienia gazu
w  magazynie do minimalnego poziomu ci$nienia wynikajacego ze spadku  cis$nienia
w instalacji, gaz zostanie skierowany do ukfadu sprezajacego ze sprezarkami rotorowymi, aby podnies¢ cisnienie
gazu do poziomu zapewniajacego pokrycie strat ci$nienia na odcinku instalacji doprowadzajacej gaz do agregatow
sprezajacych ttokowych. Zaprojektowano trzy uklady sprezajace, z ktérych dwa sa robocze, a jeden rezerwowy.
Po podprezeniu gazu zostanie on skierowany do stacji osuszania.
Dalej gaz zostanie skierowany do stacji filtroseparatoréw gazu i dalej do agregatéw sprezajacych tlokowych.
Przewiduje sig zainstalowanie czterech agregatow roboczych
i jednego rezerwowego.
Za sprezarkami zostang zainstalowane trzy odolejacze, w tym  jeden reZerwowy.
Za ukladem odolejaczy gaz zostanie skierowany na ukltad pomiarowy i dalej przez ZZU do gazociagu wylotowego.
Zestawienie podstawowych urzadzen.

- Oddzielacze wody zlozowej — 4 szt. DN600/700 ANSI 150,

- Agregaty sprezajace srubowe — 3 zestawy DN1000/400, p,=0,05 MPa, p,=0.4 MPa, Q=2x37,5 tys.m’n/h,

P=2x4,2 MW, ANSI 150,
- Agregaty sprezajace tlokowe — 5 zestawoéw DN400/100, p,=0,3 MPa, p=4,15 MPa, Q=4x18,75 tys.m’n/h,
P=4x1,9 MW, ANSI 400,

- Odolejacze — 3 szt. DN150 ANSI 400.

WARIANT I

Faza przesyfania gazu do magazynu.

Gaz z projektowanego gazociagu przylaczeniowego DN300 bedzie przeplywal do stacji filtroseparatoréw
koalescencyjnych gazu skladajacej sie z 3 zbiornikow, w tym jednego rezerwowego.

Po oczyszczeniu gazu z pyhu i cieczy, gaz bedzie kierowany do stacji pomiaru ilosci gazu. Tam bedzie przeptywal
przez jeden z dwéch ciagéw pomiarowych w tym jeden rezerwowy polaczony w uklad U-3.

Nastepnie gaz bedzie kierowany do uktadu regulacji przeptywu i dalej do zespotu podiaczeniowego, gdzie bedzie

wprowadzany do magazynu,
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Zestawienie podstawowych urzadzen.
- Filtroseparatory — 3 szt. DN350/400 ANSI 150,
- Stacja pomiaru ilosci gazu — 2 ciagi DN250 ANSI 400,
- Uklad regulacji przeptywu — 1 ciag DN300 ANSI 150.

Faza odbioru gazu z magazynu.

W WARIANCIE II przyjeto zaloZenie, ze gaz bgdzie odbierany z magazynu ze zmienna wydajnoscia przez 140 dni.
Gaz z podziemnego magazynu wydobywany bedzie poprzez zespol podlaczeniowy ikierowany do stacji
oddzielaczy wody ztozowej skladajacej si¢ z 4 oddzielaczy, w tym jednego rezerwowego. Nastepnie gaz bedzie
skierowany w poczatkowym okresie odbioru gazu do ciggu obejsciowego uktadu sprezarek rotorowych. Po spadku
ci$nienia gazu
w magazynie do minimalnego poziomu ci$nienia wynikajacego ze spadku ci$nienia
w instalacji, gaz zostanie skierowany do ukladu sprezajacego ze sprezarkami rotorowymi, aby podnies¢ cisnienie
gazu do poziomu zapewniajacego pokrycie strat cisnienia na odcinku instalacji doprowadzajacej gaz do agregatow
sprezajacych tlokowych. Zaprojektowano dwa uklady sprezajace robocze.

Po podprezeniu gazu zostanie on skierowany do ukfadu osuszania.

Dalej gaz zostanie skierowany do stacji filtroseparatoréw gazu i dalej do agregatow sprezajacych tlokowych.
Przewiduje sig zainstalowanie trzech agregatow roboczych
i jednego rezerwowego.

Za sprezarkami zostang zainstalowane trzy odolejacze, w tym jeden reZerwowy.

Za ukladem odolejaczy gaz zostanie skierowany na uklad pomiarowy i dalej przez ZZU do gazociagu wylotowego.

Zestawienie podstawowych urzadzen.
- Oddzielacze wody zlozowej — 4 szt. DN400/500 ANSI 150,
- Agregaty sprezajace Srubowe — 2 zestawy DN600/300, p,=0,05+0,4 MPa, p=0,4 MPa, Q=2x16,5+20
tys.m’n/h, P=2x3,5 MW, ANSI 150,
- Agregaty sprezajace tlokowe — 4 zestawy DN300/150, p,=0,3+0,85 MPa, p=4,15 MPa, Q=4x11+25
tys.m’n/h, P=4x1,9 MW, ANSI 400,
- Odolejacze — 3 szt. DN150 ANSI 400.
WARIANT III

Faza przesytania gazu do magazynu.

Gaz z projektowanego gazociagu przylaczeniowego DN300 bedzie przeplywal do stacji filtroseparatorow
koalescencyjnych gazu skiadajacej si¢ z 3 zbiornikéw, w tym jednego rezerwowego.
Po oczyszczeniu gazu z pyhu i cieczy, gaz bedzie kierowany do stacji pomiaru ilosci gazu. Tam bedzie przeptywal
przez jeden z dwoch ciagéw pomiarowych w tym jeden rezerwowy polaczony w uklad U-3.
Nastepnie gaz bedzie kierowany do ukladu regulacji przeptywu i dalej do zespolu podiaczeniowego, gdzie bedzie
wprowadzany do magazynu.
Zestawienie podstawowych urzadzen.

- Filtroseparatory — 3 szt. DN200 ANSI 400,

- Stacja pomiaru ilosci gazu — 2 ciggi DN250 ANSI 400,

- Uklad regulacji przeptywu — 1 cigg DN250/300 ANSI 400/150.
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Faza odbioru gazu z magazynu.

W WARIANCIE 11l przyjeto zalozenie, ze gaz bedzie odbierany z magazynu ze zmienna wydajnoscia przez 140
dni.
Gaz z podziemnego magazynu wydobywany bedzie poprzez zespot podtaczeniowy i kierowany do jednego z dwoch
ukladoéw wstepnego oczyszczania i sprezania.
Po sprezeniu gaz zostanie skierowany do ukladu osuszania projektowanego przez f-m¢ PBG S.A.
Dalej gaz zostanie skierowany do  stacji filtroseparatoréw  gazu i ukladu pomiarowego,
a dalej przez ZZU do gazociagu wylotowego.
Zestawienie podstawowych urzadzen.

- Filtroseparatory sprezarek — 2 szt. DN500/600 ANSI 150,

- Agregaty sprezajace tlokowe — 2 zestawy DN600/150, p=0,05+0,77 MPa, p=4,28 MPa, Q=2x11+25

tys.m’n/h, P=2x2,6 MW, ANSI 400,
- Odolejacze sprezarek — 2 szt. DN150 ANSI 400.

W wyniku analiz technologii instalacji kubaturowych i liniowych Inwestor zadecydowal o

realizacji wariantu III przesylu i odbioru gazu do czgsci podziemnej PMG.
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