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Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 , art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ), § 3 ust. 1 pkt 39 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.)
oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu wniosku Kopalnie Tlumaczéw Strateg Capital, ul. Ratajczaka 19,
61- 814 Poznan z dnia 5 sierpnia 2009 r.( uzupetnionego w dniu 10 sierpnia 2009 r. ) w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych dla przedsigwzigcia pod nazwa: “Budowa urzadzen
transportu kruszywa ze zloza Thumaczéw — Gardzien i zaladowni wagonéw na bocznicy
kolejowej w Tlumaczowie gmina Radkéw” i po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny
odzialywania przedsigwziecia na srodowisko

Orzekam

realizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwg: "Budowa urzgdzen transportu kruszywa
ze zloza Thumaczéw — Gardzien izaladowni wagonéw na bocznicy kolejowej
w Thumaczowie” i okreslam warunki jej realizacji:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia
Planowane przedsi¢wzigcie polega¢ bedzie na budowie urzadzen transportu kruszywa
ze zloza Thumaczéw — Gardzien i zaladowni wagondéw na bocznicy kolejowej we wsi
Thumaczé6w gmina Radkéw. Zlokalizowane zostanie na terenie dzialek nr 653/1, 655, 658/1,
660/1, 794 polozonych w Tlumaczowie gmina Radkéw. Dla terenu, na ktérym planowana jest
realizacja przedsigwzigcia brak opracowanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia

1. Planowane przedsigwzigcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa w zakresie ochrony srodowiska i gospodarki wodne;.

2. Specjalistyczny sprzgt wykorzystwany do realizacji przedsigwziecia powinien by¢
sprawny technicznie i hie powinien powodowaé negatywnego wyplywu na $rodowisko,
np. wyciekéw paliwa do ciekéw powierzchniowych a w przypadku awarii skutki jej
powinny by¢ natychmiast usunigte.

3. Zapewni¢ odpowiednia organizacaj¢ robot zapobiegajac zanieczyszczeniom i zniszczeniom

srodowiska naturalnego.

. Teren na czas budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢.

. Na terenie budowy inwestor jest zobowigzany zapewni¢ nadzor odpowiednich stuzb
w celu przeprowadzenia robot w sposob minimalizujacy wplyw na srodowisko.

6. Teren inwestycji po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
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7. Gospodark¢ odpadami wytwarzanymi w trakcie realizacji inwestycji i eksploatacji
nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach o odpadach.

8. Po wykonaniu inwestycji, nalezy na etapie uzytkowania dokona¢ oceny stanu srodowiska
na podstawie badan przeprowadzonych w terenie, celem sprawdzenia poprawnosci
wykonania prac.

3. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym
1. Emisja hatasu nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla pory dziennej i nocnej
poza granicami terenu, na ktéorym bedzie zlokalizowane przedsiewzigcie.
2. Emisja zanieczyszczen pylowych nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm poza
granicami terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane przedsiewzigcie.

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych
Ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia nie przewioduje si¢ mozliwosci wystgpienia powaznej
awarii, gdyz przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zaliczone do przedsigwzieé stwarzajacych
zagrozenie wystapienia powaznych awarii w rozumieniu zapisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

S. Wymogi w zakresie transgranicznego oddzialywania na srodowisko
Ze wzgledu na charakter, skal¢ oraz lokalizacj¢ przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie
oddzialywa¢ na srodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 5 sierpania 2009 r. do Urz¢du Miasta i Gminy Radkéw wplynal wniosek z dnia
5 sierpnia 2009 r. ( uzupelniony w dniu 10 sierpnia br. ) Kopalnie Tlumaczéw Strateg Capitol,
ul. Ratajczaka 19, 61 — 814 Poznan w sprawie wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia zwigzanego z budowa urzadzen transportu kruszywa ze
ztoza Thumaczéw — Gardzien i zaladowni wagonéw na bocznicy kolejowej w Thumaczowie.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 39 oraz § 4 i 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami ), wyzZej
wymienione przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérego raport moze byé wymagalny. W zwiazku z powyzszym
dzialajac na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), tut. Urzad w dniu 12 sierpnia
2009 r. wystapit do Starosty Klodzkiego i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Klodzku o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu o ddzialywaniu na srodowisko
przedmiotowego przedsigwzigcia. Starosta Klodzki po przeanalizowaniu wniosku inwestora, biorac
pod uwage rodzaj i1 usytuowanie przedsigwzigcia, jak rowniez rodzaj i skalg potencjalnego
oddzialywania przedsigwzigcia na sSrodowisko w wydanym w tej sprawie postanowieniu,
znak: OSR — 7633-86/OPZ/09 z dnia 8 wrzesnia 2009 r. uznal za konieczne wykonanie oceny
oddzialywania na srodowisko, dla wymienionego przedsiewzigcia w zakresie okreslonym w art. 66
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku w ustawowym terminie nie przedlozyl



swojej opinii. Majac na uwadze opini¢ Starosty Klodzkiego oraz fakt, iz inwestycja nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktoérych raport
moze byé wymagany, uznalem za konieczne przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko
dla inwestycji polegajacej na budowie urzgdzen transportu kruszywa ze zloza Tlumaczéw —
Gardzien i zaladowni wagonéw na bocznicy kolejowej w Tlhumaczowie. Burmistrz Miasta i
Gminy Radkéw postanowieniem z dnia 17 wrzesnia 2009 r. stwierdzil obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko ww. przedsigwzigcia i okreslil zakres raportu. Pismem z dnia
28 wrzesnia 2009 r. inwestor przedlozyt tut. Urzedowi “Raport o oddzialywaniu na srodowisko
przedsigwzigcia polegajacego na budowie urzadzen transportu kruszywa ze zloza Tlumaczow -
Gardzien i zaladowni wagonéw na bocznicy kolejowej w Tlumaczowie™ sporzadzony przez
Przedsigbiorstwo Oczyszczania Wod i Ziemi “POWIZ” - Wroctaw, ul. Fabryczna 10-13.
Dzialajac na podstawie art. 77 ust. 1 i art. 156 wyzej wymienionej ustawy, Urzad Miasta 1 Gminy
Radkéow w dniu 30 wrzesnia 2009 r. wystapil do Starostwa Powiatowego w Klodzku 1
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku o uzgodnienie 1 opini¢ warunkow
realizacji przedsigwzigcia pod nazwag:

“Budowa urzgdzen transportu kruszywa ze zloz Thumaczéw — Gardzien

i zaladowni wagonéw na bocznicy kolejowej w Tlumaczowie”.

W dniu 6 listopada 2009 r. do Urzedu Miasta i Gminy Radkéw wplynglo postanowienie Starosty
Klodzkiego z dnia 26 pazdziernika 2009 r., znak: OSR-7633-104/0OPZ/09 uzgadniajace pozytywnie
realizacje planowanego przedsigwzigcia pn: “”, w zakresie oceny oddziatlywania na srodowisko pod
nastepujacymi warunkami:

1. Planowane przedsi¢wzigcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
w zakresie ochrony srodowiska i gospodarki wodene;j.

2. W zakresie gospodarki odpadami nalezy postgpowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Emisja halasu nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnej dla pory dziennej i nocnej
poza granicami terenu, na ktorym bedzie zlokalizowane przedsigwzigcie.

4. Specjalistyczy sprzet wykorzystywany do realizacji przedsigwzigcia powinien byC sprawny
technicznie i nie powinien powodowa¢ negatywnego wplywu na srodowisko, np. wyciekow
paliwa do ciekéw powierzchniowych, a w przypadku awarii skutki jej powinny by¢
natychmiast usunigte.

5. Zapewni¢ odpowiednig organizacj¢ robot zapobiegajac zanieczyszczeniom 1 zniszczeniom
srodowiska naturalnego.

6. Teren na czas budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc¢.

7. Na terenie budowy inwestor jest zobowigzany zapewni¢ nadzor odpowiednich stuzb
w celu przeprowadzenia robot w sposob minimalizujqcy wplyw na srodowisko.

8. Teren inwestycji po zakonczeniu prac nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie warunki okreslone w postanowieniu Starosty Klodzkiego z dnia 26 pazdziernika 2009 r.
w sprawie uzgodnienia realizacji ww. inwewstycji zostaly w calosci uwzglednione w niniejszej
decyzji. W dniu 23 listopada 2009 r. do tut. Urzgdu wplyne¢lo postanowienie Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku z dnia 18 listopada 2009 r. pozytywnie opiniujace
realizacje ww. przedsigewzigcia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych. W decyzji
takze zostaly uwzglednione zalecenia PPIS okreslone w postanowieniu a dotczace uwzglednienia
w projekcie budowlanym wszystkich zalecen i warunkoéw okreslonych w raporcie o dddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko, postgpowania zgodnie zobowiazujacymi przepisami w zakresie
gospodarowania odpadami oraz dokonania oceny stanu Srodowiska po wykonaniu inwestycji na
etapie uzytkowania. O wszczeciu postgpowania administracyjnego Urzad Miasta i Gminy Radkow
pismem GPiOS- 7624/12- 4/2009 z dnia 30 wrzesnia 2009 r. zawiadomil strony postgpowania.
W dniu 30 wrzes$nia 2009 r. na tablicy ogloszen w siedzibie Urz¢du Miasta i Gminy Radkow i na
tablicy ogloszen we wsi Tlumaczéw a takze na stronie internetowej tut. Urzedu zostalo
zamieszczone Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw powiadamiajace o wszczgeiu na
wniosek Kopalnie Tlumaczow Strateg Capital, ul. Ratajczaka 19, Poznan postgpowania w sprawie
wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. “Budowa



urzgdzeh transportu kruszywa ze zloza Tlumaczéw — Gardzien i zaladowni wagonéw na
bocznicy kolejowej w Thumaczowie”.W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego
w sprawie wydania ww.decyzji do Urzedu Miasta i Gminy Radkéw wplynely dwa nizej
wymienione pisma:
1/ pismo z dnia 21 pazdziernika 2009 r. pana Mariusza Sottysiak zam. Tlumaczéw 10,
2/ pismo z dnia 22 pazdziernika 2009 r. pana Michata Derencz zam. Thumaczow 7,
0s6b niebgdacych stronami w sprawie. W pismach byly migdzy innymi poruszone sprawy zwiazane
z ewentualnymi ucigzliwosciami z zakresie halasu i zapylenia a takze mozliwos¢ wystepowania w
zlozu melafiru pokiadéw azbestu. W dniu 18 listopada 2009 r. udzielono pismnej odpowiedzi na
wyze] wymienione pisma, w ktérym wyjasniono wszystkie poruszone sprawy przez ww. osoby.
Z analizy “Raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na budowie
urzadzen transportu kruszywa ze zloza Tlumaczéw - Gardzien i zaladowni wagon6éw na bocznicy
kolejowej w Tlumaczowie” oraz dokonanych uzgodnien i opinii wynika, ze przedsigwziecie nie
bedzie oddziatywa¢ niekorzystnie na obszary objete ochrona zabytkow. W zasiegu oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia nie wystgpuja obiekty poddane ochronie konserwatorskiej w zakresie
ochrony zabytkéw. Teren , na ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie nie ma znaczenia
historycznego, kulturowego oraz archeologicznego. Przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest
usytuowane na obszarach wodno-blotnych, obszarach ptytkiego zalegania wod gruntowych,
obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych objetych ochrona, strefach ochronnych ujeé
wody, obszarach zbiornikéw wod srodladowych, obszarach przylegajacych do jezior oraz
obszarach ochrony uzdrowiskowej. W obrgbie obszaru objgtego zamierzeniem inwestycyjnym nie
wystepuja obiekty chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. -
o ochronie przyrody. Podczas realizacji planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje sie
wystgpienia znacznego negatywnego oddzialywania na walory przyrodnicze i krajobrazowe,
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu i stezenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
oraz negatywnego wplywu na glebg, szat¢ roslinna, wody podziemne i powierzchniowe , na
warunki zycia i1 zdrowia lokalnej spolecznosci. Z uwagi na znaczna odleglosé obszaru, na ktérym
planowane jest przedsigwzigcie od obszaréw chronionych Natura 2000 nie przewiduje sie
negatywnego wplywu inwestycji na wystgpowanie gatunkow roslin, zwierzat oraz ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. Zasigg oddzialywania przedmiotowej inwestycji bedzie
ograniczony do granic terenu, na ktéorym bedzie ona realizowana. Na podstawie zgromadzonej
dokumentacji sprawy ocenia si¢, ze realizacja i eksploatacja nie powinna spowodowaé¢ kumulacji
negatywnych oddziatywan na srodowisko. Ogranizacja robot budowlanych oraz zastosowane
rozwigzania techniczne powinny zminimalizowa¢ negatywne oddzialywanie przedsiewziecia na
srodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zwigkszy ryzyka wystapienia powaznej awarii, ani
nie bedzie oddzialywac transgranicznie, nie wymaga takze ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6Zniejszymi zmianami )
pismem z dnia 19 listopada 2009 r. Urzad Miasta i Gminy Radkéw poinformowat strony, w tym
takze dwoch ww. mieszkancow wsi Thlumaczow o zakonczeniu postgpowania dowodowego w celu
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia oraz
o mozliwosci wypowiedzienia si¢ co do zebranych dowodéw i materialow oraz zgloszenia
ewentualnych zadan. W ustalonym terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.
Biorgc powyisze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Walbrzychu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia wigze organ
wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowg i stanowi zalacznik do wniosku o wydanie tej decyzji.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa



wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Niniejsza decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach traci
swa waznosc po uplywie cztereach lat, od dnia w ktoérym stala si¢ ostateczna. Termin waznos¢
decyzji moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsi¢wzigcia mogacego
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko przebiegaé bedzie etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki
okreslone w niniejszej decyzji.

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia
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1. Kopalnie Thumaczoéw Strateg Capital Sp. z o.0. \M:"«‘w, _
61 - 814 Poznan, ul. Ratajczaka 19 \;-—- e
2. Gmina Radkow
57 - 420 Radkow, Rynek 1 g BRZ
3. Pan Zbigniew Koza
59 - 200 legnica, ul. Roosvelta 34 m.12
4. GPiOS ala - SBodnreark

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Klodzku
57 - 300 Klodzko, ul. Okrzei 1
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku
57 - 300 Klodzko, ul. Okrzei 16
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Zalgcznik do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radkow
z dnia 03.12.2009 r., znak: GPiOS - 7624/12-8 /2009

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Lokalizacja
Granica projektowanej inwestycji obejmuje dziatki nr: 655, 653/1, 658/1, 660/, inwestycja
przechodzi ( tasmociag ) takze nad drog¢ gruntowg potozona na dzialce nr 794.
Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg sa dziatkami stanowigcymi wlasnos$¢ inwestora, badz
sa dzierzawione od wiascicieli gruntu.

2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Teren objety przedsigwzigciem posiada zréznicowang infrastrukture. Od granicy terenu
objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego do drogi przy zatadowni
teren jest niezabudowany, niezagospodarowany, stanowiacy obecnie lake. W rejonie
zatadowni teren wskazuje niewielkie zroznicowanie wysokosciowe. W tej czesci znajduje sie
istniejacy obiekt starej zatadowni. Obiekt jest nieczynny przeznaczony do rozbidrki. Od strony
poinocno-wschodniej obszaru inwestycji przebiega tor kolejowy. Od strony pdéinocnej,
w sasiedztwie projektowane) inwestycji znajdujq si¢ zabudowania mieszkalne. Teren pod
nowoprojektowang inwestycj¢ posiada naturalne nachylenie, ktére zostanie wykorzystane dla
nowoprojektowanego zaktadu.Wszelkie prace makro niwelacyjne i mikro niwelacyjne polegaé
beda na dostosowaniu istniejacego terenu dla potrzeb nowoprojektowanych obiektow zakladu.

3. Planowana inwestycja

Przedmiotem inwestycji jest budowa urzadzen do transportu kruszywa, zaladowni i urzadzen
do zatadunku produktéw na wagony na bocznicy kolejowej w Ttumaczowie. W polaczeniu
z wyrobiskiem gorniczym Tlumaczéw - Gardzien, inwestycja stanowi¢ bedzie kompleks
wydobywczo-przerobezy wysokiej jakosci kruszyw skalnych w pelnym asortymencie.
Na terenie zakladu planuje si¢ budowe:

- tasmociagu transportujacego kruszywo z Zaktadu Przerobki Melafiru ze zloza

Thumaczow - Gardzien,

- zaladowni, do zatadunku produktéw na wagony na bocznicy kolejowej w Thumaczowie

- zespot instalacji odpylajace;,

- budynek portierni,

- stacja transformatorowo-rozdzielcza,

- rozdzielnia elektryczna,

- drogi dojazdowe 1 place,

- ekran akustyczny.
Poszczegdlne frakcje kruszywa, nagromadzone na stozkach nad tunelem produktow
w zakladzie stacjonarnym zlokalizowanym na zlozu Ttumaczow - Gardzien, transportowane
beda ciggiem przenosnikow tasmowych ( dlugos¢ trasy przeno$nikowej wyniesie ok. 900 m )
do zaladowni. Goérna tasma prowadzona bedzie na zestawach trojkraznikowych, tasma dolna
prowadzona bedzie na kragznikach poziomych zabudowanych w podporach trasy. Na bebnach
zdawczych bgda prowadzone skrobaki czolowe, przed stacja zwrotng zgarniak typu sierzant
( plugowe ). Ponadto tasmociag bedzie wyposazony dodatkowo w wylaczniki awaryjne 1 linki
blokady z dwéch stron przenosnika, ostony bebnéw napedowych, zwrotnych 1 kierujacych,
czujniki ruchu tasmy, czujniki skosowania tasmy i zestawy kraznikowi samonaprowadzajace
taSme. Zostanie zastosowana tasma przenosnikowa trudnoscieralna. Na catej dlugosci tasma



gorna zostanie ostoni¢ta ostong z blachy ocynkowanej, tworzywa lub plandeki (do uzgodn. ).
Celem zapewnienia stale) dostawy materiatu do zaladunku wagonéw, zatadownia bedzie
posiadata zbiornik buforujacy o pojemnosci uzytkowej okoto 1500 ton. Na zbiorniku
zabudowano przenosniki tasmowe - napetnienia zbiornika ( przejezdne 1 rewersyjne ).
Powyzej zabudowany przenosnik rewersyjny nadajacy material na poszczegdlne prznosniki
bedzie napelnial zbiornik. D6t kazdej komory zbiornika zakonczony bedzie lejem odbioru
produktu, wyposazonym w zamknigcie szufladkowe lub pretowe oraz wago- przenosnik.
System zaladowczy wagonow kolejowych wyposazony bedzie w elektroniczng wage handlowa
zabudowang na przenosniku tasmowym odbierajacym material ze zbiornika wyr6wnawczego.
Waga powyzsza sprz¢zona bedzie z urzadzeniami wybierajacymi material ze zbiornika
wyrownawczego w taki sposob, ze po odwazeniu porcji materialu przeznaczonego do
zatadunku pojedynczego wagonu, zatrzyma urzadzenia wygarniajace na czas potrzebny do
przejazdu wézkiem zaladowczym do nast¢pnego wagonu. Ponowne uruchomienie urzadzen
wygarniajacych wykona operator po ustawieniu wozka zaladowczego nad pustym wagonem.
Uklad taki zapewni mozliwos¢ zaladunku wagonéw bez koniecznosci ich przestawiania
Wielkos¢ i rodzaj produkcii, czas pracy. wielkos$¢ zatrudnienia:

1/ zdolno$¢ produkcyjna: 1 min ton/ rok, nadawa 360 ton/h, 250 dni/ rok

2/ czas pracy zaladowni: 2 zmiany, 16 (14 )h/dobe¢

3/ liczba pracownikéw obstugujacych stacje: 20

4/ produkty ladowane do wagonow: kruszywo drogowe, mieszanki, grysy

5/ wydajnos¢ urzadzen szybkiego zatadunku: 1000 Mg/h

6/ system zaladunku: wézek zaladowczy

7/ system dostawy produktow do zaladwni:urzgdzenia transportu - przenio$niki taSmowe

8/ magazynowanie produktéw: w zaladowni w wydzielonych zbiornikach

9/ pojemnos¢ zbiornikow: V teoret. = 1900 Mg, V uzytk.= 1500 Mg

10/ drogi 1 place zakladowe: podbudowa z kruszywa wlasnego
11/ lokalizacja zaladowni: w bezpoSrednim sgsiedztwie bocznicy kolejowej

4. Przewidywane oddzialywanie na stan powietrza atmosferycznego
4.1 Zrédla emisji zanieczyszczen

Podstawowym zZrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza w rejonie inwestycji
beda : urzadzenia do zaladunku kruszywa ( emisja pylu na terenie przesypowni ), linia
kolejowa ( lokkomotywa spalinowa ) oraz pojazdy samochodowe poruszajace si¢ po drodze
wojewodzkiej nr 385, rownoleglej do projektowanej bocznicy kolejowej, jak rowniez pojazdy
poruszajace si¢ po innych drogach, zlokalizowanych w zasi¢gu jej oddzialywania.
W przypadku urzadzen techologicznych zlokalizowanych na terenie przesypowni emisja
pyhu bedzie znacznie ograniczona, dzigki zastosowaniu instalacji odpylajacej ( zgodnie z
projektem budowlanym zastosowano system odpylania oparty na zespotach filtrow
workowych, samooczyszczajacych si¢ ). W sklad wyzej wymienionego zespotu wchodzi filtr
workowy FB typ FSDA 2,6/1,5/2,5 o wydajnosci 22 500Nm’/h oraz wentylator
promieniowy MXEQ035-03715-00 o tej samej wydajnosci ( n -1500 min-1 ) z thumnikiem
halasu na wylocie ( La - 80 dB(A) ), polaczony z wyrzutnigq oczyszczonego powietrza.
Na podstawie przedlozonego raportu wynika, ze przeprowadzone obliczenia wykazaly, ze nie
wystapig przkroczenia norm dopuszczalnych 1 wartosci odniesienia w powietrzu na poziomie
terenu 1 zabudowy.

S. Przewidywane oddzialywanie na klimat akustyczny
S.1 Charakterystyka Zrédel halasu
Podstawowym zrodlem hatasu beda projektowane urzadzenia technologiczne zlokalizowane
na terenie przesypowni ( w tym punkty zaladunkowe kruszywa na wagony, instalacja
odpylajaca i1 przeno$niki taSmowe ) oraz transport kolejowy zwigzany z manewrowaniem i
ruchem pociggdéw na trasie projektowanej bocznicy kolejowej, jak rowniez pojazdy



poruszajace si¢ po drodze wojewddzkiej nr 385 oraz okolicznych drogach gminnych,
zlokalizowanych w rejonie oddzialywania przedsi¢wzig¢cia. Z przeprowadzonej analizy
wynika, ze po zainstalowaniu zabezpieczen w postaci ekranu akustycznewgo projektowana
przesypownia kruszywa nie bedzie stanowila niebezpiecznej uciazliwosci pod wzgledem
halasu. Obliczenia wykazaly, ze po zainstalowaniu ekranu akustycznego o wysokosci 6 m
nastgpi redukcja poziomu hatasu 1 nie wystapig przekroczenia wartosci dopuszczalnego
poziomu hatasu ( 55 dB ) w ciagu dnia ( w godzinach nocnych zaklad nie bedzie pracowal ) .
Wartosci maksymalne na poziomie najblizszej zabudowy mieszkalne) wyniosg 54 dB przy
zastosowaniu ekranu akustycznego.

6. Przewidywane oddzialywanie na inne elementy Srodowiska
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim otoczeniu gruntéw rolnych,
uzytkow zielonych oraz terendéw zalesionych. Na terenie inwestycji nie wystgpujg chronione
gatunki roslin 1 zwierzat. Teren inwestycji oraz teren w zasiggu bezposredniego oddzialywania
przedsigwzigcia nie jest objety zadng forma ochrony przyrody. Dawna poniemiecka
przesypownia zlokalizowana na dzialce nr 655 oraz nieczynna linia kolejowa wskazuja, iz nie
zmienia si¢ przeznacznie terenu 1 w przesztosci mial miejsce podobny zaklad. Sam zaklad nie
spowoduje ponadnormatywnych szkéd w srodowisku. Jesli chodzi o krajobraz terenu bedzie
on zaburzony przez samg lini¢ taSmociagu, oraz budynki. Przy dostg¢pnie najlepszych technik
sama konstrukcja taSmociggu po zaprzestaniu jej funkcjonowania moze by¢ rozebrana nie
naruszajac istniejacego uksztaltowania teren. Konstrukcja ktéra moze takze zaktoci¢ krajobraz
terenu jest ekran akustyczny majacy na celu ochrong przed halasem sagsiadujace zabudowania.
jednak zaréwno jego dlugos¢ 1 wysokos$¢ nie wplynie znaczaco na otaczajacy krajobraz, a
jednoczesnie bedzie stanowi¢ barier¢ dla powstajacego ponadnormatywnego halasu chronigc
pobliskie zabudowania.

7. Monitoring oddzialywania planowanego przedsigwzig¢cia na etapie budowy i eksploatacji
Ze wzgledu na rodzaj 1 specyfik¢ inwestycji majace] wptyw na srodowisko, a takze na zycie
1 zdrowie ludzi inwestor powienien przeprowadzi¢ pomiary w zakresie:

- monitoringu emisji hatasu po uruchomieniu instalacji w celu weryfikacji rzeczywiste;j
emisji z normami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007 r.

- monitoringu emisji pylu zawieszonego PM 10 do srodowiska po uruchomieniu
instalacji w celu weryfikacji emisji z normami okreslonymi w stosownych przepisach
w sprawie niektorych substancji w powietrzu,

- podczas eksploatacji zakladu, zarowno tasmociagdéw jak i1 przesypowni nalezy
zapewni¢ systematyczne przeglady techniczne zabezpieczajace przed potencjalnymi
awariami systemow, szczegolnie odpylajacych 1 emitujacych halas.
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