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Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko ( Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm. ), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.)
oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu:

wniosku Nadlesnictwa Jugow, ul. Gléwna 149, 57 - 430 Jugéw z dnia 9 lipca 2010 r.
uzupelnionego w dniu 22 lipca 2010 r. o wydanie decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko pod nazwa: “"Budowa zbiornika retencyjnego, obr¢b
Scinawka Gérna, dzialka nr 420” i po zasiagnieciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu i Pafstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Klodzku

orzekam

L. Relizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

Teren przewidziany pod realizacje projektowanego przedsigwzigcia jest objety miejscowym planem
zagospodarowania zagospodarowania przestrznnego miasta i gminy Radkéw obejmujacym obszar
obrebow geodezyjnych wsi: Ratno Dolne, Scinawka Gorna, Scinawka Srednia uchwalony uchwata
Nr XIII/86/03 Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 26 wrzesnia 2003 roku ( Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z dnia 10 lutego 2004r., Nr 26, poz. 466 ) oraz uchwaly
Nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany ww.
uchwaty ( Dziennik Urzgdowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 09 marca 2004 roku, Nr 44,
poz. 821 ). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu, teren na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie stanowi teren lasow i zadrzewien. Realizacja przedsiewzigcia polegajaca na
budowie zbiornika retencyjnego, obreb Scinawka Gérna, dziatka nr 420 zgodna jest z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radkéw. Z zalaczonej karty
informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze przedmiotowa inwestycja polega na budowie zbiornika
retencyjnego o pojemnosci eksploatacyjnej 7686 m’, rezerwie powodziowej 8000 m’,
przewidywanej wysokosci pigtrzenia wody ok. 3 m, polozonego na trasie potoku Pieklo
stanowigcego prawobrzezny dopltyw Scinawki. Po wykonaniu czaszy zbiornika, spustu dennego,
przelewu kalibrowego oraz usypaniu zapory czolowej z awaryjnym przelewem gérnym i walow
bocznych zostanie takze utworzona droga o szerokosci 3,5 m na koronie zapory.

IL Okreslam warunki realizacji przedsigwzigcia biorge pod uwage informacje zawarte
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.




1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto$ci przyrodniczycgh, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1/ w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ oszczedne
korzystanie z terenu;

2/ podczas prac zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia, zdjeta, nie zanieczyszczona
warstwe humusu nalezy ponownie wykorzysta¢ rolniczo;

3/ do budowy wykorzysta¢ materiaty pochodzenia naturalnego ( miejscowy kamien,
drewno, ziemia );

4/ w okresie realizacji przedsigwzigcia, wystgpujace ucigzliwosci spowodowane pracami
maszyn budowlanych i zwigkszonym nat¢zeniem ruchu pojazdéw nalezy
minimalizowa¢ poprzez prowadzenie prac w porze dziennej przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu;

5/ sprzgt wykorzystywany w trakcie rob6t budowlanych musi byé w odpowiednim stanie
technicznym aby unikna¢ zanieczyszczenia srodowiska produktami ropopochodnymi,
przestrzegajac jednoczesnie instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen oraz zasad
BHP;

6/ w przypadku powstania odpadow wytworca zobowigzany jest zapewni¢ zgodny z
zasadami ochrony srodowiska odzysk odpadow u zZrddla;

7/ odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz
sukcesywnie przekazywac do odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1/ ze wzgledu na lokalizacje zbiornika zlokalizowanegio na trasie potoku Pieklo
stanowiacego prowobrzezny doptyw Scinawki w projekcie nalezy zaprojektowac
przeptawki dla ryb;

2/ planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w sposob okreslony
przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wykorzystujac do jej
realizacji w wigkszo$ci materialy pochodzenia naturalnego.

III. Charakterystyka i karta informacyjna przedsigwzigcia stanowig zalgczniki
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Nadlesnictwo Jugéw w dniu 9 lipca 2010 r. wystapilo z wnioskiem ( uzupetiony w dniu
22 lipca 2010 r. ) do Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia pod nazwa: ” Budowa zbiornika retencyjnego,
obreb Scinawka Gorna, dziatka nr 420 . Z zalaczonej dokumentacji wynika, przedmiotowa
inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego o pojemnosci eksploatacyjnej 7686 m’,
rezerwie powodziowej 8000 m’, przewidywanej wysokosci pietrzenia wody ok. 3 m, polozonego na
trasie potoku Pieklo stanowiacego prawobrzezny doptyw Scinawki. Po wykonaniu czaszy
zbiornika, spustu dennego, przelewu kalibrowego oraz usypaniu zapory czolowej z awaryjnym
przelewem goérmym i waléw bocznych zostanie takze utworzona droga o szerokosci 3,5 m na
koronie zapory. Planowane przedsiewzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych




znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko ( Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm. ), dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia
na srodowisko moze by¢ wymagane. W zwiazku z powyzszym dzialajac na podstawie art. 64 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.
nr 199, poz. 1227 z pozn. zm. ), tut. Urzad w dniu 29 lipca 2010 r. wystapil do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Klodzku o wyrazenie opinii co do ewentualnej koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu postanowmmem znak: RDOS-02-WOO0S$-6613-3/629/10/an  z dnia 16 sierpnia 2010 r.
wyrazil  opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na
srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku w  wydanym w dniu
16 sierpnia 2010 r, postanowieniu. znak: NS-ZNS-72-34/MT/10 takze stwierdzit o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigecia na $rodowisko i sporzadzenia raportu dla
budowy zbiornika retencyjnego na dzialce nr 420 polozonej we wsi Scinawka Gorna, gmina
Radkow. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami obszaréw chronionych
wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220 ze zm. ), w tym takze poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozony obszar
Specjalnej Ochrony ptakéw Natura 2000 “Géry Stotowe™ PLB020006 znajduje sie w odleglosci
ok. 3 km od planowanego przedsigwzigcia. Etap realizacji zwiazany bedzie z niewielkim
nasileniem halasu i emisjq spalin, ktorych Zrodlem bedzie pracujacy sprzet mechaniczny podczas
realizacji przedsigwzigcia. Ze wzgledu na  zakres prac nie przewiduje si¢ przekroczenia
dopuszczalnych norm hatasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie ograniczona do obszaru
bezposredniego otoczenia realizowanego przedsigwzigcia. Uciazliwosci zwiazane z etapem budowy
beda mialy charakter krotkotrwaly, odwracalny i ustapig po zakonczeniu robét , nie powodujac
trwatych zmian w Srodowisku. Z uwagi na charakter inwestycji, jego lokalizacje oraz zastosowanie
do budowy w wigkszosci materialéw pochodzenia naturalnego ( miejscowy kamien, drewno,
ziemia), a takze wykonanie przeplawki dla ryb, jego realizacja nie powinna znaczaco oddziatywa¢
na S$rodowisko przyrodnicze, w tym na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000.
Przeprowadzone dzialania - poza okresem realizacji inwestycji, ktéra moze skutkowaé chwilowa
degradacjag powierzchni ziemi, fragmentarycznym zniszczeniem ro$linnosci oraz halasem
zwigzanym z pracg maszyn budowlanych i samochodow - decelowo stuzyé bedzie utrzymaniu
trwalosci 1 ciaglosci ekosysteméw lesnych ( m. in. poprawa mikroklimatu, retencja wody,
spowolnienie odptywu wdd), jak réwniez zwigkszeniu bioréznorodnosci terenu ( m.in. rozwoj
fauny zwiazanej ze srodowiskiem wodnym, zwigkszenie bazy pokarmowej dla ptakéw, wodopoj
dla zwierzat lesnych ). Wybudowany zbiornik bedzie takze pehit funkcje przeciwpowodziows. W
zasiggu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢ obszary o bogatych walorach
przyrodniczo-krajobrazowych, obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, strefy ochronne uje¢
wody, obszary o znacznej gestosci zaludnienia, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska i
obszary ochrony uzdrowiskowej. Zasi¢g oddzialywania przedmiotowej inwestycji ograniczony jest
do granic dziatki na ktérej przedsigwzigcie bedzie realizowane. Organizacja robét budowlanych
oraz zastosowane rozwigzania techniczne powinny zminimalizowaé negatywne oddzialywanie
przedsigwzigcia na srodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie zwigkszy ryzyka wystapienia
powaznej awarii, ani nie bedzie oddzialywa¢ transgranicznie. Inwestycja realizowana bedzie na
terenie obj¢tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania
przestrznnego miasta i gminy Radkéw i jest zgodna z jego ustaleniami. Po rozpatrzeniu
caloksztattu materialu dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, ze nie
ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko o czym przesadzaja wyzej
opisane uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie




srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm. ).
W dniu 09 wrzesnia 2010 r. zostalo wydane postanowienie stwierdzajace brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego
przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko pod nazwa:
” Budowa zbiornika retencyjnego, obreb Scinawka Gorna, dziatka nr 420 . Postanowienie
powyzsze jest ostateczne i nie przystuguje na nie zazalenie. Z przedstawionych materialéw oraz
uzyskanych opinii wynika, Ze przyjgte rozwigzania techniczne zapewniaja minimalizacje
negatywnego wplywu na srodowisko przedmiotowej inwestycji. Nie spowoduje ona naruszenia
wymagan ochrony srodowiska zawartych w stosownych przepisach, jesli spelnione beda warunki
okreslone w niniejszej decyzji. Spelnienie wymagan wskazanych w decyzji na etapie realizacji i
eksploatacji planowanego przedsi¢gwzigcia, spowoduje, iz wszelkie ucigzliwosci inwestycji zamkng
si¢ w granicach dziatki nr 420 na ktorej bedzie realizowane ww. przedsiewzigcie.

Biorgc pod uwage powyisze oraz majgc na celu spelnienie wymogéw w zakresie ochrony
srodowiska orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radkow w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Decyzja wazna jest przez okres 4 lat, od dnia w
ktorym stala si¢ ostateczna. Termin powyzszy moze ulec wydtuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia.

Otrzymujg:
1. Wnioskodawca
2. GiGN a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
50 - 951 Wroclaw, pl. Powstancow Warszawy 1
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktodzku
57 — 300 Klodzko, ul. Okrzei 16

Pobrano oplatg skarbowa w kwocie 205 zl zgodnie z zalacznikiem
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - cz. I. pkt 45
( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pdzn. zm. ).
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Zalgcznik do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw
z dnia 20.09.2010 r., znak: GiGN - 7624/17-3 /2010

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

I. Lokalizacja )
Planowne przedsigwzigcie zlokalizowane jest na cze$ci dzialki nr 420, obrgb Scinawka Goérna,
gmina Radkow, powiat klodzki, wojewodztwo dolnoslaskie.

IL. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Zalesione spadziste zbocza gorskie, porosnigte drzewostanami §wierkowymi. Tymcasowo teren
zajety przez potok “Pieklo”jest zakrzaczony i zabagniony. Przeprawa brodem przez potok jest
utrudniona ze wzgledu na podmokly teren.

I11. Planowana inwestycja

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego o pojemnosci
eksploatacyjnej 7686 m’, rezerwie powodziowej 8000 m’, przewidywanej wysokosci pietrzenia
wody ok. 3 m, polozonego na trasie potoku Pieklo stanowiacego prawobrzezny doplyw Scinawki.
Po wykonaniu czaszy zbiornika, spustu dennego, przelewu kalibrowego oraz usypaniu zapory
czolowej z awaryjnym przelewem goérnym i1 waléw bocznych zostanie takze utworzona droga o
szerokosci 3,5 m na koronie zapory.

IV. Przewidywane oddzialywanie na stan powietrza atmosferycznego
Zrédla emisji zanieczyszczen

Etap realizacji przedsigwzigcia zwigzany bedzie z emisja spalin, ktérych zrédlem bedzie
pracujacy sprzet mechaniczny. Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z realizacja ww.
przedsigwzigcia emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie praktycznie ograniczona do obszaru
bezposredniego otoczenia realizowanego przedsiewzigcia. Ucigzliwosci akustyczne zwigzane z
etapem realizacji beda miaty charakter krotkotrwaty, odwracalny i ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych, nie powodujac trwatych zmian w srodowisku.

V. Przewidywane oddzialywanie na klimat akustyczny

Charakterystyka Zrédel halasu

Podstawowym zrodiem hatasu bedzie pracujacy podczas budowy sprzet mechaniczny.
Ze wzgledu na charakter i zakres prac nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu. Uciazliwosci zwigzane z etapem realizacji bedgq miaty charakter krétkotrwaly, odwracalny 1
ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, nie powodujac trwatych zmian w srodowisku.

VI. Przewidywane oddzialywanie na inne elementy §rodowiska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim otoczeniu gruntéw lesnych.
Na terenie inwestycji nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. Teren inwestycji oraz teren
w zasiggu bezposredniego oddzialywania przedsi¢wzigcia nie jest objety zadna forma ochrony
przyrody. Staw po odbudowie zapewni odpowidnie srodowisko dla flory i fauny wodnej, bedzie
takze pelnil role wodopoju dla zwierzat.

VII. Monitoring oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy i eksploatacji
Ze wzgledu na rodzaj i specyfike inwestycji nie zachodzi konieczno$¢ prowadzenia
monitorningu na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCO"

mgr inz. Ryszard Babik , inz. Ryszard Kotecki
57-402 Nowa Ruda Os. Wojska Polskiego 11/29
Siedziba: UI. Klodzka 11 b
Tel. 512 04 6I5 20, biuro: 74 872 96 92,

www.arco-projekty.pl; e-mail: p.p.arco@wp.pl
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Nadlesnictwo Jugéw, Lesnictwo Scinawka 223L

Zbiornik Retencyjny
Obiekt nr 5
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA
NADLESNICTWO JUGOW, LESNICTWO SCINAWKA 223 L
ZBIORNIK RETENCYJNY.

OBIEKT NR 5

PIETRZENIE 1,5m x 1,5 m. RYS 5, pow zlewni Fzl = 10 km?2.
POTOK ,PIEKLO”

ZWIEKSZENIE RETENCJI ZLEWNI RZEKI SCINAWKI -RETENCJA POTOKU
,PIEKLO”, BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO O SAMOCZYNNEJ
REZERWIE POWODZIOWEJ

1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA:

NOWY ZBIORNIK RETENCYJNY - POLOZONY NA TRASIE POTOKU
L,PIEKLO” - ZBIORNIK -ZALEW. PIETRZENIE EKSPLOATACYJNE
H1=3,00m PRZELEWEM KALIBROWYM TROJKATNYM THOMPSONA LUB
PROSTOKATNYM PANCELOTA.

ZAPORA PIETRZACA W Hm 0+00 W OSI DROGI TRANSPORTU LESNEGO -
DROGA PO KORONIE ZAPORY.

WYSOKOSC ZAPORY H= 1,50+1,50+0,30=3,30m.

WSTEPNA POJEMNOSC ZBIORNIKA-EKSPLOATACYJNA L=122m B= 42m
F=LxB=122x42 m= 5124 m.kw, Ve= Fe x H1 1,50 m=5124 m.kw x 1,5
m = 7686 m3

WSTEPNA POJEMNOSC ZBIORNIKA - CZESC P. POWODZIOWA Vp =~
8000 m3

RAZEM POJEMNOSC Vc= Ve x Vp= 7700m3 x 8000m3 = 15700m 3.

ZAPORA -GROBLA H= 1,50+1,50m+0,30m=3,30m. DLUGOSC ZAPORY L=
20,8 mb, NACHYLENIE SKARP ZAPORY ODWODNEJ 1:2,
ODPOWIETRZNA 1: 1,50.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A T{\KZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA I POKRYCIA SZATA ROSLINNA:

POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI - ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO

Ll1=122m +20m+20m=162 mb

Bl= 42m+10,0m+10,0= 62 mb F=L1xBl1=162m x 62m = 10.044
m.kw= lha

DOTYCHCZASOWO TEREN ZAJETY PRZEZ POTOK ,PIEKLO” JEST
ZAKRZACZONY I ZABAGNIONY. PRZEPRAWA BRODEM PRZEZ POTOK
W ZWIAZKU Z MIEKKIM PODLOZEM JEST UTRUDNIONA LUB
NIEMOZLIWA. PO WYBUDOWANIU ZAPORY I DROGI NA KORONIE
BEDZIE ULATWIONY PRZEJAZD 1 PRZEJSCIE PRZEZ KORYTO POTOKU




,PIEKLO”.

3. RODZAJ TECHNOLOGII:

PO WYKONANIU CZASZY ZBIORNIKA SPRZETEM CIEZKIM
BUDOWLANYM, WYKONANIU SPUSTU DENNEGO, PRZELEWU
KALIBROWEGO ORAZ USYPANIU ZAPORY CZOLOWEJ Z AWARYJNYM
PRZELEWEM GORNYM I WALOW BOCZNYCH, NALEZY WYKONAC
DROGE O SZEROKOSCI 3,50m NA KORONIE ZAPORY. ROZPOCZAC
PIETRZENIE WODY W ZBIORNIKU DO POZIOMU He = 1,50m PIETRZENIE
DO POZIOMU Hp= 1,50 m+1,50m = 3,00 WYSTAPI PRZY PRZEPLYWACH
MIARODAJNYCH Qm= Q 3% USTALONYCH NA PODSTAWIE OBLICZEN
HYDROLOGICZNYCH. DOBOR PRZELEWU KALIBROWANEGO NA
PODSTAWIE OBLICZEN HYDRAULICZNYCH.

ZAPORA NA SKARPE ODWODNEJ UBEZPIECZONA NARZUTEM

7 KAMIENIA MIEJSCOWEGO, SKARPA ODPOWIETRZANA HUMUSOWANA
I OBSIANA MIESZANKA TRAW LUB DARNIOWANA DARNIA NA PIASEK

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA:

NIE PRZEWIDUJE SIE WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA.

5. DANE TECHNICZNE:

ZBIORNIK RETENCYJNY - O POWIERZCHNI CALKOWITEJ OBIEKTU Fc=
10,044 m.kw, POWIERZCHNI LUSTRA WODY Fe= 5,124 m.kw,
POJEMNOSCI EKSPLOATACYJNEJ Ve= 7,686 m3 | REZERWIE
POWODZIOWEJ Vp= 8000 m3 DROGA PO KORONIE ZAPORY
SZEROKOSCI 3,50m.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO:

PODCZAS REALIZACJI ZADANIA MINIMALNE ODDZIALYWANIE NA
SRODOWISKO NATURALNE. PO ROZPOCZECIU EKSPLOATACJI
SRODOWISKO UZYSKA NASTEPUJACE KORZYSCI: ZATRZYMANIE
(RETENCJA) ~8000m3 WODY, POPRAWA MIKROKLIMATU, SIEDLISKO
DLA ORGANIZMOW WODNYCH (FLORY I FAUNY), WODOPOJ DLA
DZIKICH ZWIERZAT, WODA DO CELOW P.POZ, REZERWA POWODZIOWA
Vp= 8000m3.

7. RODZAJ ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO ORAZ ICH NATEZENIE:

BRAK NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO-POZYTYWNE
ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO JAK W PKT 6

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:
ZLEWNIA POTOKU ,PIEKLO” W POCZATKOWEJ CZESCI POLOZONA JEST




ZA GRANICA PANSTWA NA TERYTORIUM CZESKIEJ REPUBLIKI.
ZBIORNIK POLOZONY JEST W DOLNEJ PARTII ZLEWNI, WIEC NIE MOZE
ODDZIALYWAC TRANSGRANICZNIE.

9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJE SIE
W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA:

NIE DOTYCZY

10. WSKAZANIE PRZESLANEK ISTOTNYCH DLA KWALIFIKACJI
PRZEDSIEWZIECIA:

10.1 RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

10.1.1 SKALA PRZEDSIEWZIECIA I WIELKOSC ZAJMOWANEGO TERENU
ORAZ ICH WZAJEMNYCH PROPORCJI:

TEREN ZAJETY POD W/W ZADANIE : RAZEM 6 000 m.kw, TJ 100%,
POWIERZCHNIA LUSTRA WODY 5124 m.kw TJ. 85%

10.1.2 ROZWIAZANIA Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI W
SZCZEGOLNOSCI KUMULOWANIE SIE ODDZIALYWAN PRZEDSIEWZIEC
NA TERENACH NIERUCHOMOSCI SASIEDNICH:

BRAK POWIAZANIA Z INNYMI SASIEDNIMI PRZEDSIEWZIECIAMI.
10.1.3 WYKORZYSTANIE ZASOBOW NATURALNYCH:

UZYSKAMY Z ODMULANIA OSAD ORGANICZNO-MINERALNYCH
POSLUZY DO ODBUDOWY ZERODOWANEJ GLEBY LESNEJ.
RETENCJONOWANIE ZASOBOW NATURALNYCH WOD
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, POPRAWI NAWODNIENIE
GLEBY LESNEJ ZAPOBIEGNIE EROZJI POWIERZCHNIOWEJ.
10.1.4 EMISJA I WYSTEPOWANIE INNYCH UCIAZLIWOSCI:

NIE WYSTEPUJA

10.1.5 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII:

ZBIORNIK JEST ZASILANY PRZEPLYWOWO, POJEMNOSC POWODZIOWA
8000m3

10.2 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM
MOZLIWEGO ZAGROZENIA SRODOWISKA W SZCZEGOLNOSCI PRZY
ISTNIEJACYM UZYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOSCI




SAMOOCZYSZCZANIA SIE SRODOWISKA | ODNAWIANIA SIE ZASOBOW
NEUTRALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH
ORAZ UWARUNKOWAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO UWZGLEDNIAJAC m.in.:

10.2.1 OBSZARY WODNO-BLOTNE:
NIE WYSTEPUJE

10.2.2 OBSZARY WYBRZEZY:
NIE DOTYCZY

10.2.3 OBSZARY GORSKIE I LESNE:
TAK

10.2.4 OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY OCHRONNE UJEC
WOD I OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD SRODLADOWYCH:
NIE DOTYCZY

10.2.5 OBSZARY WYMAGAJACE SPECJALNEJ OCHRONY
PRZYRODNICZEJ W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTALE
FORMY OCHRONY PRZYRODY:

NIE DOTYCZY

10.2.6 OBSZARY, NA KTORYCH STANDARDY JAKOSCI SRODOWISKA
ZOSTALY PRZEKROCZONE:
BRAK

10.2.7 GESTOSC ZALUDNIENIA:

BRAK.

ODLEGLOSC OD OBSZARU ZABUDOWANEGO WSI SCINAWKA SREDNIA
1600MB.

10.2.8 UZDROWISKA I OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ:
NIE DOTYCZY

10.3 RODZAJ I SKALA MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO:

10.3.1 ZASIEG ODDZIALYWANIA — OBSZARU GEOGRAFICZNEGO
I LICZBY LUDNOSCI, NA KTORA PRZEDSIEWZIECIE MOZE
ODDZIALYWAC:

OBIEKT ODDZIALYWUJE LOKALNIE NA OBSZAR GEOGRAFICZNY PRZEZ
WPLYW NA MIKROKLIMAT, RETENCJE WODNA, ZATRZYMANIE WILGOCI
W STREFIE KORZENIOWEJ ROSLINNOSCI. BEZPOSREDNIO NA
LUDNOSC OKOLICZNA (TERENY SLABO ZALUDNIONE) ORAZ
TURYSTOW, ZBIORNIK WODNY BEDZIE ATRAKCYJNYMI ELEMENTEM
KRAJOBRAZU.




10.3.2 TRANSGRANICZNEGO CHARAKTERU ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY PRZYRODNICZE :

TRANSGRANICZNA TURYSTYKA W ZWIAZKU Z LIKWIDACJA UTRUDNIEN
W RUCHU GRANICZNYM ZYSKA KORZYSCI JAK PKT. 10.3.1.
BRAK TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA ELEMENTY

PRZYRODNICZE.

10.3.3 WIELKOSCI I ZLOZONOSCI ODDZIALYWANIA Z UWZGLEDNIENIEM
OBCIAZENIA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

OBIEKT NIE OBCIAZA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
10.3.4 PRAWDOPODOBIENSTWA ODDZIALYWANIA:

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE (ZBIORNIKI I STAWY) MALE, ZALICZANE
DO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH KLASY IV SA PROJEKTOWANE
DLA BEZPIECZNEGO PRZEPUSZCZENIA WODY MIARODAJNEJ pm 3%.
URZADZENIA ZRZUTOWE — MNICH, ZASTAWKI | PRZELEWY
NADMIAROWE (AWARYJNE) W FAZIE PROJEKTOWANIA BEDA
OBLICZONE I WYMIAROWANE DLA OBLICZONEJ HYDROLOGICZNIE
WODY MIARODAJNEJ Qm. PRAWDOPODOBIENSTWO ODDZIALYWANIA
PONIZEJ 3% (MOZLIWOSC AWARII p<3%).

10.3.5 CZASU TRWANIA CZESTOTLIWOSCI I ODWRACALNOSCI
ODDZIALYWANIA:

PRZY PRZEPLYWACH WIEKSZYCH NIZ PRZEPLYWY MIARODAJNE Qm,
CO MOZE WYSTAPIC Z PRAWDOPODOBIENSTWEM p<3% =
0,03.NADMIAR WODY ODPROWADZONY BEDZIE PRZELEWEM GORNYM.

FOT 5/1-5/6 NR OBIEKTU: 13-11-311-1
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