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GiGN - 7624 /18-3/2010

Radkow, 21 wrzesien 2010 r.

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia
do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z p6ézn. zm.)
oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu:

wniosku Nadlesnictwa Jugéw, ul. Glowna 149, 57 - 430 Jugéw z dnia 9 lipca 2010 .
uzupelnionego w dniu 22 lipca 2010 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywac na Srodowisko pod nazwa: "Odtworzenie i renaturyzacja stawu, obreb
Scinawka Dolna, dzialka nr 8527 i po zasiagnigciu opinii Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroclawiu i Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Klodzku

orzekam

L Relizacj¢ przedmiotowego przedsigwzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

Teren przewidziany pod realizacj¢ projektowanego przedsigwzigcia jest objety miejscowym planem
zagospodarowania zagospodarowania przestrznnego miasta i gminy Radkéw obejmujacym obszar
obrebéw geodezyjnych wsi: Gajow, Suszyna, Raszkéw, Ratno Goére, Scinawka Dolna uchwalony
uchwalg Nr X/56/03 Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 27 czerwca 2003 roku ( Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 03 lutego 2004r., Nr 20, poz. 372 ) oraz uchwaty
Nr XVII/135/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie zmiany ww.
uchwaty ( Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 09 marca 2004r., Nr 44,
poz. 820 ). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu, teren na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie stanowi teren lasow i zadrzewien. Realizacja przedsigwzigcia polegajaca na
odtworzeniu i renaturyzacji stawu na dzialce nr 852 polozonej w Scinawce Dolnej zgodna jest
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radkéw.
Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na odmuleniu dna istniejacego stawu, wykonaniu nowego
mnicha i przelewu awaryjnego, a takze udroznienia koryta doprowadzalnika wraz z odbudowsa jazu.
Zbiornik o przewidywanej wysokosci pigtrzenia wody ok. 2,5 m, posiada¢ bedzie urozmaicong linie
brzegowa i wyspe. Zlokalizowany jest na potoku bedacym prawym doptywem rzeki Scinawki.
Powierzchnia stawu 2100 m® i pojemnosci ok. 2100 m”.

IL. Okreflam warunki realizacji przedsigwzigcia biorgc pod uwage informacje zawarte
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy.




1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznoSci ochrony cennych wartosci przyrodniczycgh, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwo$ci dla terenéw sgsiednich:

1/ w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
z terenu;

2/ podczas prac zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia, zdjeta, nie zanieczyszczona
warstwe humusu nalezy ponownie wykorzysta¢ rolniczo;

3/ z uwagi na mozliwos¢ wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat i roslin w obrebie
istniejacego zbiornika i w jego najblizszym otoczeniu, wykonanie uciazliwych prac
( np. pogl¢bienie dna zbiornika, udroznienie rowu, ewentualna wycinka drzew,
zdejmowanie humusu ) nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym zwierzat ( w
szczegolnosei ptakow i plazow ) pod koniec sezonu wetacyjnego roslin, tj. w okresie
od 15 sierpnia do 31 marca.

4/ zaleca si¢ odstapienie od planowanego obsadzenia wyspy - zlokalizowanej na srodku
stawu zbiornika - sadzonkami wierzby wiciowej lub purpurowej. W celu faktycznego
poprawienia ewentualnych warunkéw gniazdowania ptakéw wodnych na wyspie nalezy
umozliwi¢ naturalng sukcesjg¢ roslinnosci lub wprowadzi¢ roslinnosé ( np. trawy,
trzciny, turzyce );

5/ w okresie realizacji przedsigwzigcia, wystepujace uciazliwosci spowodowane pracami
maszyn budowlanych i zwigkszonym nat¢zeniem ruchu pojazdéw nalezy
minimalizowa¢ poprzez prowadzenie prac w porze dziennej przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu;

6/ sprzgt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych musi by¢ w odpowiednim stanie
technicznym aby unikna¢ zanieczyszczenia $rodowiska produktami ropopochodnymi,
przestrzegajac jednoczesnie instrukcji obstugi poszczegélnych urzadzen oraz zasad
BHP;

7/ w przypadku powstania odpadow wytworca zobowigzany jest zapewni¢ zgodny z
zasadami ochrony srodowiska odzysk odpadéw u zrodta;

8/ odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz
sukcesywnie przekazywac do odzysku lub unieszkodliwiania.

2. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym:

1/ planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ w spos6b okreslony
przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wykorzystujac do jej
realizacji w wigkszosci materialy pochodzenia naturalnego;

2/ w projekcie nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ewentualnej awarii obiektu tj. przy
przeptywach wigkszych niz przeptywy miarodajne i sposob rozwiazan przejecia wody;
3/ ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wykonanie robot ziemnych, aby nie pogorszy¢
stanu siedliska przyrodniczego.
IIl. Charakterystyka i karta informacyjna przedsigwzigcia stanowig zalgczniki
do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Nadlesnictwo Jugéw w dniu 9 lipca 2010 r. wystapilo z wnioskiem ( uzupetiony w dniu
22 lipca 2010 r. ) do Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw o wydanie decyzji o srodownskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewzigcia pod nazwa: “Odtworzenie i renaturyzacja
stawu, pobreb Scinawka Dolna, dziatka nr 852”. Z zalaczonej dokumentacji  wynika, ze




przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na odmuleniu dna istniejacego stawu, wykonaniu nowego
mnicha i przelewu awaryjnego, a takze udroznienia koryta doprowadzalnika wraz z odbudowg jazu.
Zbiornik o przewidywanej wysokosci pigtrzenia wody ok. 2,5 m, posiada¢ bedzie urozmaicong linig
brzegowa i wyspe. Planowane przedsigwzigeie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z pézn. zm. ), dla ktérych sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na $rodowisko moze by¢ wymagane. W zwiazku z powyzszym dzialajac na podstawie art. 64 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U.
nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ), Urzad Miasta i Gminy Radkow w dniu 29 lipca 2010 r. wystapit
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroclawiu i Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Klodzku o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu raportu oddzialywania
na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu po analizie przedlozonej dokumentacji, biorac pod uwage rodzaj i usytuowanie
przedsiewzigcia, jak rowniez rodzaj i skal¢ potencjalnego oddziatywania przedsigwzigcia na
srodowisko w wydanym w tej sprawie postanowieniu, znak: RDOS-02-WOOS-6613-3/630/10/an
z dnia 16 sierpnia 2010 r. wyrazil opinig¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko. Postanowieniem znak: NS-ZNS-72-35/AZ/10 z dnia 16 sierpnia
2010 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku takze stwierdzil o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko i sporzadzenia raportu dla
wyzej wymienionego przedsigwziecia. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza
granicami obszaré6w chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. ), w tym takze poza obszarami
Natura 2000. Najblizej polozony obszar Specjalnej Ochrony ptakow Natura 2000 “Gory Stolowe™
PLB020006 znajduje si¢ w odleglosci ok. 5 km od planowanego przedsigwzigcia. Etap realizacji
zwigzany bedzie z niewielkim nasileniem halasu i emisjg spalin, ktérych zrodlem bedzie pracujacy
sprzet mechaniczny podczas realizacji przedsigwzigcia. Ze wzgledu na zakres prac nie przewiduje
si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm halasu. Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie
ograniczona do obszaru bezposredniego otoczenia realizowanego przedsigwzigcia. Ucigzliwosci
zwigzane z etapem budowy beda mialy charakter krotkotrwaly, odwracalny 1 ustapia po
zakonczeniu roboét , nie powodujac trwatych zmian w srodowisku. Z uwagi na charakter inwestycji,
jego lokalizacj¢ oraz zastosowanie do budowy w wigkszosci materialow pochodzenia naturalnego
( drewno, namul, kamien ) nie powinno ono znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko przyrodnicze, w
tym takze na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Z uwagi na mozliwos$¢ wystgpowania
chronionych gatunkéw zwierzat i roslin w obrebie istniejacego zbiornika i w jego najblizszym
otoczeniu, wykonanie ucigzliwych prac ( np. poglebianie dna zbiornika, udraznianie rowu,
ewentualna wycinka drzew, zdejmowanie humusu ) nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lggowym
zwierzat ( w szczegoblnosci ptakow 1 plazow ) pod koniec sezonu wegetacyjnego roslin tj. w okresie
od 15 sierpnia do 31 marca. Zaleca si¢ takze odstapienie od planowanego obsadzenia wyspy -
zlokalizowanej na $rodku zbiornika - sadzonkami wierzby wiciowej lub purpurowej. W celu
faktycznego poprawienia ewentualnych warunkéw gniazdowania ptakow wodnych na wyspie
nalezy umozliwi¢ naturalng sukcesje roslinnosci lub wprowadzi¢ roslinnos¢ ( np. trawy. trzciny,
turzyce ). W przypadku awarii obiektu tj. przy przeplywach wigkszych niz przeplywy miarodajne,
wody ze zniszczonego stawu winna przjac retencja lagkowa i lesno-bagienna oraz istniejace rowy
meliracyjne i pobliski potok. Przeprowadzone dzialania - poza okresem realizacji przedsigwzigcia,
ktory moze skutkowac¢ chwilowa degradacja powierzchni ziemi, fragmentarycznym zniszczeniem
roslinnosci oraz halasem zwigzanym z praca maszyn budowlanych i samochodéw - docelowo
shuzy¢ bedzie utrzymaniu trwalosci i1 ciaglosci ekosystemow lesnych ( m. in. poprawa




mikroklimatu, renetcja wodna, spowolnienie odplywu wod ), jak rowniez zwigkszeniu
bior6znorodnosci terenu ( m. in. rozwo] fauny zwigzanej ze Srodowiskiem wodnym, zwigkszenie
bazy pokarmowej dla ptakéw i nietoperzy, wodopdj dla zwierzat lesnych ), a takze funkcji
przeciwpowodziowej. W zasiggu oddzialywania planowanego przedsigwzigcia nie znajduja si¢
obszary o bogatych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, obszary o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, strefy ochronne ujg¢ wody, obszary o znacznej gestosci zaludnienia, obszary
przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Zasi¢g oddzialywania
przedmiotowej inwestycji ograniczony jest do granic dziatki na ktorej przedsigwzigcie bedzie
realizowane. Organizacja robot budowlanych oraz zastosowane rozwiazania techniczne powinny
zminimalizowa¢ negatywne oddzialywanie przedsigwzigcia na Srodowisko. Przedmiotowe
przedsiewzigcie nie zwigkszy ryzyka wystapienia powaznej awarii, ani nie bedzie oddzialywac
transgranicznie. Inwestycja realizowana bedzie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania przestrznnego miasta i gminy Radkow 1 jest
zgodna z jego ustaleniami. Po rozpatrzeniu caloksztattu materialu dowodowego zgromadzonego w
przedmiotowej sprawie stwierdzono, ze nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko o czym przesadzaja wyzej opisane uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust.1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ). W dniu 09 wrzesnia 2010 r. zostalo wydane stosowne
postanowienie stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko pod nazwa: "Odtworzenie i renaturyzacja istniejacego stawu, obreb Scinawka Dolna,
dzialka nr 852”. Postanowienie powyzsze jest ostateczne i nie przysluguje na nie zazalenie.
Z przedstawionych materialéw oraz uzyskanych opinii wynika, ze przyjete rozwigzania techniczne
zapewniaja minimalizacj¢ negatywnego wplywu na s$rodowisko przedmiotowej inwestycji.
Nie spowoduje ona naruszenia wymagan ochrony srodowiska zawartych w stosownych przepisach,
jesli spelnione beda warunki okreslone w niniejszej decyzji. Spelnienie wymagan wskazanych w
decyzji na etapie realizacji 1 eksploatacji planowanego przedsiewziecia, spowoduje, iz wszelkie
ucigzliwosci inwestycji zamkng si¢ w granicach dziatki nr 852 na ktdrej bedzie realizowane wyzej
wymienione przedsigwziecie.

Biorgc pod uwage powyisze oraz majgc na celu spelnienie wymogéw w zakresie ochrony
$rodowiska orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy stronie prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Walbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw w terminie
14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do
terenu oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich. Decyzja wazna jest przez okres
4 lat, od dnia w ktorym stala si¢ ostateczna. Termin powyzszy moze ulec wydhuzeniu o 2 lata,
jezeli realizacja planowanego przedsi¢wzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zaltaczniki:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia
2. Karta informacyjna przedsiewzigcia.




Otrzymuja:
1. Whnioskodawca
2. GiGN a/a
Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
50 - 951 Wroclaw, pl. Powstancéw Warszawy 1
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku
57 - 300 Klodzko, ul. Okrzei 16

Pobrano oplate skarbowa w kwocie 205 zl zgodnie z zalacznikiem
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - cz. . pkt 45
( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pdzn. zm. )
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Zalgcznik do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw
z dnia 20.09.2010 r., znak: GiGN - 7624/18-3 /2010

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

L. Lokalizacja ,
Planowne przedsiewzigcie zlokalizowane jest na czgsci dziatki nr 852, obreb Scinawka Dolna,
gmina Radkéw, powiat klodzki, wojewddztwo dolnoslaskie.

IL. Istniejgce zagospodarowanie terenu

W otoczeniu stawu drzewostan z przewaga : jesionu wynistego, swierka pospolitego, olszy
czarnej, w podszycie: leszczyna pospolita, bez czarny, porzeczka, agrest, malina wlasciwa,
czeremcha zwyczajna. Runo o bogatym skladzie gatunkowym z udzialem: przytuli czepnej,
podagrycznika ogorodwego, pokrzywy zwyczajnej, kuklika pospolitego, trybuli lesnej, poziomki
pospolitej, przetacznika ozankowego, $wierzabka gajowego. Wzdluz cieku doprowadzajacego wode
do stawu siedlisko legowe z jesionem wyniostym i olsza czarng.Ponizej zbiornika znajduja si¢
niezuytkowane podmokle taki i turzycowiska oraz pola uprawne.

II1. Planowana inwestycja

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na odmuleniu dna istniejacego stawu, wykonaniu
nowego mnicha i przelewu awaryjnego, a takze udroznienia koryta doprowadzalnika wraz z
odbudowa jazu. Zbiornik o przewidywanej wysokosci pigtrzenia wody ok. 2,5 m, posiada¢ bedzie
urozmaiconag lini¢ brzegowa i wyspe. Zlokalizowany jest na potoku bedacym prawym doptywem
rzeki Scinawki. Powierzchnia obiektu z groblami to ok. 2000 m?, pow. zwierciadia wody 1260 m?,
kubatura wody w stawie przy pietrzeniu normalnym 1260 m’.
IV. Przewidywane oddzialywanie na stan powietrza atmosferycznego

Zrédla emisji zanieczyszczen

Etap realizacji przedsigwzigcia zwiazany bedzie z emisjg spalin, ktorych zrodlem bedzie
pracujacy sprzet mechaniczny. Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z realizacjg ww.
przedsigwzigcia emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie praktycznie ograniczona do obszaru
bezposredniego otoczenia realizowanego przedsigwzigcia. Ucigzliwosci akustyczne zwigzane z
etapem realizacji beda mialy charakter krotkotrwatly, odwracalny 1 ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych, nie powodujac trwalych zmian w srodowisku.

V. Przewidywane oddzialywanie na klimat akustyczny

Charakterystyka zZrédel halasu

Podstawowym zroédlem hatasu bedzie pracujacy podczas budowy sprzgt mechaniczny.
Ze wzgledu na charakter i zakres prac nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm
hatlasu. Uciazliwosci zwigzane z etapem realizacji beda mialy charakter krotkotrwaty, odwracalny i
ustapig po zakonczeniu prac budowlanych, nie powodujac trwatych zmian w srodowisku.

V1. Przewidywane oddzialywanie na inne elementy Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim otoczeniu gruntow lesnych.
Na terenie inwestycji nie wystepuja chronione gatunki roslin 1 zwierzat. Teren inwestycji oraz teren
w zasiegu bezposredniego oddzialywania przedsiewzigcia nie jest objety zadng forma ochrony
przyrody. Staw po odbudowie zapewni odpowidnie srodowisko dla flory i fauny wodnej, bedzie
takze pelnil rolg wodopoju dla zwierzat.

VII. Monitoring oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy i eksploatacji

Ze wzgledu na rodzaj i specyfike inwestycji nie zachodzi koniecznos$¢ prowadzenia
monitorningu na etapie budowy i eksploatacji przedsigwzigcia.




Zalgcznik do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw
z dnia 20.09.2010 r., znak: GiGN - 7624/18-3 /2010

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

L. Lokalizacja '
Planowne przedsiewzigcie zlokalizowane jest na czesci dzialki nr 852, obreb Scinawka Dolna,
gmina Radkow, powiat klodzki, wojewodztwo dolnoslgskie.

IL. Istniejgce zagospodarowanie terenu

W otoczeniu stawu drzewostan z przewaga : jesionu wynistego, §wierka pospolitego, olszy
czarnej, w podszycie: leszczyna pospolita, bez czarny, porzeczka, agrest, malina wlasciwa,
czeremcha zwyczajna. Runo o bogatym skladzie gatunkowym z udzialem: przytuli czepnej,
podagrycznika ogorodwego, pokrzywy zwyczajnej, kuklika pospolitego, trybuli lesnej, poziomki
pospolitej, przetacznika ozankowego, swierzabka gajowego. Wzdtuz cieku doprowadzajacego wode
do stawu siedlisko lggowe z jesionem wyniostym i olsza czarna.Ponizej zbiornika znajduija sie
nieuzytkowane podmokle faki i turzycowiska oraz pola uprawne.

II1. Planowana inwestycja

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na odmuleniu dna istniejacego stawu, wykonaniu
nowego mnicha i przelewu awaryjnego, a takze udroznienia koryta doprowadzalnika wraz z
odbudowg jazu. Zbiornik o przewidywanej wysokosci pigtrzenia wody ok. 2,5 m, posiadaé¢ bedzie
urozmaicong lini¢ brzegowa i wyspe. Zlokalizowany jest na potoku bedacym prawym dopltywem
rzeki Scinawki. Powierzchnia stawu 2100 m® i pojemnosci ok. 2100 m’.
IV. Przewidywane oddzialywanie na stan powietrza atmosferycznego

Zrédla emisji zanieczyszezen

Etap realizacji przedsiewzigcia zwigzany bedzie z emisja spalin, ktérych zrodiem bedzie
pracujacy sprzet mechaniczny. Ze wzgledu na zakres prac zwigzanych z realizacja ww.
przedsigwzigcia emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie praktycznie ograniczona do obszaru
bezposredniego otoczenia realizowanego przedsigwzigcia. Ucigzliwosci akustyczne zwiazane z
etapem realizacji beda miaty charakter krétkotrwaty, odwracalny i ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych, nie powodujac trwatych zmian w srodowisku.

V. Przewidywane oddzialywanie na klimat akustyczny

Charakterystyka zrédel halasu

Podstawowym Zrédiem halasu bedzie pracujacy podczas budowy sprzet mechaniczny.
Ze wzgledu na charakter i zakres prac nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu. Ucigzliwo$ci zwigzane z etapem realizacji beda miaty charakter krotkotrwaty, odwracalny i
ustapig po zakonczeniu prac budowlanych, nie powodujac trwalych zmian w $rodowisku.

VL. Przewidywane oddzialywanie na inne elementy srodowiska

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w bezposrednim otoczeniu gruntéw lesnych.
Na terenie inwestycji nie wystgpuja chronione gatunki roslin i zwierzat. Teren inwestycji oraz teren
w zasiggu bezposredniego oddzialywania przedsigwzigcia nie jest objety zadna forma ochrony
przyrody. Staw po odbudowie zapewni odpowidnie $rodowisko dla flory i fauny wodnej, bedzie
takze peknit role wodopoju dla zwierzat.

VIL. Monitoring oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy i eksploatacji
Ze wzgledu na rodzaj i specyfike inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ prowadzenia
monitorningu na etapie budowy i eksploatacji przedsiewziecia.
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA.
NADLESNICTWO JUGOW, LESNICTWO BOZKOW
ODDZIAL 105 B
NR OBIEKTU: 13-11-112-2-3,

OBIEKT NR 7

1. RODZAJ, SKALA 1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA:

ODNOWIENIE I RENATURYZACJA STAWU O WYMIARACH OBECNIE
F=30m x 42m= 1.260m.kw, GLEBOKOSC OK 1,0m V=F x H= 1260 m.kw x
1,0 m = 1260m3. W SRODKU STAWU ZNAJDUJE SIE WYSPA, KTORA
DAJE MOZLIWOSC BEZPIECZNEGO WYLEWU PTACTWA WODNEGO.
PROPONUJE SIE POSZERZENIE STAWU W KIERUNKU STOPNIA
UJECIOWEGO NA POTOKU BEDACYM PRAWYM DOPLYWEM RZEKI
SCINAWKI. STOPIEN PIETRZACY NA POTOKU WYMAGA NAPRAWY, JEST
POLOZONY OK 700m OD UJSCIA POTOKU DO RZEKI SCINAWKI.
ODNOWIENIA WYMAGAJA URZADZENIA ZASILAJACE STAW W WODE TJ.
STOPIEN PIETRZACY NA POTOKU, DOPROWADZENIE DLUGOSCI 46mb,
GROBLE ORAZ URZADZENIA ZRZUTOWE TJ. MNICH I PRZELEW
NADMIAROWY (AWARYJNY). POWIERZCHNIA WYSPY OK 100 m.kw
DODATKOWYM ZASILANIEM STAWU JEST WODA PLYNACA ROWEM
MELIORACYJNYM WZDLUZ DROGI JAKO JE] ODWODNIENIE.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A T;}KZE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH
WYKORZYSTANIA 1 POKRYCIA SZATA ROSLINNA:

POWIERZCHNIA OBIEKTU Z GROBLAMI TO OK 2000 m.kw,
POWIERZCHNIA ZWIERCIADLA WODY 1260 m.kw, KUBATURA WODY

W STAWIE PRZY PIETRZENIU NORMALNYM 1260 m3. DOTYCHCZASOWO
STAW POKRYTY DOBRZE WYKSZTALCONA SZATA ROSLINNA - ROSLINY
WODNE, SKARPY I KORONA GROBLI POROSNIETA TRAWAMI. WYCINKA
DRZEW NIE WYSTEPUJE, SZATA ROSLINNA ZOSTAJE ZACHOWANA W
ISTNIEJACEJ FORMIE, TYLKO W MIEJSCACH BUDOWY LEZAKA MNICHA
I PRZELEWU AWARYJNEGO BEDZIE ODTWORZONY PO ZAKONCZENIU
ROBOT ZIEMNYCH.

3. RODZAJ TECHNOLOGII:

ROBOTY ZIEMNE:

- ODMULENIE DNA STAWU ORAZ WYKOP I ZASYPANIE POD LEZAK
MNICHA I PRZELEW AWARYJNY (NADMIAROWY),

- UDROZNIENIE KORYTA DOPROWADZALNIKA, NA DOPLYWIE STOPIEN
PIETRZACY (JAZ) Ai P (JAZ), 1IP (JAZU) STAW.

ODBUDOWA JAZU W KONSTRUKCJI DREWNIANO-KAMIENNEJ, NP.
PROG DREWNIANY Z OPASKA FASZYNOWA.




DRUGIE ZRODLO ZASILANIA TO WODA Z ROWU MELIORACYJNEGO
BIEGNACEGO WZDLUZ DROGI I DOPROWADZONA DO STAWU POPRZEZ
PRZEPUST BETONOWY SR. 500 MM.

ROW ORAZ DOPLYW DO STAWU NALEZY UDROZNIC I WZMOCNIC PRZY
PRZEPUSCIE.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA:

STAW POLOZONY OBOK POTOKU- PRAWEGO DOPLYWU RZEKI
SCINAWKI (I1I) W ODLEGLOSCI OK 700m OD UJSCIA POTOKU.
ZASILANIE Z UJECIA PROGIEM PIETRZACYM NA POTOKU,
DOPROWADZALNIKIEM O WYMIARACH DNO 0,30m, GREBOKOSC
0,50m. ISTNIEJACA WYSPA ZOSTANIE OBSADZONA SADZONKAMI
WIKLINY( WIERZBY) CO ZAPEWNI DOSKONALE WARUNKI
GNIAZDOWANIA PTACTWA WODNEGO. (WIERZBA WICIOWA WITWA
SALIX VIMINALIS L.)

(WIERZBA PURPUROWA WIKLINA SALIX PURPUREA L.

S. DANE TECHNICZNE:

STAW O WYMIARACH ZWIERCIADLA WODY 42,0 m x 30,0 m |
POWIERZCHNI ~ 1.260 m.kw. SKARPY GROBLI O NACHYLENIU -SKARPA
ODWODNA 1:2, SKARPA ODPOWIETRZNA 1:1,50. W MIEJSCU
PRZELEWU AWARYJNEGO SKARPA O NACHYLENIU 1:4, 1:5 DLA
WYKORZYSTANIA PRZEZ ZWIERZETA LESNE JAKO DOJSCIE DO
WODOPOJU ORAZ DOJSCIE DLA MLODYCH PTAKOW WODNYCH.
PROPONUJE SIE PRZESUNIECIE LEWEJ GROBLI (SZKIC) O 20m W
KIERUNKU STOPNIA UJECIA NA POTOKU, CO ZWIEKSZY
POWIERZCHNIE LUSTRA WODY O F= 20m x 42m=840 m.kw CO
POWIEKSZY STAW DO POW. 2100 m.kw I POJEMNOSCI OK. 2100 m3.
ZACHOWAC UROZMAICONA LINIE BRZEGOWA.

6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO:

PODCZAS ODNOWIENIA I RENATURYZACJI STAWU NALEZY STOSOWAC
TECHNOLOGIE ROBOT ORAZ MATERIALY PRZYJAZNE SRODOWISKU.
MATERIALY STOSOWANE DO REALIZACJI ROBOT TO:

- BUDOWA MNICHA- STOJAK I LEZAK Z DREWNA SUROWEGO
PRZETARTEGO, UMOCNIENIE SKARP GROBLI W MIEJSCU
LOKALIZACJI PRZELEWU AWARYJNEGO - DARNINA MOCOWANA DO
PODLOZA KOLECZKAMI SWIERKOWYMI. ODBUDOWA 1
PODWYZSZENIE STOPNIA PIETRZACEGO NA POTOKU KONSTRUKCJA
DREWNIANO-KAMIENNA. N.P. PROG DREWNIANY Z OPASKA Z
FASZYNY LESNEJ.(CALOSC MATERIALU MIEJSCOWEGO).




7. RODZAJ ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO ORAZ ICH
NATEZENIE:

BRAK NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO NATURALNE.
POZYTYWNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO :

— RETENCJA WODY, MAGAZYNOWANIE SPLYWAJACEJ

BEZPOWROTNIE WODY Z KOMPLEKSU LESNEGO

— OSTOJA ROSLIN | ZWIERZAT WODNYCH

— WYSPA MIEJSCEM BEZPIECZNYM DLA WYLEGI I WYCHOWANIA
PTAKOW WODNYCH
UROZMAICONA LINIA BRZEGOWA STAWU UMOZLIWIA DOSTEP DO
WODY ROZNYM ORGANIZMOM ZYWYM
RETENCJA POWODZIOWA - DUZA POWIERZCHNIA STAWU
2100m.kw WRAZ Z TERENEM PRZYLEGLYM ZWIEKSZA RETENCJE
LESNA , CO SPLASZCZA FALE POWODZIOWA 1 ZMNIEJSZA
ZAGROZENIE POWODZIOWE NA RZECE SCINAWKA (III RZAD).

L.P |WSKAZNIK RETENCJI SZATY ROSLINNEJ | RETENCJA (Z2)
(Z) wg PROF. JULIANA WOLOSZYNA MM
,REGULACJA RZEK I POTOKOW”
1 | POLA UPRAWNE, ZABUDOWANIA 1 0
SZLAKI KOMUNIKACJI ORAZ NAGIE STOKI
| (GOLOBORZA) B -
2 |JEZIORA o S
3 |LAKI, PASTWISKA, HALE s
4 |KRZAKI I ZAGAJNIKI |10
5 |LASY! 15
6 |TERENY BAGNISTE ZALESIONE ! 20

W/G W/W TABELI ZALESIONE BAGNISTE TERENY DAJA RETENCJE
(2) NA1km2 V=0,020m x 1 km2 = 20 000 m3,

(20 000 m3 ZATRZYMANEJ SPLYWAJACEJ WODY OPADOWEJ).
NATOMIAST LASY NA 1 km2 ZATRZYMUJA 15 000 m3 WODY.

8. IEIOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA
SRODOWISKO:

BRAK MOZLIWOSCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA
SRODOWISKO OBIEKT POLOZONY W DUZEJ ODLEGLOSCI OD GRANICY
PANSTWA.




9. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJE
SIE W ZASIEGU ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA:

NIE DOTYCZY

10.WSKAZANIE PRZESLANEK ISTOTNYCH DLA KWALIFIKACJI
PRZEDSIEWZIECIA:

10.1 RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA:

10.1.1 SKALA PRZEDSIEWZIECIA 1 WIELKOSC ZAJMOWANEGO TERENU
ORAZ ICH WZAJEMNYCH PROPORCJI: '

TEREN ZAJETY POD W/W ZADANIE: RAZEM 3 000 m.kw TJ 100%
POWIERZCHNIA LUSTRA WODY STAWU: 2 100 m.kw TJ 70%
TERENU TO PODMOKLE LAKI ZALEWANE WODAMI
POWIERZCHNIOWYMI, CO SPRZYJA ROZWOJOWI ZYWYCH
ORGANIZMOW ROSLINNYCH I ZWIERZECYCH WODOLUBNYCH
9000 m.kw TJ 30% .

10.1.2 ROZWIAZANIA Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI W
SZCZEGOLNOSCI KUMULOWANIE SIE ODDZIALYWAN PRZEDSIEWZIEC
NA TERENACH NIERUCHOMOSCI SASIEDNICH:

BRAK POWIAZANIA Z INNYMI SASIEDNIMI PRZEDSIEWZIECIAMI.

10.1.3 WYKORZYSTANIE ZASOBOW NATURALNYCH:

RETENCJONOWANIE ZASOBOW NATURALNYCH WODY
POWIERZCHNIOWEJ I GRUNTOWEJ. WYKORZYSTANIE NAMULU Z DNA
STAWU DO ODBUDOWY GROBLI. STOJAK I LEZAK MNICHA
WYKONYWANY Z SUROWEGO PRZETARTEGO DREWNA. PRZELEW
AWARYJNY ZBUDOWANY Z DARNINY - MATERIAL MIEJSCOWY.

10.1.4 EMISJA I WYSTEPOWANIE INNYCH UCIAZLIWOSCI:
NIE WYSTEPUJA

10.1.5 RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII:

ZBIORNIK (STAW) JEST ZASILANY BOCZNIE (NIE LEZY NA CIEKU). CIEK
OMIJA STAW, CO ZABEZPIECZA GROBLE STAWU PRZED ZNISZCZENIEM
PRZY DUZYCH PRZEPLYWACH. POJEMNOSC STAWU V = 2 100m3
PONIZEJ STAWU TERENY LESNE [ ELAKOWE NIEZAMIESZKALE. W




WYPADKU PRZERWANIA GROBLI WODY STAWU W ILOSCI OK 2 100 m3
BEDA PRZEJETE PRZEZ RETENCJE LESNA [ LAKOWA.

10.2 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA Z UWZGLEDNIENIEM
MOZLIWEGO ZAGROZENIA SRODOWISKA W SZCZEGOLNOSCI PRZY
ISTNIEJACYM UZYTKOWANIU TERENU, ZDOLNOSCI
SAMOOCZYSZCZANIA SIE SRODOWISKA I ODNAWIANIA SIE ZASOBOW
NEUTRALNYCH, WALOROW PRZYRODNICZYCH I KRAJOBRAZOWYCH
ORAZ UWARUNKOWAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO UWZGLEDNIAJAC m.in.:

10.2.1 OBSZARY WODNO-BLOTNE: )
STALE PODTOPIENIE TERENU, RETENCJA LAKOWA I LESNA

10.2.2 OBSZARY WYBRZEZY:
NIE DOTYCZY

10.2.3 OBSZARY GORSKIE I LESNE:
TAK

10.2.4 OBSZARY OBJETE OCHRONA, W TYM STREFY OCHRONNE UJEC
WOD I OBSZARY OCHRONNE ZBIORNIKOW WOD SRODLADOWYCH:
NIE DOTYCZY

10.2.5 OBSZARY WYMAGAJACE SPECJALNEJ OCHRONY
PRZYRODNICZEJ W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ POZOSTALE
FORMY OCHRONY PRZYRODY:

NIE DOTYCZY

10.2.6 OBSZARY, NA KTORYCH STANDARDY JAKOSCI SRODOWISKA
ZOSTALY PRZEKROCZONE:
BRAK

10.2.7 GESTOSC ZALUDNIENIA:

PONIZEJ ZBIORNIKA BRAK ZALUDNIENIA —

ODLEGLOSC OD OBSZARU ZABUDOWANEGO WSI SCINAWKA DOLNA
OK S00MB.

10.2.8 UZDROWISKA I OBSZARY OCHRONY UZDROWISKOWEJ:
NIE DOTYCZY

10.3 RODZAJ I SKALA MOZLIWEGO ODDZIALYWANIA ROZWAZANEGO:
10.3.1 ZASIEG ODDZIALYWANIA — OBSZARU GEOGRAFICZNEGO

I LICZBY LUDNOSCI, NA KTORA PRZEDSIEWZIECIE MOZE
ODDZIALYWAC:




OBIEKT ODDZIALYWUJE LOKALNIE NA OBSZAR GEOGRAFICZNY PRZEZ
WPLYW NA MIKROKLIMATU, RETENCJE WODNA, ZATRZYMANIE
WILGOCI W STREFIE KORZENIOWEJ ROSLINNOSCI. BEZPOSREDNIO NA
LUDNOSC OKOLICZNA (TERENY SLABO ZALUDNIONE) ORAZ
TURYSTOW.

10.3.2 TRANSGRANICZNEGO CHARAKTERU ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA POSZCZEGOLNE ELEMENTY PRZYRODNICZE :

BRAK TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA ELEMENTY
PRZYRODNICZE.

10.3.3 WIELKOSCI I ZLOZONOSCI ODDZIALYWANIA Z UWZGLEDNIENIEM
OBCIAZENIA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

OBIEKT NIE OBCIAZA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.
10.3.4 PRAWDOPODOBIENSTWA ODDZIALYWANIA:

OBIEKTY HYDROTECHNICZNE (ZBIORNIKI I STAWY) MALE, ZALICZANE
DO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH KLASY IV SA PROJEKTOWANE
DLA BEZPIECZNEGO PRZEPUSZCZENIA WODY MIARODAJNEJ pm 3%.
URZADZENIA ZRZUTOWE - MNICH, ZASTAWKI [ PRZELEWY
NADMIAROWE (AWARYJNE) W FAZIE PROJEKTOWANIA BEDA
OBLICZONE I WYMIAROWANE DLA OBLICZONEJ HYDROLOGICZNIE
WODY MIARODAJNEJ Qm. PRAWDOPODOBIENSTWO ODDZIALYWANIA
PONIZEJ 3% (MOZLIWOSC AWARII p<3%).

10.3.5 CZASU TRWANIA CZESTOTLIWOSCI | ODWRACALNOSCI
ODDZIALYWANIA:

W WYPADKU AWARII OBIEKTU TJ. PRZY PRZEPLYWACH WIEKSZYCH NIZ
PRZEPLYWY MIARODAJNE Qm, CO moze WYSTAPIC Z
PRAWDOPODOBIENSTWEM p<3% = 0,03 WODE ZE ZNISZCZONEGO
STAWU PRZEJMIE RETENCJA LESNO - BAGIENNA I LAKOWA ORAZ
MIEJSCOWE ROWY MELIORACYJNE I POBLISKI POTOK.

W ZWIAZKU Z BRAKIEM ZAMIESZKANIA TERENU BEZPOSREDNIO
PONIZEJ ODTWARZANEGO STAWU, NIE WYSTEPUJE ZAGROZENIE W
RAZIE AWARII DLA LUDZI I MIENIA.

NADMIAR WODY ODPROWADZONY BEDZIE PRZELEWEM GORNYM.

RYS.7 FOTO. 6 SZT.
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