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67-420 RADKOW
Radkow, 06 marzec 2012 r.
GiGN.6220.23.2011. SD

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust.11i 2, art. 82
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ), § 2 ust.1 pkt 26, § 2 ust.1 pkt 27 lit.”a”rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. ), po rozpatrzeniu:

wniosku Strateg Capital Sp. z 0.0., ul. Ratajczaja 19, 61-814 Poznan reprezentowanego przez
Michata Tarke z Kancelarii Prawnej .t legal”, 60 - 649 Poznan, ul. Pigtkowska 116/B3 z dnia
14 czerwca 2011 r. uzupelnionego ( pisma z dnia: 11 lipca 2011 r, 6 wrzesnia 2011 r,
21 listopada 2011 r. i z 10 stycznia 2012 r. ) zostalo wszcz¢te postgpowanie w sprawie
wydania nowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsigwzigcia
pod nazwa: ,Eksploatacja i przerobka kopaliny ze zloza melafiru Tlumaczéw Gardzien
potozonego w granicach obszaru i terenu gorniczego Thumaczow- Gardzien 1 oraz transportu
wyrobéw gotowych w granicach dziatek nr: 570/24, 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794
potozonych we wsi Tlumaczow, gmina Radkow” i po przeprowadzeniu postgpowania
w sprawie oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko

orzekam

realizacje¢ przedsigwzigcia pod nazwg: ,Eksploatacja i przerobka kopaliny ze zloza melafiru
Thumaczéow Gardzien polozonego w granicach obszaru goérniczego i terenu gérniczego
Thumaczéw - Gardzien I oraz transportu wyrobéw gotowych w granicach dzialek nr: 570/24,
653/1, 655, 658/1, 660/1, 794 polozonych we wsi Tlumaczow, gmina Radkow” i okreslam
warunki jej realizacji:

L Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia
Planowane przedsigwzigcie polegac bedzie na eksploatacji kopaliny ze ztoza melafiru
Thumaczéw - Gardzien, potozonego w granicach obszaru gomiczego i terenu gorniczego
,,Tlumaczow - Gardzien I” i przerobki kopaliny oraz transporcie gotowych wyrobow w
granicach dziatek nr : 570/24, 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794 potozonych we wsi Tlumaczow,
gmina Radkow. Realizacja wyzej wymienionego przedsigwzigcia jest zgodna z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji ztoza melafiru ,, Tlumaczow -
Gardzien I” polozonego w granicach terenu gorniczego w Tlumaczowie uchwalonym uchwata
Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 28 grudnia 2006r. ( Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Dolnoslaskiego z dnia 28 marca 2007 roku, Nr 83, poz. 942 ) oraz decyzji
Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Radkow z dnia 9 kwietnia 2010 r. o ustaleniu warunkow
zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie urzadzen transportu kruszywa ze zloza
Thumaczoéw - Gardzien i zatadowni wagonow na bocznicy kolejowej w Thumaczowie.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
1. Zapewnié oszczedne korzystanie z terenu tj. ograniczy¢ si¢ do zajecia obszaru niezbgdnego
do realizacji inwestycji. Ztoze ,, Tlumaczoéw - Gardzien ,, nalezy eksploatowa¢ w granicach
dziatki nr 570/24 polozonej we wsi Tlumaczéw, gmina Radkow.
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Eksploatacje prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do zmiany stosunkow wodnych
objawiajacych si¢ powstaniem leja depresji badZ zmiang kierunkow przeptywu wod
podziemnych a takze by nie zmienily si¢ przeptywy i stany wod w ciekach zewnetrzynch
ani poziom wod gruntowych.

. Wycinke drzew i krzewow z obszaru lesnego i zadrzewien srodpolnych porastajacych teren

ztoza wykonywaé sukcesywnie, w miare powigkszania si¢ obszaru wydobycia surowca
wylacznie w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego.

. W miare mozliwosci terenowych zaprojektow¢ wokot catego obszaru gorniczego

( w szczeg6lnosci wokot zakladu przerobki melafiru ) ochronny pas zieleni wysokiej i niskiej
o szerokosci co najmniej 5 m. Do stworzenia wyzej wymienionego pasa nalezy wykorzstac
istniejaca zielen, uzupetniona o dodatkowe nasadzenia z wykorzystaniem wylacznie
rodzimych gatunkow drzew i krzewéw o podobnym sktadzie gatunkowym. Nowe sadzonki
drzew powinny mie¢ przynajmniej 3- 4 lata i mie¢ dobrze wyksztalcong bryle

korzeniowa i korong.

. Tlos¢ wydobytego surowca nie moze przekroczy¢ 2,4 min ton rocznie.

. Warstwe glebowa ( humus ) zdejmowana podczas udostepniania zloza, odpowiednio

zdeponowaé i zapewni¢ mozliwosc jej ponownego wykorzystania do tworzenia warstwy
urodzajnej podczas rekultywacji terenu.

. Parametry odstarzatow dobiera¢ w taki sposob, aby wielkosci stref robot strzatowych nie

przekraczaty granic terenu gorniczego, w granicach ktérego maja zawierac sig szkodliwe
wplywy dziatalnosci gorniczej.

. Nalezy przestrzega¢ wielkosci tadunkow bezpiecznych, przy zastosowaniu, ktérych nie

zaistnieje niebezpieczenstwo negatywnego oddziatywania drgan sejsmicznych 1 rozrzutu
odtamkow skalnych.

W celu wyeliminowania zagrozenia w stosunku do ludzi, szczegolnie w zwiazku z
prowadzeniem robét strzatowych, teren gorniczy nalezy oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.

Okresowo przeprowadza¢ kontrole i badania zasiegu oddziatywania robot strzalowych.

Dla unikniecia wigkszego rozprzestrzeniania si¢ pylow pochodzacych ze strzelania,
odstrzaly wykonywac przy sprzyjajacej pogodzie, tj. w okresach ciszy atmosferycznej
( przy niewielkim wietrze ).

Zapobiega¢ nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych
i wydobywczych i w miare mozliwosci ograniczy¢ roboty wydobywcze w czasie
silnych wiatréw.

13. Dystrybucje¢ produkowanych asortymentow handlowych prowadzi¢ transportem kolejowym.

14. Maksymalna liczba pociagoéw w przedziale odniesienia pory dnia nie moze przekroczyc:

13 pociagow na 8 godzin. Natomiast maksymalna liczna pociagoéw w przedziale odniesienia
pory nocy nie moze przekroczy¢: 1 pociagu na godzing.
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15. llos¢ samochodéw wykorzystywanych do transportu urobku z kopalni do zakiadu
przerobczego nie moze by¢ wigksza niz 2,83 na godzine.

16. Stosowa¢é maszyny i urzadzenia o niskiej energochtonnosci, oszczgdzac energig i paliwa,
wylacza¢ zasilenie podczas przerw w ich pracy.

17. Nalezy stosowaé wylgcznie sprawne technicznie srodki transportu i urzadzenia z atestami
w celu zmniejszenia emisji substancji gazowych i pylowych do powietrza atmosferycznego.
Natomiast w przypadku niesprawnych urzadzen, mogacych powodowaé podwyzszony
poziom hatasu w ich otoczeniu, nalezy je eliminowac z pracy.

18. Stosowac maszyny i samochody posiadajace wysoki standard techniczny, ktore wyposazone
beda w silniki o efektywnym zuzyciu paliwa i posiada¢ beda thumniki z katalizoatorami.
Utrzymywac je nalezy w odpowiednim stanie technicznym.

19. Zabezpieczy¢ miejsce lokalizacji maszyn i urzadzen przed ewentualnym zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowego produktami ropopochodnymi.

20. Naprawy zepsutych urzadzen nalezy wykonywa¢ poza terenem eksploatacji, w miejscach
do tego celu przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych.

21. W przypadku awarii urzadzef, wycieku substacji ropopochodnych lub innych substancji,
zagrazajacych srodowisku gruntowo-wodnemu, nalezy podja¢ dziatania minimalizujace
skutki awarii. Warstwg gruntu zanieczyszczong nalezy niezwlocznie usuna¢ i przewie¢
na wskazane miejsce ( skladowisko ) przez odpowiednie stuzby w celu neutralizacji.

22. Zapewni¢ miejsce swobodnego wykonywania manewrow pojazdéw w postaci placow,
a ewentualny postoj pojazdow wykonywac przy zgaszonym silniku.

23. W celu eliminacji emisji niezorganizowanej ze srodkow transportu - bezwzglednie
przestrzegac ograniczenia predkosci na placach manewrowych.

24. W okresie letnim ( w okresach suchych ) drogi wewnetrzne i place magazynowe
( manewrowe ) systematycznie zraszac.

25. W celu ograniczenia pylenia mechanicznego, technologi¢ kruszenia melafiru w zakladzie
przer6bczym prowadzi¢ na nowoczesnych urzadzeniach z zastosowaniem hermetyzacji
przesypow i innych miejsc potencjalnego pylenia z systemem odpylania.

26. W celu dotrzymania dopuszczalnych norm emisji hatasu kruszarnie nalezy wyposazy¢
w obudowy wykonane z blachy stalowej, wylozonej od wewnatrz weing mineralng
grubosci 50 mm. Przesiewacze CR-1, CR-2, CR-3 musza posiada¢ obudowy z blachy
stalowej, zas$ przesiewacze CR-4 i CR-5 musza by¢ obudowane blachg stalows, a Sciany
potnocne musza posiada¢ wylozenie z welny mineralne;.

27. W rejonie zatadowni wagonow, na bocznicy kolejowej wprowadzi¢ technologig zraszania
powietrzno-wodng ( mgla wodng ) pylow podczas zatadunku wagonow.

28. W celu ograniczenia pylenia mechanicznego, gotowy materiat handlowy usypywac na
malych stozkach.
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29. Na stozkach poszczegolnych frakcji ( w tym frakcji 0-2 mm, a wigc najbardziej narazonej na
wtorne pylenie ) zastosowaé zsypy kominowe, ktére ogranicza wysokos$c spadania ziaren,
a w konsekwencji pylenie. W celu dodatkowego ograniczenia pylenia z tego zrodta, w okresie
letnim zastosowaé zraszanie tych stozkow.

30. Istniejacy ekran akustyczny przy zabudowie oznaczonej na projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrznnego symbolem 16 RM o wysokosci 6 m, wydiuzy¢ o 34 m
w kierunku wschodnim, zas w rejonie zabudowy oznaczonej symbolem 18 RM wybudowac
ekrany facznej dlugosci 109 m i wysokosci 7 m.

31. Scieki socjalno-bytowe gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku i przekazywaé okresowo
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenie.

32. Odpady powstajace w trakcie realizacji inwewstycji nalezy segregowac i sktadowac
w wydzielonym miejscu, w warunkach uniemozliwiajacych ich negatywne oddziatywanie
na $rodowisko oraz przekazywaé podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia na ich
odzysk lub unieszkodliwienie.

33. Zabezpieczy¢ wyrobisko przed nielegalnym sktadowaniem odpadow i wylewaniem sciekow.

III. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska po zakonczeniu eksploatacji

1. Zapewni¢ rozwiazania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony srodowiska przed
zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczy¢ negatywny wplyw inwestycji na srodowisko i
zdrowie ludzi.

2. Po zakonczeniu eksploatacji ztoza, tereny przeksztatcone w wyniku dziatalnosci gorniczej
podda¢ odpowiednim dziataniom rekutywacyjnym wynikajacym z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrznnego dla terenu eksploatacji ztoza melafiru ,, Tlumaczow —
Gardzien I’ potozonego w granicach terenu gorniczego w Tlumaczowie uchwalonym uchwata
Nr IV/16/06 Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 28 grudnia 2006r. Zaktad przerobczy
zlikwidowaé poprzez demontaz infrastruktury technicznej i uporzadkowac teren. Wyrobiska
poeksploatacyjne zlikwidowaé poprzez czgsciowe zasypanie zaglebien i niwelacj¢ terenu
materiatem zgromadzonym na zawatowiskach i pozostawi¢ do wypetnienia wodami
atmosferycznymi.

IV. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie
budowlanym
W projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia i warunki okreslone w
raporcie o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko opracowanym na etapie wydawania
decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanych opinii i uzgodnien przez organa
uzgadniajace ww. przedsigwzigcie.

V. Wymagania w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych
Ze wzgledu na rodzaj przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ mozliwosci wystapienia powaznej
awarii, gdyz przedmiotowe przedsiewzigcie nie jest zaliczone do przedsigwzig¢ stwarzajacych
zagrozenia wystapienia powaznych awarii w rozumieniu zapisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

VI. Wymagania w zakresie transgranicznego oddzialywania na srodowisko
Obszar gorniczy ,, Ttlumaczow - Gardzien I” zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 1,1 km
od granicy polsko - czeskiej, a zakiad przerobczy w odlegtosci okoto 2,3 km. Zgodnie z
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informacjami zawartymi w przedtozonej do wniosku dokumentacji, pomimo ze teren

ww. obszaru jest usytuowany blisko z Republika Czeska, jednak ze wzglegu na charakter
planowanego przedsigwzigcia oraz jego zasieg terytorialny nie powinien wywotywac
oddziatywania, ktore miatoby tak znaczacy zasieg, aby dotrzec do obszarow potozonych poza
granicami kraju, rowniez nie powinno ono powodowaé oddziatywania na krajobraz oraz
kulturowa i historyczng warto$¢ czeskiego obszaru chronionego ,,Chranéna krajind oblast

( CHKO ) Broumovsko”. Z analizy informacji zawartych w dokumentacji wynika, ze
eksploatacja i przerobka kopaliny ze zloza melafiru ., Tlumaczow - Gardzien I”’ oraz transport
wyroboéw gotowych i zwigzane z nimi oddziatywanie na powietrze, a takze emisj¢ hatasu nie
powoduje i nie bedzie powodowacé trangranicznego oddziatywania. Majac powyzsze na
uwadze mozna si¢ spodziewaé, iz ucigzliwosci zwiazane z przedmiotowa inwestycja nie
wykrocza poza granicg Polski.

Uzasadnienie

W dniu 15 czerwca 2011 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Radkow wptynat wniosek firmy
Strateg Capital Sp. z 0.0, ul. Ratajczaja 19, 61-814 Poznan reprezentowany przez Michata Tarke
z Kancelarii Prawnej ,t legal”, 60 - 649 Poznan, ul. Pigtkowska 116/B3 z dnia 14 czerwca 2011 r.
uzupelniony ( pisma z dnia : 11 lipca, 6 wrzesnia, 21 listopada 2011 r. oraz z 10 stycznia 2012 1.)
w sprawie wydania nowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia pod nazwa: ,Eksploatacja i przerobka kopaliny ze zloza melafiru Thumaczow
Gardzien polozonego w granicach obszaru i terenu gorniczego Thumaczow - Gardzien I oraz
transportu wyrobéw gotowych w granicach dziatek nr: 570/24, 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794
polozonych we wsi Thumaczow, gmina Radkow”. Do wniosku wnioskodawca zalaczyl “Raport o
oddziatywaniu na s$rodowisko budowy zakiadu przerobki melafiru “Tlumaczow - Gardzien”
w Tlumaczowie” (sporzadzony przez zespol pod kierunkiem Krzysztofa Tyraty, Gliwice,
maj 2011 r. ), “Raport o oddzialywaniu na srodowisko eksploatacji i przerobki kopaliny ze zloza
melafiru “Thumaczéw - Gardzien” potozonego w granicach obszaru gorniczego i terenu gorniczego
“Tlumaczéw - Gardzien I” oraz transportu wyrobow gotowych ( sporzadzony przez zespot pod
kierunkiem Krzysztofa Tyraly, Gliwice, sierpien 2011 r., listopad 2011 r., grudzien 2011 r. ), jak
rowniez uzupelnienia do niniejszego raportu ztozone przy pismach, o ktérych mowa powyzej. Do
wniosku zalaczono takze mape ewidencji gruntow terenu inwestycji z naniesiong granicg
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wraz z wypisem z ewidencji gruntow oraz dowod
uiszczenia oplaty skarbowej w kwocie 205 zt. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 oraz § 2 ust. 1 pkt 27
lit.“a” rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko dla wyzej wymienionego przedsigwzigcia
sporzadzenie raportu o oddzialywaniu = na S$rodowisko jest wymagane. Realizacja ww.
przedsiewzigcia stosownie do dyspozycji ustawowej okreslonej w art. 77 ust.1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko wymaga
dokonania uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska. W zwiazku z
powyzszym Urzad Miasta i Gminy Radkow w dniu 21 czerwca 2011 r. wystapit do Regionalne;j
Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu o uzgodnienie warunkoéw realizacji przedsigwzigcia
oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku o wydanie opinii. W dniu
20 pazdziernika 2011 r. do tut. Urzedu wplyneto postanowienie z dnia 19 pazdziernika 2011 r.
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kilodzku opiniujace pozytywnie warunki
realizacji wyzej wymienionego przedsigwzigcia pod wzgledem wymagan higienicznych 1
zdrowotych z n/w zaleceniami:




1/ po wykonaniu inwestycji, nalezy na etapie uzytkowania dokona¢ oceny stanu srodowiska
na podstawie badan przeprowadzonych w terenie, celem sprawdzenia poprawnosci
wykonania prac;

2/ w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia i warunki okreslone w
raporcie o oddziatywaniu na srodowisko opracowanym na etapie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

3/ postepowania w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami; eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie powinna powodowa¢ przekroczenia
standardow jakosci srodowiska poza terenem do ktorego inwestor posiada tytut prawny lub
poza obszarem ograniczonego uzytkowania w przypadku jego ustanowienia;

4/ oznakowania tablicami ostrzegawczymi terenu gorniczego, szczegoOlnie w zwigzku z
prowadzeniem robét strzatowych w celu wyeliminowania zagrozenia w stosunku do ludzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w wydanym w tej sprawie postanowieniu,
mak: WOOS$.4242.159.2011.AN.7 z dnia 27 stycznia 2012 r. uzgodnit realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na eksploatacji i przerobce kopaliny ze zloza melafiru Thumaczow -
Gardzien, potozonego w granicach obszaru gorniczego i terenu gorniczego Thumaczow - Gardzien 1

oraz transporcie wyrobow gotowych okreslajac jednoczesnie warunki realizacji, ktore w catosci
zostaly uzwzglednione w niniejszej decyzji. W toku prowadzonego postgpowania uwzgledniono:
Raport o oddziatywaniu na $rodowisko budowy zakladu przerobki melafiru Thumaczow - Gardzien
w Thlimaczowie (sporzadzony przez zespdt pod kierunkiem Krzysztofa Tyraly,Gliwice, maj
2011r. ), “Raport o oddzialywaniu na $rodowisko eksploatacji i przerobki kopaliny ze zloza
melafiru “Thumaczéw-Gardzien” potozonego w granicach obszaru gorniczego i terenu gorniczego
“Thumaczow - Gardzien I” oraz transportu wyrobow gotowych ( sporzadzony przez zespét pod
kierunkiem Krzysztofa Tyraly, Gliwice, sierpieni 2011r. , listopad 2011 r., grudzin 2011r.), jak
rowniez uzupehnienia do niniejszego raportu zlozone przy pismach, o ktérych mowa powyzej.
Planowane przedsiewzigcie bedzie polegalo na eksploatacji odkrywkowej melafiru ze zloza
Thimaczéw - Gardzien oraz na przerdbce wydobytej kopaliny i transporcie gotowych wyrobow.
Ukodumentowane zloze w granicach 28,15 ha, zlokalizowane jest na dzialce nr 570/24 o pow.
148,6648 ha, na terenie gorniczym “Tlumaczéw - Gardzien I” obejmujacym powierzchnig
165,6199 ha ( w tym obszar gorniczy “Tlumaczéw - Gardzien I” o pow. 36,354 ha ). Na dziatkach
nr 655, 653/1, 658/1, 660/1, 794 zlokalizowany jest tasmociag oraz urzadzenia wykorzystywane do
zatadunku wyrobow gotowych na wagony kolejowe. Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane
jest poza granicami obszaréw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm. ), W
tym poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozony Obszar Specjalnej ochrony ptakow Natura
2000 “Goéry Stotowe “ PLHO20004 jest w odleglosci ok. 4,5 km. Przedmiotowy teren nie jest
polozony w granicach zadnego z gléwnych zbiornikow wod podziemnych, wymagajacych
specjalnej ochrony. Przez teren zloza nie przeptywa zaden ciek wodny, bark rowniez zbiornikow
wod otwartych. Ztoze jest suche obserwuje si¢ jedynie niewielkie wyptywy wod szczelinowych. W
zlozu nie wystepuja wody gruntowe, nie nalezy spodziewaé si¢ rowniez pozioméw wodonosnych
majacych ustabilizowane zwierciadto wody na wigkszej powierzchni. W projektowanym obszarze
gomiczym “Tlumaczoéw - Gardzien I” nie wystepuja zadne udokumentowane zabytki objete
istniejaca dokumentacja tj. rejestrem lub ewidencja zabytkow. W zwiazku z realizacjq
przedsiewziecia docelowo przeksztalcone zostanie okoto 28 ha powierzchni terenu, w tym do 8 ha
lasow. Prace gornicze rozciagniete beda w stosunkowo dlugiem czasie ( ok. 10 -12 lat ) co sprawi,
ze zmiany w warunkach przyrodniczych nie beda gwaltowne. Prowadzone prace nie powinny
spowodowaé znaczacych zaburzen w krajobrazie, a istotng rolg¢ odegra sukcesywna rekultywacja
terenow pokapalnianych. Po zakoficzeniu eksploatacji ztoza zaklad gorniczy ulegnie likwidacji.
Bedzie ona polega¢ na demontazu infrastruktury technicznej i uporzadkowaniu terenu. Nastapi
miedzy innymi czesciowe zasypanie zaglebien i niwelacja terenu materiatem nadktadowym 1
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przybierkowym. W zwiazku z planowang eksploatacja zloza przewiduje si¢, ze emisja zanieczyszczen
do atmosfery oraz emisja halasu moga wystgpowaé na wszystkich etapach inwestycji, tj. podczas
prac przygotowaczych i udostgpniajacych, eksploatacji ztoza zwiazanej z istnieniem urzadzen i
infrastruktura, technologia eksploatacji, transportem kopaliny i jej przerobki, a takze na etapie prac
rekultywacyjnych. Negatywne oddzialywanie na érodowisko wymienionych dziatan, wiaze si¢ z
zajeciem powierzchni terenu, emisja pylow i spalin oraz emisja halasu podczas udostepniania i
eksploatacji ztoza. Moga takze wystgpowac uciazliwosci zwiazane z urabianiem zloza za pomoca
materialow wybuchowych. Eksploatacja przedsiewzigcia bedzie wiazata si¢ takze z wytwarzaniem
odpadow i sciekow bytowych. Do najistotniejszych zanieczyszczen emitowanych z przedmiotowej
kopalni i zakladu przerobczego zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenia pylowe postajace podczas
przerobki kamienia oraz z drog i placow magazynowych. Zapylenie powstajace w procesie
przerobczym, a w szczegoOlnosci przy rozdrabnianiu, przesiewaniu i skladowaniu w stozkach oraz
przy zatadunku stanowi najbardziej istotny element zapylenia, wprowadzony do srodowiska. W
celu ograniczenia pylenia przewiduje si¢ migdzy innymi zastosowanie w zakladzie przerobczym
hermetyzacji przesypow i innych miejsc potencjalnego pylenia z systemem odpylania. W rejonie
zatadowni wagonow na bocznicy kolejowej zostanie wprowadzona technologia zraszania pylow
podczas zatadunku wagonow, zraszanie stozkow produktow gotowych oraz drog i placow
zakladowych. Ponadto dla uniknigcia wigkszego rozprzestrzeniania sic pylow pochodzacych ze
strzelania, odstrzaly wykonywane beda przy przyjajacej pogodzie, tj. w okresach ciszy
atmosferycznej. Praca maszyn zatadowczych i transport kotowy wewnatrzzakltadowy beda
powodowaé niezorganizowana emisj¢ substancji zanieczyszczajacych do powietrza, pochodzacych
ze spalania paliw w silnikach maszyn i pojazdéw poruszajacych si¢ na terenie inwestycji. Zgodnie z
deklaracja Inwewstora stosowane maszyny i samochody beda posiada¢ wysoki strandard
techniczny; wyposazone beda w silniki o coraz bardziej efektywnym zuzyciu paliwa i posiadac
thumniki z katalizatorami. Ich dobry stan techniczny zapewnig regulamne przeglady techniczne i
naprawy. W zwiazku z powyzszym zasi¢g oddziatywania substancji wprowadzonych do powietrza,
pochodzacych ze spalania paliw w silnikach maszyn poruszjacych si¢ na terenie przedsigwzigcia nie
powinien by¢ zrodlem ponadnormatywnej emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze
atmosferyczne. Zaplecze socjalne, administracyjne i techniczne kopalni zostanie zlokalizowane w
rejonie przy stacjonarnym zakladzie przerobczym. Do celéw grzewczych i produkcji cieptej wody
uzytkowej stosowane beda grzewcze urzadzenia elektryczne ( rozwiazanie dla czesci socjalnej ), co
pozwoli na uniknigcie zanieczyszczen zwiazanych z eksploatacja kottowni. Z funkcjonowaniem
przedsiewzigcia bedzie takze zwiazana emisja hatasu wywotana: wierceniem otworow strzalowych 1
wykorzystaniem materialtow wybuchowych, wstepnym kruszeniem i sortowaniem surowca na
wyrobisku, produkcja kruszywa w stacjonarnym zakladzie przer6bczym, transportem kruszywa
przy pomocy samochodow i pociagu.W celu ograniczenia ucigzliwosci akustycznych Inwestor
zaproponowal rozwiazania techniczne polegajace na: zastosowaniu maszyn 1 urzadzen
wyposazonych w odpowiednie obudowy minimalizujace emisj¢ hatasu, istniejacy ekran akustuczny
przy zabudowie 16MR o wysokosci 6 m wydtuzony zostanie o 34 m w kierunku wschodnim, zas w
rejonie zabudowy mieszkaniowej 18 RM wybudowany zostanie ekran lacznej dlugosci 109 m i
wysokosci 7 m. Z analizy przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze rownowazny poziom hatasu w
punktach ustytuowanych przy zabudowie mieszkaniowej nie przekroczy dopuszczalnych wartosci.
Dziatalno$¢ kopalni nie powinna, by¢ zatem powodem uciazliwosci akustycznych. W zwiazku ze
stosowaniem materiatdw wybuchowych podczas wykonywania robot strzalowych powstang trzy
strefy zagrozef: strefa rozrzutu odtamkow skalnych, strefa udarowej fali powietrznej, strefa
szkodliwych drgan sejsmicznych. W celu ograniczenia uciazliwosci Inwestor zobowiazat si¢ tak
dobiera¢ parametry odstrzalow, aby zasieg strefy zagrozen nie przekraczal istniejacego terenu
gorniczego, w granicach ktérego maja si¢ zawiera¢ szkodliwe wplywy dziatalnosci gorniczej. W tak
wyznaczonych strefach brak jest jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej. Jak wynika z analizy
informacji zawartych w przedtozonej dokumentacji projektowane roboty strzatowe nie powinny
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by¢ uciazliwe, ani szkodliwe dla srodowiska naturalnego otaczajacego wyrobisko gornicze.

Na terenie zakladu przerobczego beda wytwarzane odpady niebezpieczne oraz odpady inne niz
niebezpieczne. Zgodnie z zapisami zawartymi w “ Raporcie ..” odpady niebezpieczne beda
zbierane i magazynowane W przystosowanych pojemnikach w osobym pomieszczeniu o
utwardzonym podtozu zlikalizowanym pod wiata i przekazywane podmiotom posiadajacym
zezwolenie na ich zagospodarowanie - odzysk, recykling, zagospodarowanie. Odpady inne niz
niebezpieczne beda zbierane i magazynowane w wydzielonym miejscu, w odpowiednich
pojemnikach lub bezposrednio przekazywane podmiotom posiadajacym zezwolenie na ich
zagospodarowanie. Transportem odpadow zajmowaé si¢ beda wylacznie podmioty posiadajace
stosowne zezwolenia. Produkowane scieki socjalno-bytowe gromadzone beda w zbiorniku
bezodptywowym. Wywozu odpadow ptynnych dokonywaé bedzie wyspecjalizowana firma
posiadajaca stosowne zezwolenie. Po analizie przedtozonej dokumentacji stwierdza sig, iz
realizacja planowanej inwestycji przy spelnieniu warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji nie
powinna wywiera¢ znaczacego Wwplywu na srodowisko przyrodnicze. Teren, na ktorym
realizowane bedzie przedsigwziecie nie ma znaczenia historycznego, kulturowego oraz
archeologicznego. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest usytuowane na obszarach wodno-
blotnych, obszarach plytkiego zalegania wod gruntowych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich
lub lesnych objetych ochrona, strefach ochronnych ujec wody, obszarach zbiornikow wod
srodladowych, obszarach przylegajacych do jezior oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Podczas
realizacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje sig wystapienia znaczaco negatywnego
oddziatywania na walory przyrodnicze i krajobrazowe, przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu
i stezenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz negatywnego wplywu na glebe, szat¢
roslinna, wody podziemne i powierzchniowe, na warunki zycia i zdrowia lokalnej spotecznosci. Z
uwagi na znaczng odleglo$¢ obszaru, na ktorym planowane jest przedsigwzigcie od obszarow
chronionych Natura 2000 nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu inwestycji na wystgpowanie
gatunkow roslin, zwierzat oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. Zasieg oddzialywania
przedmiotowej inwestycji bedzie ograniczony do granic terenu, na ktorym bedzie ona realizowana.
Planowane przedsigwzigcie ma charakter lokalny i nie bedzie oddziatywac transgranicznie na
srodowisko. Ogranizacja robot oraz zastosowane rozwiazania techniczne powinny zminimalizowa¢
negatywne oddziatywanie przedsiewzigcia na Srodowisko. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie
zwigkszy ryzyka wystapienia powaznej awarii, nie wymaga takze ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania. Dziatajac na podstawie art.10 § 1, art. 73 § 11 art. 81 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego  ( tekst jednolity: Dz. U. 22000 r.,
Nr 98, poz. 1071 z pbézn zm. ), Urzad Miasta i Gminy Radkow pismem, znak:
GiGN.6220.23.2011.SD z dnia 6 lutego 2012r. powiadomit strony o zakoficzeniu postgpowania
dowodowego w celu wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla wyzej
wymienionego przedsigwzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow i
materialow oraz zgloszenia ewentualnych zadan. W ustalonym terminie strony nie wniosty zadnych
uwag i wnioskéw. Pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. Departament Ocen Oddzialywania na
Srodowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska powiadomit Burmistrza Miasta i Gminy
Radkow, ze Ministerstwo Srodowiska Republiki Czeskiej pismem z dnia 14 grudnia 2011 r.
wyrazito prosbe o przedtuzenie szczegotowych informacji na temat istniejacej eksploatacji oraz
planowanego rozszerzenia eksploatacji zloza melafiru “Thumaczow” we wsi Tlumaczow gm.
Radkéw, pow. klodzki. Na powyzsze pismo udzielono odpowiedzi w dniu 4 stycznia 2012 r. W
pismie poinformowano, migdzy innymi, ze wnioskodawca prowadzi eksploatacje ztoza melafiru na
podstawie posiadanej koncesji nr 7/E/2006 z dnia 01 sierpnia 2006 r. zmienionej decyzja
nr 35/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. W powyzszym pismie poinformowano takze, ze nie zostalo
zakonczone postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsiewzigcia, gdyz wnioskodawca nie przediozyl uzupelnionego raportu o oddziatywania




na érodowisko przedsigwzigcia pn. “Eksploatacja i przerobka kopaliny ze zloza melafiru Thumaczow
Gardzien potozonego w granicach obszaru i terenu gorniczego Thumaczow- Gardzien I oraz
transportu wyrobow gotowych w granicach dzialek nr: 570/24, 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794
potozonych we wsi Tlumaczéw, gmina Radkéw”. Pismem z dnia 6 lutego 2012 r. powiadomiono
Generalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska migdzy innymi, ze w dniu 01 lutego 2012 r. do
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw wplyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 27 stycznia 2012 r. uzgadniajace warunki realizacji wyzej wymienionego
przedsigwzigcia. Zgodnie z ww. postanowieniem realizacja przedsigwzigcia wymieniona we
wniosku wnioskodawcy nie bedzie transgranicznie oddziatywa¢ na obszar sasiedniego pafstwa.
W dniu 22 lutego 2012 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Radkow wptyngto pismo z dnia 21 lutego
2012 r. Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w sprawie wstrzymania si¢ z wydaniem decyzji
srodowiskowej, a w dniu 5 marca 2012 r. w sprawie wszczecia postepowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania ww. przedsigwzigcia na srodowisko. Na podstawie
przeprowadzonej analizy w opraciu o przedtozone przez wnioskodawce dokumenty oraz dokonane
uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska we Wroctawiu warunkow realizacji
uznatem, ze realizacja przedsigwzigcia pn. “Eksploatacja i przerobka kopaliny ze zloza melafiru
Thumaczéw Gardzien polozonego w granicach obszaru i terenu gorniczego Thumaczow- Gardzien I
oraz transportu wyrobow gotowych w granicach dziatek nr: 570/24, 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794
potozonych we wsi Thumaczow, gmina Radkow” nie bedzie oddziatywac transgranicznie na obszar
Republiki Czeskiej. W zwiazku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ wszczgcia postgpowania w
sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Biorjc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Walbrzychu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia wiaze organ wydajacy
decyzje, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy i stanowi zatacznik do wniosku o wydanie tej
decyzji. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich. Niniejsza decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach traci swa waznos¢ po uplywie 4 lat, od dnia w ktorym stala si¢ ostateczna.
Z chwila uprawomocnienia si¢ niniejszej decyzji, traci moc decyzja Burmistrza Miasta i Gminy
Radkow z dnia 03 grudnia 2009 r., znak: GPiOS-7624/12-8/2009 o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pod nazwa: “ Budowa urzadzen transportu kruszywa ze
zloza Tlhumaczéw - Gardzien i zatadowni wagonow na bocznicy kolejowej w Tlumaczowie gmina
Radkéw” oraz decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Radkow, znak: GiGN-7624/8-5/2010 z dnia
23 lipca 2010 r. o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: “Eksploatacja
kopaliny ze ztoza melafiru Thumaczoéw - Gardzien, polozonego w granicach obszaru gorniczego i
terenu gorniczego Thumaczow - Gardzien I oraz transporcie gotowych wyrobow, zlokalizowanego
na dzialce nr 570/24 we wsi Thumaczow, gmina Radkow”.

Zalgcznik:

1. Charakterystyka przedsigwzigcia




Otrzymuja:

1. Strateg Capital Sp. z 0.0,
ul. Ratajczaja 19,
61-814 Poznan
reprezentowany przez Michala Tarke
z Kancelarii Prawnej ,;t legal”
ul. Pigtkowska 116/B3
60 - 649 Poznan

2. Spotka pod nazwa “Streteg Capital”
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
z siedzibag w Poznaniu
ul. Ratajczaka 19
61 - 814 Poznan

3. Gmina Radkow
Rynek 1
57 - 420 Radkow

4. GiGN a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu
50 - 951 Wroctaw, pl. Powstancow Warszawy 1
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kiodzku
57 - 300 Klodzko, ul. Okrzei 16

Pobrano oplate skarbowa w kwocie 205 zI zgodnie z zalacznikiem
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe;j - cz. 1. pkt 45
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pézn. zm. )




BURMISTRZ MIASTA | GMINY
57-420 RADQKOW

_ Zalqcznik do decyzji
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw
z dnia 06 marca 2012 r., znak:GiGN.6202.23.2011.SD

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Lokalizacja

Granica projektowanej inwestycji obejmuje dziatki nr: 570/24, 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794
administracyjnie potozone w miejscowosci Tlumaczow, gmina Radkow, powiat ktodzki,
wojewodztwo dolnoslaskie. Ztoze melafiru Thumaczow - Gardzien zalega w obrgbnie Wzgorz
Wodzickich i obejmuje wzgorze Gardzien zlokalizowane w obrebie dziatki nr 570/24 na
powierzchni 28,15 ha. Przedsigwzigcie polega na podjeciu odkrywkowego wydobycia melafiru
Tiumaczéw Gardzien potozonego w granicach obszaru gorniczego i terenu gorniczego
, Thumaczow - Gardzien I’ i przerobki kopaliny oraz transportu gotowych wyrobow.

2. Istniejjce zagospodarowanie terenu

Teren, w obrebie ktorego jest usytuowane przedmiotowe zloze stanowia grunty orne,
pastwiska, lasy oraz drogi polne. Ztoze w okresie powojennym nie bylo eksploatowane. Istniejacy
w granicach ztoza, w jego poludniowej partii nieczynny wylom wskazuje na prowadzong w
przysztosci eksploatacje na niewielka skale. Eksploatacja wyzej wymienionego ztoza melafiru jest
juz prowadzona na podstawie wydanej koncesji Na dziatkach nr 653/1, 655, 658/1, 660/1, 794
wybudowane zostaly urzadzenia do transportu kruszywa, zatadownia i urzadzenia do zatadunku
produktéw na wagony na bocznicy kolejowej w Ttumaczowie. Od strony poinocnej, w sasiedztwie
zatadowni znajduja si¢ zabudowania mieszkalne. Do ochrony przed hatasem istniejacej zabudowy
w rejonie przesypowni zostal wybudowany ekran akustyczny. Poszczegolne frakcje kruszywa,
nagromadzone na stozkach nad tunelem produktow w zakladzie stacjonarnym zlokalizowanym na
ztozu Tlumaczow - Gardzien, transportowane sg ciagiem przenosnikow tasmowych do zatadowni.
Gorna tasma prowadzona jest na zestawach trojkraznikowych, tasma dolna prowadzona jest na
kraznikach poziomych zabudowanych w podporach tasmy. Na bgbnach zdawczych beda skrobaki
czotowe, przed stacja zwrotna zgarniak typu sierzant ( plugowe ). Tasmociag jest wyposazony
dodatkowo w: wylaczniki awaryjne i linki blokady z dwoch stron przenosnika, ostony bebnow
napedowych, zwrotnych i kierujacych, czujniki ruchu tasmy, czujniki skosowania tasmy i zestawy
kraznikowi samonaprowadzajace tasme. Zastosowana zostala tasma przenosnikowa
trudnoscieralna. Na calej dlugosci tasma gorna ostonigta ostong z blachy ocynkowanej. Wszystkie
przenoséniki sa wyposazone w dokumentacj¢ DTR oraz znak CE. Dla zapewnienia statej dostawy
kruszywa do zatadunku wagonow, zatadownia posiada zbiornik bufujacy o pojemnosci uzytecznej
ok. 1500 ton. Na zbiorniku zbudowano dwa przenosniki tasSmowe - napeiniania zbiornika
( przejezdne i rewersyjne ). Powyzej zabudowany przenosnik rewersyjny nadajacy material na
poszczegolne przenosniki bedzie napetniat zbiornik. Dot kazdej komory zbiornika zakonczony jest
lejem odbioru produktu, wyposazonym w zamknigcie szufladkowe lub pretowe oraz wago-
przenosénik. System zatadowczy wagonow kolejowych wyposazony jest w elektorniczng wage
handlowa zabudowana na przenosniku tasmowym odbierajacym material ze zbiornika
wyrownawczego. Waga powyzsza sprzezona bedzie z urzadzeniami wybierajacymi materiat ze
zbiornika wyrownawczego w taki sposob, ze po odwazeniu porcji materiatu przenaczonego do
zatadunku pojedynczego wagonu zatrzyma urzadzenie wygarniajace na czas potrzebny do
przejazdu wozkiem zaladowczym do nastgpnego wagonu. Ponowne uruchomienie urzadzen




wygarniajacych wykona operator po ustawieniu wozka zatadowczego nad pustym wagonem.Uklad
taki zapewnia mozliwos¢ zatadunku wagonow bez koniecznosci ich przestawiania.

3. Planowana inwestycja

Celem przedsigwzigcia jest eksploatacja i przerobka kopaliny ze ztoza melafiru Thumaczoéw
Gardzien polozonego w granicach obszaru gorniczego i terenu gorniczego ,,Tlumaczow - Gardzien
I” oraz transportu gotowych wyrobow. Ztoze posiada obliczone zasoby bilansowe w wysokosci
28 471 tys. ton. Przyjeta technologia usuwania nadkladu bedzie polegata na jego urobieniu i
przemieszczaniu z wykorzystaniem sprzgtu ciezkiego i przewozeniu samochodami na zawalowiska
zewnetrzne. Oddzielnie deponowany bedzie humus, celem jego pozniejszego wykorzystania do
robot rekultywacyjnych. Nadklad w postaci zwietrzeliny melafirowej i melafiru zwietrzatego
planowany jest do wykorzystania gospodarczego, zar6wno na potrzeby wiasne kopalni jak i
lokalne. Ztoze eksploatowane bedzie odkrywkowo, systemem $ciennym przy uzyciu materiatow
wybuchowych. Wyrobisko bedzie posiadato charakter stokowo-wglebny i wglebny. Wysokos¢ Scian
pieter eksploatacyjnych wyniesie do 20 m, dlugos¢ $cian eksploatacyjnych do 300 m, zas
maksymalna glebokos¢ wydobycia do okoto 100 m. Zatadunek urobku na srodek transportowy
odbywac si¢ bedzie koparkami i tadowarkami. Po odstrzeleniu kamienia na wyrobisku, urobek
transportowany bedzie poczatkowo do tymczasowego mobilnego zakladu przerobczego a docelowo
do zakladu stacjonarnego. Zaklad mobilny skiadac si¢ bedzie z kruszarki szczgkowej, kruszarki
stozkowej i przesiewacza. Po wykonaniu robot strzatowych zestaw maszyn mobilnych zostanie
wprowadzony do wyrobiska i nastapi proces przerobki surowca skalnego. Gotowe produkty sypane
beda na stozki za pomocg podajnikow tasmowych. Zaklad stacjonarny sklada¢ sig¢ bedzie z dwoch
niezaleznych linii technologicznych dotyczacych produkcji thicznia i miesznek oraz grysow.

Dla kazdej z wyzej wymienionych linii technologicznych przewidziano oddzielny sklad surowca
oraz sktad produktow gotowych. Na drodze transportu do zatadowni przewidziano rozwiazanie
umozliwiajace jego plukanie na sicie przesiewacza. Pluczka pracowac bedzie w zamknigtym obiegu
wody pluczacej. Poszczegolne frakcje grysow, thuczen i mieszanki beda transportowane
przeno$nikami tasmowymi do zatadowni usytuowanej na bocznicy kolejowej. Dystrybucja
produkowanych asortymentow handlowych realizowana bedzie transportem kolejowym.
Przedsigbiorca posiada decyzja Dyrektora Okregowego Urzgdu Gorniczego we Wroctawiu z dnia

7 czerwca 2011 1. dotyczaca zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowg:

1. Mobilnego zaktadu przerobki melafiru - ciag technologiczny z obszaru gorniczego
kopalni ,, Thumaczéw - Gardzien,, do mobilnej zatadowni wagonow STOMAJOR wraz z
awaryjnym ta$mociagiem wybierajacym.

2. Zatadowni wagonow - ciag technologiczny z obszaru gorniczego kopalni ,, Thumaczow -
Gardzien” do punktu zatadunkowego zlokalizowanego na grupie toréw zatadunkowych w
Thumaczowie.

3. Zaktadu przerébki malafiru Thumaczow - Gardziefi w Tlumaczowie w zakresie budowy
kruszarni wstepnej, tasmociagow T01-T04, tulelu, budynku socjalno-warsztatowego, wiaty
na odpady, zbiornika p.poz.

Zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego polegaja na:

- zmianie lokalizacji i gabarytow fundamentow urzadzen technologicznych wynikajaca z

ostatecznego doboru urzadzen technologicznych,

- zmianie lokalizacji budynku socjalno-warsztatowego,

- rezygnacji z realizacji kontenerowego budynku socjalnego,

- zmianie lokalizacji zbiornika wody do celow p.poz.,

- zmianie przebiegu sieci uzbrojenia terenu.




Wielkosé i rodzaj produkcii, czas pracy:
- zdolnos¢ produkceyjna: 2,4 min Mg/rok,
- rodzaj produkgji: kruszywo drogowe, mieszanki, grysy
- czas pracy: produkcja na trzy zmiany ( 6% - 14, 14% - 22%  22%-6%).
2
4. Przewidywane oddzialywanie na stan powietrza atmosferycznego.
4.1 Zrodta emisji oraz ich charakterystyka:

1. Emitor E1 - emisja z matego filtra workowego. Wysokos$¢ emitora wynosi 15 m
jego érednica 0,2 m. Predkos¢ powietrza zanieczyszczonego wynosi 18m/s. Emiter
pracuje 3529 godzin w ciagu roku. Podczas pracy kruszarki emitowany jest pyl PM 10.

2. Emitor E2 - emisja z duzego filtra workowego. Wysko$¢ emitora wynosi 15 m,
jego srednica 0,2 m. Predkos¢ powietrza zanieczyszczonego wynosi 18m/s. Emiter
pracuje 3529 h w ciagu roku. Podczas pracy klasyfikatora emitowany jest pyl PM 10.

3. Emitor E3 - emitor zastgpczy punktowy wyznaczony do wozidla, ktore przemieszcza sig
na matym odcinku okoto 400 m.

4. Emitor E4 - emitor zastepczy punktowy wyznaczony dla tadowarki urobku, ktora
przemieszcza si¢ w obrebie 20 m.

5. Emitor ES5 - liniowy wyznaczony dla lokomotywy podczas podstawiania wagonow do
zatadunku, dlugos¢ emitora 650 m.

6. Emisja zanieczyszczen wynikajaca z pracy cigzkiego sprzgtu na terenie zakiadu
(tadowarki, wozidla, wstepne kruszarki i klasyfikatory oraz transport kolejowy
lokomotywy manewrowej ).

Z raportu o oddzialywaniu na srodkowisko ww. przedsigwzigcia wynika, ze na podstawie
przeprowadzonych obliczen w siatce receptoréw i wykreslonych izolinii na mapie pozwalaja na
stwierdzenie, ze podczas wydobycia 2,4 min Mg melafiru rocznie nie wystapia przekroczenia w
powietrzu wartosci odniesienia do roku - D, oraz wartosci jednogodzinnych - D, poza obszarem
planowanej inwestycji dla rozpatrywanych substancji ( pylu PMI0, tlenu wegla, dwutlenku azotu,
dwautlenku siarki, weglowodoréw alifatycznych ). Przeprowadzone obliczenia uwzglednily, ze na
rekawie zatadowczym kruszywa na wagony kolejowe zostanie zainstalowana instalacja zraszajaca
w postaci mgty wodnej do zminimalizowania zapylenia.

5. Przewidywane oddzialywanie na klimat aktustczny
5.1 Zrodla emisji oraz ich charakterystyka
Z raportu wynika, ze do obliczen akustycznych przyjeto nastgpujace zrodta hatasu:

- zrodta hatasu typu budynek ( budynki kruszarni ),

- punktowe, wszechkierunkowe zrodia hatasu ( zrédta hatasu zlokalizowane na otwarte;
przestrzeni, napedy przenosnikow tasmowych, instalacje odpylania, zastepcze zrodia
hatasu dla samochodow osobowych ),

- przestrzenne zrodia hatasu ( przesiewacze klasyfikacji wstepnej i koncowej ),

- liniowe #rodta hatasu ( trasy przejazdu pociagdw, trasy przenosnikow tasmowych,
zatadownia wagonow ).

W zakladzie przerobczym zainstalowane zostang urzadzenia do: kruszenia ( wstepnego, I
koncowego), klasyfikacji ( wstepnej , koncowej - L, II, Il ), przno$niki tasmowe i podajniki oraz
instalacja odpylania Ii II. W skiad zatadowni wagonéw na bocznicy wchodzi¢ beda: zbiorniki
buforowe o pojemnosci uzytkowej okoto 1500 Mg, urzadzenie do szybkiego zaladunku z
przejezdnym wozkiem zaladowczym oraz instalacja zraszania. Najblizsze tereny podlegajace
ochronie akustycznej, tereny zabudowy zagrodowej, przylegaja od strony péinocnej do zatadowni
wagonow na bocznicy kolejowej, ich odleglos¢ od zaktadu przerobczego wynosi ok. 785 m.
Tereny zabudowy mieszkaniowej chronione s przed hatasem przez istniejacy ekran akustyczny.




Z raportu o oddziatywaniu na srodowisko ww. przedsigwziecia wynika, Ze obliczenia emisji hatasu
do érodowiska dla stanu projektowanego wykonane zostaly za pomoca licencjonowanego
programu HPZ 2001 Wersja -listopad 2007 r. ( dostawca : Instutut Techniki Budowlanej -
Warszawa ). Metoda byla zgodna z metoda referencyjna okreslona w zatgczniku nr 6 do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielko$ci emisji oraz pomiarow ilosci pobranej wody ( Dz. U. Nr 206,

poz. 1291 ). Obliczenia wykonano przy zatozeniu, ze kruszarnie posiada¢ beda obudowy wykonane
z blachy stalowej, wytozonej od wewnatrz weing mineralna grubosci 50 mm. Przesiewacze CR-1,
CR-2, CR-3 posiada¢ beda obudowy z blachy stalowej: przesiewacze CR-4 i CR-5 obudowane bedg
blacha stalowa, a $ciany potnocne posiada¢ beda wylozenie z welny mineralnej. Istniejacy ekran
akustyczny wydluzony zostanie o 34 m w kierunku wschodnim. Wysokos$¢ ekranu istniejacego
zwiekszona zostanie do 7 m. W rejonie zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem 18 RM
wybudowane zostana ekrany o facznej dlugosci 109m i wysokosci 7 m. Laczna powierzchnia
ekranow akustycznych nowych ok. 1000 m?. Dodatkowa powierzchnia ekranu istniejacego: okoto
175 m ( na zwigkszenie wysokosci ). Z przeprowadzone;j analizy akustycznej dla stanu po realizacji
planowanej inwestycji wynikaja nastgpujace wnioski:

1. Po wydhuzeniu oraz budowie ekranow akustycznych przy terenach 18 RM strefa emisji
hatasu o poziomie 55 dB (pora dnia) oraz strefa emisji hatasu o poziomie 45 dB ( pora nocy)
nie beda obejmowaé obszaréw ochrony akustycznej.

2. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary hatasu po oddaniu do eksploatacji zaktadu. W przypadku
przekroczen hatasu na obszarach ochrony akustycznej dla istniejacego ekranu akustycznego i
nowo wybudowanego o wysokosci 6 m, nalezy wydhuzy¢ istniejacy ekran akustyczny i nowo
wybudowany do wysokosci 7 m. W rejonie zabudowy mieszkaniowej 18 RM powinny by¢
wybudowane ekrany o lacznej dtugosci 109 m i wysokosci 7 m.

Z przedstawionych obliczefi poziomu emisji hatasu w punktach kontrolnych K-1, K-2 ( przy
budynku nr 5 i nr 10 ) wynika, ze maksymalny poziom hatasu w porze dziennej wyniesie 43,0 dB,
za$ w porze nocnej 41,1 dB, co zapewni mozliwo$¢ eksploatacji zaktadu rowniez w porze nocnej
przy spetnieniu wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz. U. Nr 1209, poz. 826 ).

6. Przewidywane oddzialywanie na inne elementy Srodowiska

Przedsiewziecie zwiazane z eksploatacja i przerobka kopaliny ze ztoza melafiru oraz
transportem wyrobow gotowych zlokalizowane jest w bezposrednim otoczeniu gruntow rolnych,
uzytkow zielonych oraz terenow zalesionych. W granicach obszaru inwestycji nie wystepuja
chronione gatunki roslin i zwierzat. Teren inwestycji oraz obszar w zasiggu bezposredniego
oddziatywania przedsigwzigcia nie jest objety zadna forma ochrony przyrody. Dawna poniemiecka
przesypownia zlokalizowana na dziatce nr 655 oraz nieczynna linia kolejowa wskazuja, iz nie
nastapi zmiana przeznaczenia terenu, gdyz w przysztosci miat miejsce podoby zakiad. Sam zaklad
nie spowoduje ponadnormatywnych szkod w srodowisku. W zwiazku z realizacja przedsigwzigcia
docelowo przekszkatcone zostanie okoto 28 ha powierzchni wykorzystywanej jako pastwiska,
grunty orne i nieuzytki. Prace gornicze rozciagnigte beda w stosunkowo dtugim okresie czasu, co
spowoduje, ze zmiany w warunkach przyrodniczych nie beda gwalttowne. Prowadzone prace nie
powinny spowodowa¢ znaczacych zaburzen w krajobrazie, a istotna rolg powinna odegra¢
sukcesywna rekultywacja terenéw pokapalniach zgodnie z wydana decyzja w dniu 1.07.20107.
przez Staroste Klodzkiego. Po zakoficzeniu eksploatacji zloza zaklad gorniczy ulegnie likwidacji.
Bedzie ona polegata na demontazu infrastruktury technicznej i uporzadkowaniu terenu. Nastapi
miedzy innymi czesciowe zasypanie zagigbieni i niwelacja terenu materiatem nadkladowym i
przebierkowym. W sasiedztwie zloza nie ma uje¢ wod podziemnych, ani ustanowionych stref




ochronnych. Warunki hydrologiczne s korzystne z punktu widzenia eksploatacji. Doptyw do
wyrobiska pochodzi¢ bedzie wylacznie z opadow atmosferycznych. Wody deszczowe i odwilzowe
ulegaé beda czesciowo sptywowi grawitacyjnemu, o charakterze przej $ciowym oraz infiltracji w
podioze. Eksploatacja ztoza nie spowoduje naruszenia stosunkéw wodnych i nie wplynie
negatywnie na stan wod powierzchniowych i podziemnych w jego rejonie. Jedynym zagrozeniem
dla wod moga by¢ produkty ropopochodne, ktore moga przedostac si¢ do gruntu, a nastgpnie do
wod w wyniku awarii urzadzen mechanicznych. Srodkiem zapobiegawczym w tym przypadku
winien byé staly monitornig urzadzen i nalezyta dbato$¢ o ich stan techniczny.

7. Monitoring oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy i eksploatacji

Ze wzgledu na rodzaj i specyfike inwestycji majacej wptyw na $rodowisko, a takze na zdrowie
ludzi inwestor powinien:
1. Przeprowadzi¢ pomiary hatasu po oddaniu do eksploatacji zakiadu w celu weryfikacji
rzeczywistej emisji z obowigzujacymi normami.
2. Przeprowadzi¢ pomiary zanieczyszczen powietrza po oddaniu obiektu do eksploatacii.
3. Podczas eksploatacji zaktadu nalezy zapewni¢ systematyczne przeglady techniczne
zabezpieczajace przed potencjalnymi awariami urzadzen i maszyn, szczeg6lnie odpylajacych

i emitujacych hatas.
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