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57-420 RADKOW Radkéw, 03 sierpien 2012 .
GiGN. 6220.6.2012.SD

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 z p6zn. zm. ), § 3 ust.1 pkt 7 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 20010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz.
1397) oraz art. 104 kpa, po rozpatrzeniu:

wniosku TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, ul. Wysockiego 11, 58 -300
Walbrzych z dnia 8 maja 2012 r. w imieniu ktérego jako pelnomocnik dziata Joanna Pordzik
reprezentujaca Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji “ELMEL * Sp.zo.0. z/s
w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 102 w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie Znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko pod nazwa: “Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV
R- SKALECZNO potozonej w Scinawce Sredniej gmina Radkéw” oraz po zasiagnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu

orzekam

1. Relizacj¢ przedsigwzigcia pod nazwg:”Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV
R - SKALECZNO potozonej w Scinawce Sredniej gmina Radkéw” i stwierdzam brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

2. Okre$lam warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia

1. W okresie realizacji przedsigwzigcia ograniczy¢ do niezdednego minimum ruch maszyn
1 urzadzen.

2. Sprzgt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych musi byé w odpowiednim stanie
technicznym w celu ograniczenia emisji hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska
produktami ropopochodnymi.

3. W przypadku powstania odpadéw wytwérca zobowiazany jest zapewnié zgodny z
zasadami ochrony srodowiska odzysk odpadéw u zrodta.

4. Powstate odpady w trakcie realizacji przedsiewzigcia nalezy segregowaé i gromadzi¢ w
przeznaczonych do tego pojemnikach oraz sukcesywnie przekazywaé do odzysku lub
unieszkodliwiania.

3. Charakterystyke przedsigwzigcia stanowi zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 9 maja 2011 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw wplynat wniosek z dnia
8 maja 2012 r. firmy TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Watbrzychu, ul.Wysockiego 11,
58 -300 Walbrzych w imieniu ktérego jako pelnomocnik dziata Pani Joanna Pordzik reprezentujaca
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji “ELMEL * Sp.z 0.0. z/s w Gliwicach przy
ul. Toszeckiej 102 w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
planowanego przedsigwzigcia pod nazwa: “Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV




R- SKALECZNO polozonej w Scinawce Sredniej gmina Radkéw”. Teren stacji potozony jest
na dzialce nr 713/7 o pow. 7300 m’ w granicach istniejacego ogrodzenia. Stacja zasilana jest trzema
napowietrznymi liniami energetycznemi 110 kV od strony dziatek nr 712/10, 711. Dojazd do stacji
elektroenergetycznej odbywa si¢ z drogi gminnej ( dziatka nr ewid. 900 )- Z tresci wniosku wynika,
ze celem przebudowy stacji jest poprawa warunkéw zasilania lokalnych odbiorcéw energii
elektrycznej oraz wymiana przestarzatych, wyeksploatowanych urzadzen na nowe odpowiadajace
dzisiejszym standardom ochrony $rodowiska, bezpieczenistwa i zapewnienia pewnosci zasilania. Z
zalaczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze planowana inwestycja
polega¢ bedzie na przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/20kV skladajacej sie z
napowietrznej rozdzielni 110 kV , dwéch stanowisk transformatoréw 110/20kV o mocy 40 MVA,
potaczen napowietrznych 110 kV w obrebie stacji oraz do pierwszych stupoéw linii napowietrznych
110 kV przed stacja, pofaczen napowietrznych i kablowych 20 kV i 0,4 kV, masztu antenowego o
wysokosci 40 m facznodci shuzb dyspozytorskich, budynku rozdzielni 20 kV mieszczacego
rozdzielni¢ 20 kV oraz pomieszczen pomocniczych. W ramach przedsiewziecia wykonany bedzie
takze budynek pomocniczy mieszczacy dwa wewngtrzne stanowiska zespoléw kompensacyjnych
pracujacych na napigciu 20 kV, drogi wewngtrzne, odwodnienia terenu, ochrona odgromowa,
ogrodzenie oraz o$wietlenie terenu i instalacja kanalizacyjna w obrebie stacji. Urzadzenia
rozdzielcze 110 kV ustawione zostang na konstrukcjach, na wysokosci gwarantujacej bezpieczne
poruszanie si¢ obstugi po terenie stacji. Na stanowiskach transformatoréw zostang wykonane
szczelne misy zelbetowe przechwytujace catoéé oleju zawartego w transformatorach, w przypadku
awarii lub ewentualnego wycieku. Misy beda odwadniane poprzez separator koalescensyjny do
gruntu lub do kanalizacji deszczowej na terenie stacji. Do projektowanych pél rozdzielni 110 kV
oraz stanowisk transformatoréw zostang dobudowane kanaly kablowe, linie kablowe i instalacja
odgromowa. Stacja elektroenergetyczna (transformatory i urzadzenia rozdzielcze 110 kV i 20 kV)
stuzy do przesyhu i rozdziatu energii elektrycznej. Do tego celu nie sg wykorzystywane zadne
surowce, materialy i paliwa. Na potrzeby wiasne bedzie wykorzystana energia elektryczna do
sterowania o napigciu 0,4 kV i o mocy do 630 kVA. Faza realizacji przedsigwziecia zwiazana
bedzie z wykonaniem typowych prac budowlano-montazowych, ktére beda prowadzone w porze
dziennej, tj. w godzinach 6% - 22%, przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym, w sposéb
powodujacy jak najmniejsza emisj¢ hatasu do $rodowiska. Teren inwestycji zostanie odpowiednio
zabezpieczony przed skutkami sytuacji awaryjnych oraz negatywnym oddzialywaniem na
srodowisko gruntowo-wodne. W przypadku wycieku olejow oraz innych substancji zostang one
niezwlocznie zebrane i przekazane do firmy zajmujacej sie ich unieszkodliwianiem. Odpady
wytwarzane w czasie prac zwigzanych z przebudowg stacji elektroenergetycznej zostang
przekazane odbiorcom  posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dzialalno$ci w zakresie
transportu i zbierania , a takze odzysku lub unieszkodliwianiu poszczegllnych rodzjéw odpaddw.
Odpady powstajace na terenie budowy gromadzone beda w sposdb selektywny w miejscach na ten
cel przeznaczonych. Zainstalowane urzadzenia rozdzielni 110 kV oraz przewody nie zawieraja
substacji szkodliwych dla $rodowiska, jedynie sq zrédlem emisji pola elektroenergetycznego,
ktorego wartos¢ jest obnmizona poprzez odpowiednio wysokie zawieszenie przewodow
elektrycznych i oddalenie ich od ogrodzenia stacji. Przewiduje sie, ze na terenie stacji skladowa
elektryczna pola elektoenergetycznego nie przekroczy 7,8 kV /m, a megnetyczna 50A/m, natomiast
poza ogrodzeniem skladowa elektryczna pola megnetycznego nie przekroczy 1 kV/m, a
magnetyczna nie przekroczy 20A/m. Obie skladowe poza terenem stacji nie przekraczajq wartosci
dopuszczalnych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci ( odpowiednio do 10 kV/m i do 60 A/m ),
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposob sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z pozn. zm. ). Lokalizacja masztu
antenowego na terenie stacji oraz wysoko$¢ zawieszenia anteny ( 40 m n.p.t. ) nie wymaga
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Wytworzone pole elektromagneryczne bedzie
wystepowac przede wszystkim w wolnej przestrzeni niedostepne;j dla ludzi, a docierajace do ziemi
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promieniowanie nie bedzie stanowié zagrozenia dla $rodowiska. Poniewaz teren stacji znajduje sig
na terenie przemystowym, w strefie hatasu wytworzonego przez zaklad “ZETKAMA S.A.”,
oddzialywanie akustyczne stacji znajduje sie w tle halasu zakladu, W urzadzeniach stacji
zastosowany bedzie gaz SFs ( okolo 200 kg ) zamkniety w kilku hermetycznych komorach i
monitorowany przez system nadzoru stacji. Gaz ten nie bedzie stanowil elementu emisji
wymagajacego pozwolenia na wprowadzanie gazéw do powietrza. Stacja stanowi¢ bedzie obiekt
bezobstugowy. W zwiazku z powyzszym nie beda wytwarzane odpady komunalne i $cieki socjalno-
bytowe zwigzane z przebywaniem ludzi na jej terenie. Przebudowa stacji elektroenergetycznej
110/20kV R- SKALECZNO nie bedzie ucigzliwym Zrédlem halasu, pola elektromagnetycznego,
emisji gazow, emisji do srodowiska gruntowo-wodnego i odpadéw jak réwniez nie bedzie
oddziatywata w kontekscie transgranicznym ( 7,0 km od granicy w republikg Czeska ). Planowane
przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii zakladow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii. W zasi¢gu oddziatywania planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary
wodno-blotne, obszary przylegajace do jezior, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z pozn.
zm. ). Najblizej polozony: Obszar Specjalne; Ochrony ptakéw Natura 2000 Goéry Stotowe
PLB020006 znajduje si¢ w odleglosci ok. 3 km. Planowane przedsigwzigcie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3
ust. 1 pkt 7 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz. U. Nr 2 13, poz. 1397 ), dla ktérych zgodnie z
art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przeprowadzenie oceny o oddzialywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko i tym samym sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. W zwigzku z powyzszym
dzialajac na podstawie art. 64 ust.1 ww. ustawy, Urzad Miasta i Gminy Radkéw w dniu 11 maja
2012 r. wystapit do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska we Wroctawiu i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Klodzku o wyrazenie opinii w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu
raportu oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w wydanym w tej sprawie postanowieniu z dnia 24.05.2012 r.,
znak: WOO0S.4240.410.2011.MS wyrazit opinig, ze dla przedsiewziecia pn.:"Przebudowa stacji
qlektroenergetycznej 110/20kV  R- SKALECZNO ( zadanie nr 4771141 )” W miejscowosci
Scinawka Srednia gm. Radkéw, w powiecie klodzkim, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku w
ustawowym terminie nie przedtozyt swojej opinii. Biorac pod uwage wyzej wymienione ustalenia,
Burmistrz Miasta i Gminy Radkéw postanowieniem z dnia 6 czerwca 2012 r., znak :
GiGN.6220.6.2012.SD  stwierdzil brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko pod nazwa:” "Przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/20kV
R- SKALECZNO potozonej w Scinawce Sredniej gmina Radkéw”. O WsZezgeiu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania ww. decyzji srodowiskowej strony zostaly powiadomione
pisemnie przez tut. Urzad w dniu 29 maja 2012 r. W ustalonym terminie nie zostaly zgloszone
zadne uwagi i wnioski. Dziatajac na podstawie art.10 § 1, art. 73 § 1 i art. 81 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kpa  ( tekst Jednolity: Dz. U. 22000 ., Nr 98, poz. 1071 z pézn zm. ), Urzad
Miasta i Gminy Radkéw pismem, znak: GiGN.6220.6.2012.SD z dnia 2 lipca 2012r. powiadomit
strony o zakonczeniu postepowania dowodowego w celu wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla wyzej wymienionego przedsiewzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia
si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszenia ewentualnych zadan. W ustalonym
terminie strony nie wniosty zadnych uwag i wnioskow.
Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Walbrzychu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich. Decyzja wazna jest przez okres 4 lat, od dnia w
ktérym stala si¢ ostateczna. Termin powyzszy moze ulec wydluzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsiewziecia przebiega¢ bedzie etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreélone
w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalycznik:

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg rozdzielnika
3. GiGN a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska we Wroclawiu
50 - 951 Wroctaw, pl. Powstancéw Warszawy 1|
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ktodzku
57 - 300 Ktodzko, ul. Okrzei 16

Pobrano opfate skarbowa w kwocie 205 z zgodnie z zalgcznikiem
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej - cz. I. pkt 45
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z p6ézn. zm. )




BURMISTRZ MIASTA | GMINY

57420 RADKOW
Zalacznik Nr 1
do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radkow
z dnia 03 sierpnia 2012 r., znak: 6220.6.2012.SD

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Lokalizacja

Teren stacji potozony jest na dziatce nr 713/7 o pow. 7300 m? w granicach istniejacego
ogrodzenia. Stacja zasilana jest trzema napowietrznymi liniami energetycznymi 110 kV od strony
dziatek nr 712/10, 711 potozonych we wsi Scinawka Srednia , gmina Radkow.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren istniejacej stacji elektroenergetycznej 110/20 kV R-SKALECZNO przewidzianej do
przebudowy zgodnie z ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Radkow lezy w granicach obszaru zabudowy produkcyjnej. Od
strony poludniowo-zachodniej graniczy z terenem zakladu “ZETKAMA * S.A., od strony
potnocnej z droga publiczna, a od strony wschodniej z obszarem zabudowy mieszkaniowo-
ushugowej. Obecnie teren dzialki jest przeznaczony pod stacj¢ elektroenergetyczna 110/20 kV i jest
ogrodzony. Urzadzenia zabudowane na terenie stacji zostaly wybudowane pod koniec lat 60
ubieglego wieku, sa przestarzale, wyeksploatowane i nie odpowiadaja dziesiejszym standardom.
Stacja jest zlokalizowana na dzialce nr 713/7 o pow. 7300 m’ w granicach istniejacego
ogrodzenia. Stacja zasilana jest trzema napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 110 kV
wprowadzonymi na teren stacji od strony obszaru zabudowy mieszkaniowo-ustugowej ( dziatki o
nr ewid. 712/10, 711 ). Dojazd do stacji odbywa si¢ z drogi gminnej ( dziatka nr ewid. 900 ). Od
strony wyzej wymienionej drogi na terenie stacji jest zlokalizowany maszt antenowy.

3. Planowana inwestycja

Z tresci wniosku wynika, ze celem przebudowy stacji jest poprawa warunkow zasilania
lokalnych odbiorcéw energii elektrycznej oraz wymiana przestarzatych, wyeksploatowanych
urzadzen na nowe odpowiadajace dzisiejszym standardom ochrony srodowiska, bezpieczenstwa i
zapewnienia pewnosci zasilania. Z zataczonej do wniosku karty informacyjnej przedsigwzigcia
wynika, ze planowana inwestycja polega¢ bedzie na przebudowie stacji elektroenergetycznej
110/20kV sktadajacej si¢ z napowietrznej rozdzielni 110 kV , dwoéch stanowisk transformatoréw
110/20kV o mocy 40 MVA, potaczen napowietrznych 110 kV w obrgbie stacji oraz do pierwszych
stupéw linii napowietrznych 110 kV przed stacja, polaczen napowietrznych i kablowych 20 kV i 0,
4 kV, masztu antenowego o wysokosci 40 m lacznosci stuzb dyspozytorskich, budynku rozdzielni
20 kV mieszczacego rozdzielni¢ 20 kV oraz pomieszczen pomocniczych. W ramach
przedsiewzigcia wykonany bedzie takze budynek pomocniczy mieszczacy dwa wewngtrzne
stanowiska zespoléw kompensacyjnych pracujacych na napigciu 20 kV, drogi wewng¢trzne,
odwodnienia terenu, ochrona odgromowa, ogrodzenie oraz o$wietlenie terenu i instalacja
kanalizacyjna w obrebie stacji. Urzadzenia  rozdzielcze 110 kV ustawione zostang na
konstrukcjach, na wysokosci gwarantujacej bezpieczne poruszanie si¢ obstugi po terenie stacji. Na
stanowiskach transformator6w zostana wykonane szczelne misy zelbetowe przechwytujace catosé
oleju zawartego w transformatorach, w przypadku awarii lub ewentualnego wycieku. Misy beda
odwadniane poprzez separator koalescensyjny do gruntu lub do kanalizacji deszczowej na terenie
stacji. Do projektowanych pdl rozdzielni 110 kV oraz stanowisk transformatorow zostang
dobudowane kanaty kablowe, linie kablowe i instalacja odgromowa. Stacja elektroenergetyczna
( transformatory i urzadzenia rozdzielcze 110 kV i 20 kV stuzy do przesytu i rozdziatu energii
elektrycznej. Do tego celu nie s3 wykorzystywane zadne surowce, materialy i paliwa. Na potrzeby




wlasne bedzie wykorzystana energia elektryczna do sterowania o napigciu 0,4 kV i 0 mocy do
630 kVA. Faza realizacji przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykonaniem typowych prac
budowlano-montazowych, ktore bedq prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach 6% - 22%,
przy uzyciu sprzetu w dobrym stanie technicznym, w sposéb powodujacy jak najmniejszg emisje
hatasu do srodowiska. Teren inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczony przed skutkami
sytuacji awaryjnych oraz negatywnym oddzialywaniem na $rodowisko gruntowo-wodne. W
przypadku wycieku olejéw oraz innych substancji zostang one niezwlocznie zebrane i przekazane
do firmy zajmujacej si¢ ich unieszkodliwianiem. Odpady wytwarzane w czasie prac zwigzanych z
przebudowa stacji elektroenergetycznej zostang przekazane odbiorcom posiadajacym zezwolenia
na prowadzenie dzialalnosci w zakresie transportu i zbierania , a takze odzysku lub
unieszkodliwianiu poszczegolnych rodzjéw odpadéw. Odpady powstajace na terenie budowy
gromadzone bgeda w sposob selektywny w miejscach na ten cel przeznaczonych. Zainstalowane
urzadzenia rozdzielni 110 kV oraz przewody nie zawierajgq substacji szkodliwych dla srodowiska,
jedynie sg zrodlem emisji pola elektroenergetycznego, ktérego warto$¢ jest obnizona poprzez
odpowiednio wysokie zawieszenie przewodéw elektrycznych i oddalenie ich od ogrodzenia stacji.
Przewiduje sig, ze na terenie stacji sktadowa elektryczna pola elektoenergetycznego nie przekroczy
7,8 kV /m, a megnetyczna 50A/m, natomiast poza ogrodzeniem sktadowa elektryczna pola
megnetycznego nie przekroczy 1 kV/m, a magnetyczna nie przekroczy 20A/m. Obie skladowe poza
terenem stacji nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych dla miejsc dostepnych dla ludnosci
( odpowiednio do 10 kV/m i do 60 A/m ), okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku oraz sposéb sprawdzania dotrzymania tych pozioméw ( Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z
poézh. zm. ). Lokalizacja masztu antenowego na terenie stacji oraz wysokos$¢ zawieszenia anteny
(40 m n.p.t. ) nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania. Wytworzone pole
elektromagneryczne bedzie wystgpowaé przede wszystkim w wolnej przestrzeni niedostepnej dla
ludzi, a docierajace do ziemi promieniowanie nie bedzie stanowié zagrozenia dla s$rodowiska.
Poniewaz teren stacji znajduje si¢ na terenie przemystowym, w strefie hatasu wytworzonego przez
zaklad “ZETKAMA S.A.”, oddzialywanie akustyczne stacji znajduje si¢ w tle halasu zakladu. W
urzadzeniach stacji zastosowany bedzie gaz SFs ( okoto 200 kg ) zamknigty w kilku hermetycznych
komorach i monitorowany przez system nadzoru stacji. Gaz ten nie bedzie stanowil elementu
emisji wymagajacego pozwolenia na wprowadzanie gazéw do powietrza. Stacja stanowi¢ bedzie
obiekt bezobstugowy. W zwiazku z powyzszym nie bedg wytwarzane odpady komunalne i $cieki
socjalno-bytowe zwiazane z przebywaniem ludzi na jej terenie.
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