SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CzesS¢ opisowa:

Czes¢ rysunkowa:

1. CZESC OPISOWA
2. OBLICZENIA
3. ZESTAWIENIE URZADZEN

Rysunki:
Rys. nr 1: Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. nr 2: Rzut parteru skala 1:100
Rys. nr 3: Rzut pietra skala 1: 100

Rys. nr 4: Profil gazociaggu zewn. Skala 1:100

Rys. nr 5: Izometria instalacji gazu Skala
1:100

Rys. nr 6: Schemat kottowni



CZESC1. - OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i charakterystyka inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy technologiczny kottowni
wodnej niskotemperaturowej oraz montazu podziemnego zbiornika gazu Propan oraz
instalacji gazu w Gminnym Przedszkolu Publicznym z Grupa Ztobkowa w Radkowie,

Scinawka Srednia, ul.Kosciuszki 14.

Projekt obejmuje catos¢ zagadnien (instalacji) zwigzanych z technologig kottowni -
Znajdujgcych sie w samym pomieszczeniu kotlowni:

- technologicznej-grzewczej,

- wody uzupetniajgcej,

- wentylacyjnej i odprowadzenia spalin,

- automatycznej regulacji i sterowania.

- montaz podziemnego zbiornika gazu ptynnego

- instalacji gazu

Inwestor zadania: Gmina Radkoéw .

1.2. Podstawa opracowania i projekty zwigzane.

[2.1.] Umowa z Inwestorem .
[2.2.] Inwentaryzacja pomieszczen kottowni.
[2.4.] Obowigzujgce normy i wytyczne projektowania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.1. Branza budowlana

Pomieszczenie istniejace] kottowni weglowej znajduje sie ponizej poziomu terenu wiec nie
spetnia wymogdw do montazu kotla gazowego opalanego gazem plynnym.

Projektowany kociot gazowy na gaz plynny zainstalowany bedzie w pomieszczeniu na
pierwszym pietrze. Sciany oraz strop pomieszczenia nalezy wylozy¢ plytami GK
ognioodpornymi .

Gabaryty pomieszczenia kottowni : 2,80x1,80, wysoko$é 2,60. Kubatura pomieszczenia
13,10m*



3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
W CENTRALI CIEPLA (KOTLOWNI).

3.1. Branza budowlana

W branzy budowlanej przewiduje sie wykonanie niezbednych prac remontowych
pomieszczen. Sciany oraz strop pomieszczenia nalezy wytozyc ptytami GK ognioodpornymi
, oraz utozenie na scianach do wysokosci 2m plytek ceramicznych .

3.2. Branza technologiczna

W zakres robét modernizacyjnych wehodza:
- montaz pompy kotta wodnego kondensacyjnego opalanego gazem
- montaz podziemnego zbiornika na gaz ptynny
- podtgczenie kottowni do istniejgcych instalacji cieplnych,
Nalezy wykonac nastepujgce instalacje technologiczne:
- rurociggi instalacji gazu
- rozdzielnia instalacji c.0. wodnego ,
- rurociggi technologiczne,
- automatyke i sterowanie

4. TECHNOLOGIA CENTRALI CIEPLA (KOTLOWNI)

4.1. Przeznaczenie i moc Centrali ciepta (kottowni).

Projektowana kottownia przeznaczona jest dla zaspokojenia potrzeb grzewczych c.o.
budynku Ztobka w Scinawce Sredniej ul.Kosciuszki 14..
Catkowite zapotrzebowanie ciepta kottowni wynosi: 40 kW.
Do wytworzenia wymaganej mocy cieplnej zastosowano:

1. Kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy cieplnej 15,4-49, 7kW.
Maksymalna moc cieplna kottowni wynosi 49,7 kW

a) kociot wodny kondensacyjny o mocy 15,4-49,7kW,

Kottownia zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (t/t, = 90/70°C), systemu
zamknigtego (psta= ok. 21 mH:0) wraz z automatyczna regulacjg parametréw
temperaturowych czynnika grzejnego.

Petny schemat technologiczny centrali przedstawiono na rys. nr 6.



4.1.1. Charakterystyka instalacji kottowni.

Do wytwarzania mocy cieplnej potrzebnej do celéw grzewczych budynku
zastosowano ukiad grzewczy polegajgcy na wytwarzaniu energii cieplnej w
kondensacyjnym kotle gazowym z zamknietg komorg spalania.

Rozdziat czynnika grzejnego do poszczegélnych ztadéw c.o. nastapi w istniejgcej kotlowni
weglowej za sprzegtem hydraulicznym , ktére nalezy zamontowagé.

Woda grzewcza powraca z obiegdw grzewczych poprzez sprzegto hydrauliczne z ktérego
kierowana do kotta gdzie podgrzewana jest do odpowiedniej temperatury. Podgrzana w
kotle woda jest kierowana do sprzegta hydraulicznego, a stamtad istnigjacymi pompami
obiegowymi do poszczegdinych obiegow grzewczych.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem ciénienia, jak i temperatury
wykonano zgodnie z obowigzujgcg norma i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomocyg
przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknigtego o pojemnosci catkowitej 80 |
podigczonego rurg wzbiorcza DN 25 do przewodu powrotnego obiegu grzewczego.
Przyjeto, ze cisnienie statyczne wynosi ok. 0,21 MPa a maks. 0,30 MPa.

Jako zabezpieczenie kotta o mocy 15,4-49,7kW kW zastosowano zawor
bezpieczenstwa typu 2115 Dn 20 mm, usytuowany bezposrednio na kréécu kotta i ustawiony
na cisnienie poczatku otwarcia p; = 0,30 MPa.

Przewody instalacji grzewczych w obrebie kotlowni nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3 % i na
wysokosciach podanych na rysunkach. W najwyzszych punktach instalacji nalezy
zainstalowa¢ automatyczne odpowietrzniki.

4.1.3. Instalacja w. zimnej

Woda zimna z wewnetrznej instalacji doprowadzona jest przewodem Dn 15 mm, poprzez

filtr DN15 typu MFW |
Do napetniania i okresowego uzupeiniania wody w instalacji zastosowano system

uzupetniajgcy..

4.2, Zasilanie w gaz

4.2.1. Instalacja gazowa i palniki.

Do zasilania gazem projektowanego kotta zaprojektowano instalacje gazu plynnego, ktéra
zasila¢ bedzie palnik kotta. Projektowany kociot gazowy wyposazony jest fabrycznie w
kompletng sciezke gazows nie wymagajgcg dodatkowych elementéw jedynie na przytgczu
gazowym Kotta nalezy zamontowac filtr gazu i kurek odcinajgcy.



Zamontowane urzgdzenia musza posiadaé nastepujace dokumenty :

Warunki Dopuszczenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane
przez Urzad Dozoru Technicznego znak DT

Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie

ul. Chocimska 24 znak PZH

Certyfikat do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa wydany przez Instytut
Goérnictwa  Naftowego i Gazownictwa w Krakowie znak B

Wewnetrzng instalacjg gazu nalezy wykonaé z rur miedzianych twardych.Rury miedziane
nalezy taczy¢ na lut twardy ( E35. Rury miedziane powinny mie¢ atest COBRTI ,,INSTAL"
w Warszawie na wyréb budowlany oraz oceng przydatnosei Instytutu Gérnictwa Naftowego
i Gazownictwa w Krakowie do wykonywania wewnetrznych instalacji gazowych. Rury
nalezy mocowac do $cian na uchwytach metalowych uniemozliwiajacych odpadnigcie od
scian w czasie pozaru pomimo utraty szczelnosci przez zlgcza. Metalowe muszg by¢ rowniez
kotki rozporowe. Przybory gazowe podiaczyé przy pomocy tacznikéw mosigznych na
sztywno .Polaczenia gwintowane uszczelni¢ tasmg teflonowa, lub szczeliwem konopnym i
masg uszczelniajaca do polaczen gwintowanych . Przed kazdym odbiornikiem gazowym
nalezy zamontowa¢ kurek odcinajgcy gaz w odlegtosci <1 mw widocznym i latwo
dostepnym miejscu, posiadajgcy atest IGN i G w Krakowie , ze znakiem bezpieczenstwa B.

lub kurek gazowy.

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢:

-2 cm od powierzchni §cian mocujac je na uchwytach dystansowych max. co 1.5 mb.
-15 e¢m od poziomych rurociggéw cieplnych, umieszezajac je pod tymi przewodami.
-10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wylaczeniem przewodow
elektrycznych.

-60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych.

-10 em od nie uszczelnionych puszek z rozgaleZznymi zaciskami instalacji
elektryczne] umieszczajgce je nad tymi puszkami.

-2 em od innych przewodéw instalacyjnych krzyzujacych sig z nimi.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw gazowych z rur stalowych bez szwu
lgczonych przez spawanie w bruzdach ( po uprzednim wykonaniu proby szczelnosei
instalacji) wypelnionych tatwo usuwalng masa tynkarska nie powodujgcg korozji
przewodéw. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja. Przewody przechodzace przez sciany i
stropy nalezy prowadzié¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-
72/8976-52. Na odcinkach poziomych zachowac spadek 4 /oo w kierunku
urzadzenia gazowego.

Instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z :
B Przepisami BHP ,

.. Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych ,, cz. IT Instalacje
sanitarne i przemystowe ,

B niniejsza dokumentacjq .



Przylacze gazu :

Zaprojektowano zamontowanie podziemnego zbiornika gazu plynnego o pojemnosci 2700
litréw. Zbiornik gazu zamontowa¢ w miejscu nieczynnego szamba po uprzednim jego
rozebraniu zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Doprowadzenie gazu do budynku wykonac z
rur stalowych czarnych bez szwu Dn25 lub rur polietylenowych PEHD De32 .

Przylacze gazu nalezy wpia¢ do zbiornika za reduktorem gazu I stopnia. Rury ulozy¢ na
podsypce piaskowe] w gotowym wykopie na glebokosci min. 0,80m. Na scianie budynku
zamontowac szafke scienng z reduktorem gazu II stopnia i gléwnym zaworem gazu. Przed
zasypaniem nalezy wykonac probg cisnieniows rurociagu na cignienie Sbar.

B Przy ukiadaniu gazociggu w wykopie nalezy wykonac :
a) podsypke z piasku pod rurociag grubosci 10 ¢cm ,
b) nadsypke z piasku gruboscei 20 em

¢) nad gazociggiem , rownolegle do jego osi , w odleglosei pionowej 30 - 40 cm ulozyé
tasme ostrzegawczag z tworzywa koloru zéttego 1 szerokosci nie mniejszej niz De .

Uwagi ogdlne :

Przy budowie gazociggéw nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP w zakresie budowy
i eksploatacji sieci gazowych oraz warunkéw wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra
Przemystu nr 243 z dnia 24.06.89r Dz.U. nr 45 z 1989r.

Whiecie gazociagu do zbiornika wykonuje dostawea gazu na odplatne zlecenie
inwestora .

Wykonawca przylgcza ma obowigzek zgloszenia proby szczelnosci dostawcy gazu
Zbiornik gazu nalezy zamontowa¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej. Zbiornik
gazu wraz z plytg kotwiaca dostarcza i montuje dostawca gazu.

Zmontowany gazociag podlega pomiarom inwentaryzacyjnym wykonanym przez
uprawnionego geodete .

4.3 Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac grawitacyjng wentylacje nawiewno-wywiewna.
Kanaty wykonac typu Z z blachy stalowej ocynkowanej. Wiot do kanatu wywiewnego nalezy
umiescic bezposrednio nad posadzka w pomieszczeniu a wylot na zewnatrz pomieszczenia
skierowaé w dét. Kanat wywiewny wykonaé o wymiarach 14x20cm a nawiewny 20x20cm.
Do odprowadzenia spalin z kotlta przewidziano elementy systemu spalin typ SPS 80/125
dostosowane do kottéw kondensacyjnych z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz

pomieszczenia kottowni.



4.4. Instalacja automatycznej regulacji i sterowania

Praca obiegébw grzewczych z wyposazeniem sterowana jest automatykg w funkgji
temperatury powietrza zewnetrznego.; posiada on mozliwosé realizacji wielu typdw funkgji
(np. ostabienia nocnego, programowania dobowo - tygodniowego, zmiany krzywej grzewczej,
itp).

Zastosowana automatyka sterujgca pozwala na praktycznie bezobstugowa prace centrali i
uniezaleznia od zanikéw napiecia, fazy, braku lub spadku cignienia gazu (bez potrzeby
powtornego recznego uruchomienia); posiada ona peiny zestaw funkcji diagnostyki
uszkodzen (z mozliwoscig ich wyswietlania).

4.5. Dodatkowe wyposazenia pomieszczenia kotlowni.

4.5.1. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Pomieszczenie kottowni wyposazone jest w istniejgce instalacje wod-kan spetniajace

wymagane funkgje.

5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE WYKONANIA INSTALACJI
KOTLOWNI

5.1. Charakterystyka zastosowanych materiatéw.

W ukiadzie kottowni nalezy stosowaé rury stalowe bez szwu, rury zgrzewane instalacyjne
typu sredniego lub cigzkiego lub miedziane twarde. Armatura w kotlowni tgczona jest na gwint
zgodnie z cz. ll. Armatura poszczegélnych obiegéw na rozdzielaczu zasilania i powrotu wody
grzejnej powinna by¢ odwrécona o 45°C wokdt swojej osi w strone pomieszczenia kottowni
ze wzgledu na koniecznosé otwierania zaworow. Trasy przewodéw, ich $rednice oraz
wymagane minimalne spadki podano na rysunkach konstrukecyjnych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych

stalowych, jako gazoszczelne.

5.2. Montaz rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce czynniki powinny by¢é mocowane na wspornikach Ilub
podwieszone za pomoca uchwytéw do konstrukgji budynku. Konstrukcja powinna zapewnié

statos¢ potozenia rurociggéw.




6. WYTYCZNE WYKONANIA PROB HYDRAULICZNYCH.

Zmontowane elementy instalacji technologicznych nalezy poddaé prébom hydraulicznym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

- instalacje wody grzewczej: na ciénienie 0,6 MPa;

- instalacje wody zimnej i uzupetniajacej: na cisnienie 0,9 MPa;

- instalacje gazowa: na cisnienie 0,1 MPa (powietrzem).

Po ich zakonczeniu instalacje nalezy przeptuka¢ (przedmuchaé) z predkoscig minimum 1,5
m/s oraz ewentualnie wyregulowac hydraulicznie.

7. WYTYCZNE DO WYKONANIA IZOLACJI CIEPLOCHRONNEJ.

Izolacja cieptochronna przewidziana jest na instalacjach wody grzewczej.. lzolacja
ciepfochronna projektowana jest z weiny mineralnej w ptaszczu z tworzywa sztucznego.
Roboty izolacji ciepinych obejmuijg izolacje rurociggow, armatury. Dopuszcza sie wykonanie
izolacji w innej technologii pod warunkiem uzyskania takich samych oporéw cieplnych.
Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpoczyna¢ po wczesniejszym przeprowadzeniu préb
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania i zatwierdzeniu poprawnosci wykonania tych wszystkich robét. Powierzchnia
armatury i rurociggu musi byé czysta i sucha. Materiaty izolacyjne réwniez muszg byé czyste
i suche. Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna byé gladka i czysta, bez
peknigé, zataman | wgniecen oraz odpowiadaé¢ ksztattowi izolowanego rurociggu lub
urzadzenia.
Wystepujace w kottowni rurociggi, w zaleznosci od érednicy nalezy zaizolowaé izolacjg o
odpowiedniej srednicy. Grubos¢ tupkéw z weiny mineralnej powinna wynosié
(zasilanie/powrot):
- rurociagi wody 90/70°C:

DN 25 mm: 40/30 mm

DN 32 mm: 40/30 mm

DN 40 mm: 40/30 mm



8. UWAGI KONCOWE.

Projektowang instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”,
obowiazujacymi przepisami i normami.
Ponadto:
1. Warunki prowadzenia robét i zabezpieczenia powinny byé ustalone komisyjnie
przy udziale przedstawicieli Inwestora, Uzytkownika i Wykonawcy;
2. Do montazu stosowa¢ materiaty podane w zestawieniu urzadzen | materiatéw
instalacyjnych - cz. lll niniejszego opracowania;

3. Wszystkie urzadzenia montowacé zgodnie z DTR producentdw urzadzen.

Przebieg pracy catej kottowni sterowany jest automatycznie, jednakze dla dozoru
prawidtowosci dziatania catej kotfowni wymagani sg pracownicy przeszkoleni w znajomosci
dziatania catej instalacji kotlowej, jak i w zakresie przepiséw BHP i p./poz. Do zadan obstugi
nalezy okresowa kontrola wskazarn przyrzadéw pomiarowych i dziatania instalacji oraz
usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci w jej dziataniu.

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni f3cznie z instalacjg gazows powinny nastapic
po uprzednim opracowaniu ,Instrukcji Obstugi” oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér
i obstuge. Okresowej ingerencji obstugi w przebieg dziatania instalacji wymagaja nastepujgce
czynnosci:

1. uruchomienie i zatrzymanie kotta,

2. kontrola jakosci wody uzdatnionej i kotlowej,

3. kontrola pracy pomp.



CZESC 2. - OBLICZENIA

1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA  CIEPLA KOTLOWNI
[WG OPRAC. 2.4.]:

Aktualny bilans ciepta kottowni w trakcie normalnej eksploatacji na podstawie ustalen
WYnNosi:

-c.0. (woda 90/70°C) 40 kW
RAZEM: 40 kW

2. OBLICZENIA | DOBOR ZRODLA CIEPLA

2.1. Kociot

Dobrano kociot niskotemperaturowy kondensacyjny o nastepujgcych parametrach:

- moc znamionowa: Q=154-49,7 kW
-sprawnosé: n=108 %

- max. cién./ temp. pracy: Pmax/tmax = 4bar/120°C
- min. wydajnos¢ cieplna dla Qmin= 15,4 KW

4. CALKOWITA MOC CIEPLNA KOTLOWNI .

4.1. Praca kotia:

Kociof 15,4-49,7 kW:
- moc wyjsciowa (uzytkowa): Quz= 15,4-49,7 kW

5. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA GAZU.

5.1. Dane ogdlne gazu opalowego:

- typ gazu Propan

- parametry gazu:
a) wartos¢ opatowa: Qi =43 400 kJ/m?
b) gestosé bezwzgledna: p =178 kg/m?

- Ci$N. na rampie gazowej : Pgwej = 38 mbar



5.2. Zapotrzebowanie gazu w kotlowni:
5.2.1. Obliczeniowe max. godzinowe zapotrzebowanie gazu dla kottéw:

a) KOCIOL 15,4-49,7kW

49,7 ;
=T 3600=3,9m
e = 4340051,08 "

Catkowite maksymalne zapotrzebowanie gazu przez kottownie:
Vimax, = 3.9 m3/h

Minimalne zapotrzebowanie gazu przez kottownie: do obliczen przyjeto, ze minimalne
zapotrzebowanie gazu wynika z pracy na minimalnym obcigzeniu 1 kotta 15,4 kW
(ok. 12,5% mocy nominalnej kottowni)

Vmin = 0,125 x 3,5= 0,44 m3h

5.2.2. Normatywne catoroczne zapotrzebowanie gazu przez kottownie
(wg wz. Hottingera):

a) dla potrzeb c.o. przy tw=+20°C, z ostabieniem nocnym i wigtecznym:

_ yxB86400xOxS,xa  0.95x86400 x 40x4000x 1,0

- =7004 m*/ rok
@ = Qxnuxnx(l, ~1)  43400x1,08x10x(20—(-20)) ot /7

7. OBLICZENIA SPRAWDZAJACE POMIESZCZENIE KOTLOWNI:

7.1. Kubatura kotiowni:

- maksymalna moc wejsciowa (spalania) kottowni: Qgsp=49,7 kW
- wymagana minimalna kubatura kotlowni gazowej:

49,7 kW
=—  _~875m’

" 4,65 kW/m’

Istniejgca kubatura kottowni wynosi ok, 13,1 m?.



CZESC 3. - ZESTAWIENIE CZESCI |
URZADZEN KOTLOWNI

Wyszczegolnienie llosé Uwagi
sztuk
2 3 L

Kondensacyjny kociot gazowy o modulowanej mocy 1
cieplnej 15 — 49 7kW.

Zawér bezpieczenistwa Dn20 dostarczany wraz z 1
kotltem przez producenta

Pompa obiegu kotta dostarczana z kotlem

Sprzegto hydrauliczne MHK 32

Naczynie wzbiorcze V= 80 |

Zawédr zwrotny Dn32

Zawar kulowy DN 32

Zawdr kulowy DN 32

oo |~ DP on|awr

= IM ===

Podgrzewacz cieptej wody V=500 |
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