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Radkéw, 12 maj 2017 r.

GIiGN. 6727.87.2017.SD
( odbiér osobisty )

Gmina Radkow
Rynek 1
57 - 420 Radkéw

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla dziatki nr 201 potozonej w Scinawce Sredniej.

Urzad Miasta i Gminy Radkéw w zatgczeniu przekazuje 4 egz. wypisu i wyrysu
z obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki
nr 201 potozonej we wsi Scinawka Srednia gmina Radkéw. Wydanie wypisu ( 10 stron
czesci tekstowej z uchwaty Nr XI11/86/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26. 09.2003 r.
+ 2 strony czesci tesktowej z uchwaty Nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia
23.01.2004r.) oraz wyrysu z czesci rysunkowej planu wraz z legendg zwolnione jest z
optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie
skarbowej ( Dz. U. z 2016, poz.1827 ).

Otrzymuja;
1. Gmina Radkow
Rynek 1
57 - 420 Radkow
2. GIGN al/a

Sprawg prowadzi:

Stanislaw Dunaj

Paodinspektor ds. gospodarki przestrzennaj
| oghrany drodowiska

tal. 74 87 350 20



EKSTOWI
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Radkéw uchwalonego uchwalg Nr XI11/86/03
Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 26.09.2003r
Dotyezy: dziatki nr 201 polozonej we wsi Scinawka Srednia.

UCHWALA NR XII1/86/03
RADY MIEJSKIE]J W RADKOWIE

z dnia 26 wrzesnia 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
I gminy Radkéw obejmujacego obszar obrebéw geodezyjnych wsi Ratno
Dolne, Scinawka Gérna, Scinawka Srednia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity — Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pézniejszymi
zmianami), art. 26, art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 z
pdZniejszymi zmianami) w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717) oraz w zwigzku z uchwatami
Rady Miejskiej w Radkowie nr 1/3/01 z dnia 29 stycznia 2001 roku, VIII/45/01 z dnia 6
wrzesnia 2001 roku, I111/11/02 z dnia 27 marca 2002 roku, VIII/39/03 z dnia 25 kwietnia
2003 roku Rada Miejska w Radkowie uchwala, co nastepuije:

§ 1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Radkow obejmujacy obszar:

1. Obrebu geodezyjnego wsi Ratno Dolne

2. Obrebu geodezyjnego wsi Scinawka Gérna

3. Obrebu geodezyjnego wsi Scinawka Srednia

§ 2. Tlekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

1) planach - nalezy przez to rozumie¢ miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, o ktdrych mowa § 1 niniejszej uchwaty,

2) przepisach szczegdlnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajace
z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3) rysunkach planéw — nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planéw, bedacych
zatacznikami graficznymi o numerach od 1 do 3 do uchwatly Rady Miejskiej w
Radkowie przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:5000,

4) terenie — nalezy przez to rozumie¢ obszar wyznaczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi, w ktorego kazdym punkcie obowigzuja te same ustalenia,

5) przeznaczeniu podstawowym terenu — nalezy przez to rozumieé dziatalnoéé
wyznaczong do lokalizacji w danym terenie,

6) przeznaczeniu uzupeiniajacym terenu — nalezy przez to rozumie¢ dziatalnoéé
inng niz podstawowa, dopuszczong do lokalizacji na danym terenie przy
spetnieniu dodatkowych warunkdw,

7)  przeznaczeniu tymczasowym — nalezy przez to rozumieé funkcje, ktéra moze
by¢ ustalona dla terenu w okreslonym horyzoncie czasowym,



8) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi realizowane catkowicie
lub z przewaga z funduszy publicznych w dziedzinach:

a) oswiaty,

b) zdrowia i opieki spotecznej,

¢) rekreacji i wypoczynku,

d) spoteczno-kulturalne,

e) administracji publicznej,

f) siedziby organizacji spoteczno-politycznych i religijnych,

9) ustugach komercyjnych nieucigzliwych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi
realizowane catkowicie lub z przewaga funduszy niepublicznych w dziedzinach:

a) handlu detalicznego,

b) gastronomii,

¢) rzemiosta nieprodukcyjnego zwigzanego z konsumpcjg indywidualng i naprawg

sprzetu gospodarstwa domowego, z wykluczeniem ustug naprawy i obstugi

pojazdéw mechanicznych,

d) obstugi dziatalnosci gospodarczej,

e) pocztowe i tacznosci,

f) turystyki,

10) kalenicowym uktadzie zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ budynek lub zespdt
budynkéw o dachach dwuspadowych, ktorych kalenica jest réwnolegta do
nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w przypadku zabudowy o niewyznaczonej
planem linii zabudowy, do osi najblizszej drogi, przy ktdrej zlokalizowany jest
budynek.

§ 3. Rysunki planéw w skali 1:5000 bedace zatacznikami graficznymi o numerach od 1
do 3 uchwaly Rady Miejskiej w Radkowie sg integralng czescia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radkdw.

1. ¥ Obowigzujacymi ustaleniami planu s3 nastepujgce oznaczenia graficzne
rysunkéw plandw:

1) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

2) oznaczenia funkcji zwarte w par. 5 niniejszej uchwaty,

3) linie rozgraniczajace uktadu komunikacyjnego — drdg i placéw wraz z ich
oznaczeniami,

4) granice stref ochrony konserwatorskiej: “A" S&cistej ochrony
konserwatorskiej, “B” ochrony konserwatorskiej, “K” ochrony krajobrazu
kulturowego, "OW" obserwacji archeologicznej,

5) stanowiska archeologiczne,

6) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy,

7)  granice stref ograniczonego uzytkowania od uje¢ wody,

8) granica terendw ograniczonego uzZytkowania od wysypiska $mieci
i oczyszczalni

9) granica Parku Narodowego Gér Stotowych oraz granica jego otuliny,

10) granica strefy Scistej ochrony Parku Narodowego Gor Stotowych,

11) granica strefy ochrony czesciowej Parku Narodowego Gér Stotowych,

12) granice strefy ochrony krajobrazowej Parku Narodowego Gdr Stotowych,

13) granice obszaréw udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych,

) par. 3 ust. 1 zmieniony - patrz uchwala nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 stycznia 2004 r.
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14) granice strefy zagroZenia powodziowego,

15) gazociag wysokiego ci$nienia ze strefg i obiektami urzadzen gazownictwa,

16) linie elektroenergetyczne wysokiego napiecia wraz ze strefg i obiekty
urzadzen elektroenergetycznych,

17) granica opracowania planu.

Pozostate oznaczenia graficzne posiadajg znaczenie informacyjne, sugerujace
okreslone rozwigzania przestrzenne i regulacyjne.

Na catym obszarze miasta i gminy Radkéw objetym planem obowigzujg

nastepujace zasady zagospodarowania terendw:

1)

2)

3)

4)

S))

6)

7)

8)

Ksztattowanie zabudowy winno uwzgledniac istniejgce walory krajobrazowe
oraz skale, forme, detal architektoniczny i materiaty charakterystyczne dla
regionalnego budownictwa.

Zaleca sie, aby realizacja nowej zabudowy byta prowadzona poza terenami
podmoktymi i zalewowymi okreslonymi na rysunku planu.

Dopuszcza sie dokonywania nowych podziatdw geodezyjnych pod warunkiem
zapewnienia dostepu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomosci oraz
spetnienia warunkdw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Uciazliwos¢ prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej w zakresie emisji hatasu,
wibracji, zanieczyszczen powietrza, substancji zlowonnych oraz niejonizujacego
promieniowania elektromagnetycznego, nie moze powodowac przekroczenia
granic wiasnosci terenu, na jakim jest lokalizowana.

Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem dopuszcza
sie uzytkowanie odmienne na zasadach okreSlonych w odrebnie wydanej
decyzji przez burmistrza na okres 36 miesiecy; zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan nie przewiduje lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni
sprzedazowej powyzej 1000 m?, o ktdrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla obstugi komunikacyjnej ustala sie tereny drdg okreslone liniami
rozgraniczajacymi w par. 6 ust la, 2a, 3a, 4a, 53, 6a, 7a. Na terenach stref
ochrony konserwatorskiej dopuszcza sig inne szerokosci drog w liniach
rozgraniczajgcych zgodnie z wytycznymi wiasciwego konserwatora zabytkdw.
Dla terendw nowo realizowanych inwestycji budowlanych lokalizowanych z dala
od istniejacego zabudowania ustala sie uzbrojenie terenu na koszt inwestora.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terendw.
Na caltym obszarze miasta i gminy Radkéw objetym planem obowigzujg nastepujace
zasady zagospodarowania terendw:

Przeznaczenie podstawowe: MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna woino
stojaca lub blizniacza, o niskiej intensywnosci zabudowy (maksymalnie do 4
mieszkan w budynku).

1)
2)

Dopuszczalne funkcje towarzyszace — ustugi wbudowane w czesci parterowej,

urzadzenia towarzyszace, zieler urzadzona.

Zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektdw i urzadzen ustugowych

| produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektow

mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajacych uciazliwosci dla
3



mieszkaficow | Srodowiska przyrodniczego oraz wymagajacych wielokrotnej
(ponad 2 kursy w ciagu doby) obstugi transportowej i ciezkiego (ponad 3,5
tony) transportu dostawczego.

3) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania

terenu:

a)

b)

¢)

h)

wysokos¢ remontowanej lub nowo budowanej zabudowy nie moze
przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uzytkowe, lecz
nie wigcej niz 8 m, liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu
dachu, dachy o symetrycznym ukiadzie potaci (w tym dopuszczalne
wielospadowe) o pokryciu dachdwka ceramiczng lub innymi materiatami o
fakturze dachdéwkopodobnej,

brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejacej w sgsiedztwie zabudowy o
charakterystycznych cechach regionalnych,

ustala sie jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o
spadkach. 30-45°, w ukfadzie symetrycznym (dopuszcza sie dachy
wielospadowe),

dopuszcza sie stosowanie dachéw jednospadowych wylacznie w budynkach
gospodarczych lub towarzyszacych,

ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drdg okreslonych w § 6,
dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone
nawierzchnie, dojscia i dojazdy, parkingi | tarasy) maksymalnie do 50%
powierzchni dziatek, pozostalg cze$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng
biologicznie (trawniki, zieler ozdobna, ogrody itp.),

w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych)
ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wasnosci miejsc postojowych
dla samochoddw uzytkownikdw statych i przebywajacych okresowo,

Dla terenéw objetych strefami ochrony konserwatorskiej obowiazujg
dodatkowe ograniczenia ustalone w par. 9 ust. 1.

§ 6. Zasady rozwoju i funkcjonowania uktadu komunikacyjnego.
Ustala sie linie rozgraniczajace przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz
Zz urzadzeniami pomocniczymi) | wprowadza sie ich nastepujacg klasyfikacje
funkcjonalna:
1) drogi powiatowe, dostepne bez ograniczen, o parametrach ulicy lokalnej
L1/2:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych = 16-18 m,

szerokos¢ jezdni = 5,0-6,0 m,

wymagana korekta tukdw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci |
bezpieczenstwa ruchu, wyfacznie poza granicami Parku Narodowego,
dopuszcza sie wprowadzenie zieleni oraz elementdw matej architektury,
dopuszcza sie organizowanie stanowisk postojowych, sposéb ich jest forma
organizacji zagospodarowania tymczasowego,

okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy dla obszaréw
zabudowanych w odlegtosci 8 m, a poza terenem zabudowanym 20 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej



dopuszcza si¢ inne linie zabudowy zgodnie z wytycznymi wiasciwego
konserwatora zabytkdw.

W liniach rozgraniczajacych drdg i ulic dopuszcza sie:

a)
b)

c)
d)

g)

umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,

prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w
przepisach szczegélnych, w oparciu o sporzadzone dokumentacje
techniczne uzgodnione z zarzadcami drdg,

lokalizacje urzadzeri obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki
autobusowe),

dodatkowe elementy przekroju poprzecznego drogi (w tym prowadzenie
sciezek rowerowych), jezeli nie koliduje to z podstawowymi elementami
drogi, wymagajg odpowiedniego poszerzenia linii rozgraniczajacych drdg, o
ktérych mowa a par. 4 ust. 8,

sciezki rowerowe lokalizowane wzdtuz drég wojewddzkich i powiatowych
wymagajq rozszerzenia linii rozgraniczajacych drdg, o ktérych mowa w par.
4 ust. 8, o teren niezbedny, nie mniejszy niz 5 m,

lokalizacje nieograniczajacych bezpieczefistwa ruchu reklam, obiektéw
matej architektury,

do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic lub poszerzenia do
docelowych parametréw istniejacych ulic dopuszcza sie dotychczasowy
sposob zagospodarowania terenéw, bez mozliwoéci wprowadzania trwatych
obiektéw budowlanych, uniemozliwiajacych docelowa realizacje ustaler
planu.

§ 7. Zasady rozwoju infrastruktury technicznej:
1. Ustala sig ogéIne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna:

1)

2)

3)

Wykonanie trwatego utwardzenia drég nalezy poprzedzi¢ zakonczeniem
prac zwigzanych z realizacjq infrastruktury techniczne;j.

Docelowo przyjmuje sie zasade, iz wszystkie liniowe elementy
infrastruktury technicznej wraz z towarzyszacymi urzadzeniami, poza
przytaczami do poszczegélnych obiektéw, powinny byé usytuowane pod
ziemig (linie elektryczne niskiego i $redniego napiecia i telefoniczne
wytacznie kablowe) z wytaczeniem trafostacji oraz moga przebiegaé w
liniach rozgraniczajacych drdg i ulic, w uzgodnieniu z zarzadcami drég, lub
innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach szczegélnie uzasadnionych
wzgledami  technicznymi  badz  bezpieczerfistwa dopuszcza  sie
przeprowadzenie sieci poza uktadem ulic pod warunkiem zachowania
ustalen przepiséw szczegétowych obowigzujacych przy projektowaniu sieci.
Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode,
gaz, energie elektryczna, sie¢ telekomunikacyjna, odprowadzania Sciekdw
oraz lokalizacji urzadzen technicznych na terenie objetym planem
wymagaja  uzyskania warunkow technicznych od  wiasciwych
administratordw sieci.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:



1)

2)

3)
sie:
a)

b)
c)

d)
)

Zaopatrzenie dla celéw bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i
grzewczych z istniejacej sieci wodociggowej,

Zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych, ustugowo-produkcyjnych oraz
ochrony przeciwpozarowej - rozdzielcza sie¢ wodociggowa nalezy
prowadzi€ w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy w
liniach rozgraniczajacych drég oraz na terenach nieprzewidzianych pod
zabudowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegélnymi, ze
szczegélnym uwzglednieniem warunkéw dostepnosci do wody dla celéw
przeciwpozarowych.

W celu modernizacji i rozbudowy gminnej sieci wodociagowej postuluje

budowe stacji uzdatniania wody przy istniejacych ujeciach, wylacznie poza
granicami Parku Narodowego,
stalg konserwacje i wymiane zuzytych odcinkéw wodociagowych,
przytaczenie do sieci gminnej wszystkich przysiétkéw i wyizolowanych
komplekséw zabudowy gminy,
wykorzystanie zasobdw wody pitnej ujecia wody w Ratnie Gérnym,
' rozpoznanie hydrologiczne zasobdw wody w Ttumaczowie.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia $ciekéw sanitarnych ustala sie:

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)
8)

9)

Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych Sciekéw do gruntu, clekéw
powierzchniowych oraz podziemnych.

Realizacja systemem grawitacyjno-tlocznym (przewody prowadzone w
liniach rozgraniczajacych ulic).

Dopuszcza sie prowadzenie krotkich odcinkéw kanalizacji sanitarnej poza
liniami rozgraniczajacymi ulic w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci,
wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci sieci w sytuacjach
awaryjnych lub w celu jej modernizacji.

Zakaz lokalizacji bezodptywowych zbiornikéw na nieczystoéci plynne
(szamb) w zabudowie mieszkalnej, produkcyijnej i ustugowej dla terendw
skanalizowanych.

Dla nieruchomosci niepodtaczonych do kanalizacji sanitarnej budowe
szczelnych bezodptywowych zbiornikéw lub oczyszczalni przydomowych.
Wymdg podczyszczania $ciekdw przemystowych przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami okreélonymi przez
administratora sieci.

Zakaz podtaczania Sciekow sanitarnych do kanalizacji deszczowes.
Rozbudowg zewngtrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejacej i
planowanej zabudowy z zachowaniem normatywnych odlegtoéci od innych
sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje zbiorczych kolektordw
kanalizacyjnych w odlegtosci 5 m od budynku.

Scieki z terenu miasta i gminy Radkéw winny by¢ odprowadzone do
istniejacej grupowej oczyszczalni sciekéw w Scinawce Dolnej. Dla terendw,
ktore nie zostang objete odbiorem S$ciekéw przez ww. oczyszczalnie,

' par 7 ust. 2 pkt. 3) lit. €) zmieniona - patrz uchwata nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 stycznia

2004 r.
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przewiduje sie rozwigzanie gospodarki $ciekowej poprzez budowe
lokalnych, przydomowych lub bezodptywowych zbiornikéw.

4. W zakresie odprowadzenia wéd deszczowych ustala sie:
prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic, odprowadzenie wéd opadowych
Za pomocy istniejacych lub projektowanych kolektoréw, do istniejacych rowéw
(za zgodgy ich zarzadcy).

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

137
a)

b)

d)

2)

Dla sieci rozdzielczej niskiego ciénienia dopuszcza sie:
rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej niskiego ciénienia na terenach
istniejacego i nowego zainwestowania wedtug technicznych warunkéw
przytaczenia,
modernizacje istniejacej sieci gazowej oraz rozbudowe odgateznych
gazociggéw i nowych stacji redukcyjno-pomiarowych:
» w Radkowie — dla potrzeb miasta
* w Wambierzycach - dla Wambierzyc, Ratna Dolnego i Gérnego,
* W Raszkowie — dla Raszkowa | Suszyny,
* w Scinawce Sredniej — dla Scinawki Sredniej, Dolnej i Gérnej oraz
Ttumaczowa,
dla gorskich wsi Kartdw, Pasterka, Gajéw utrzymuje sie istniejace
zasady dystrybucji gazu bezprzewodowego,
dopuszcza sie prowadzenie krétkich odcinkéw sieci gazowej
(maksymalnie Sredniego ciénienia) poza liniami rozgraniczajacymi ulic,
w uzgodnieniu z whascicielami nieruchomoéci, wymagane jest formalne
ustalenie zasad dostepnoéci w sytuacjach awaryjnych lub w celu
modernizacji sieci.

Dla gazociagdw podwyzszonego $redniego cinienia:

* odg. Stupiec — odg. Wolany I° DN 200, PN 1.6 MPa,

* 0dg. Scinawka FAP Zetkama DN 100, PN 1.6 MPa,

» odg. Radkéw DN 100, PN 1.6 MPa.

ustala sie strefy:

a)

b)

c)
d)

e)

25 m od osi gazociagu lub elementéw technologicznych stacji do
granicy terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem: MN, MN1,
MU, MU1, MR, PBS,

20 m od osi gazociagu do rzutu budynku dla terendéw oznaczonych na
rysunku planu symbolem ME, ME1, MN2, MR1,

15 m od osi gazociggu dla terenéw oznaczonych na rysunku planu
symbolem RP i RZ,

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: RL, RP, Rz
ustala sie zakaz sadzenia drzew i krzewdw w odlegtosci 2 m od osi
gazociagu,

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem KK ustala sie
zakaz zagospodarowania terenéw do celdw sktadowo- -ustugowych w
pasie 25 m od osi gazociagu.

) par. 7 ust. 5 pkt. 1) zmieniony - patrz uchwata nr XVII/136/04 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 23 stycznia 2004
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3)

4)

5)

Strefa ochronna sieci gazowej podwyzszonego $redniego cisnienia stanowi
obszar, w ktérym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania
dziatalnoéci mogacej mie¢ negatywny wptyw na jej trwatos¢ i prawidiowg
eksploatacje.

Ustala sie obowigzek uzgadniania z operatorem sieci gazowej, lokalizacji
obiektéw wzdtuz strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowe.
Ustala sie obowigzek uzgadniania z administratorem urzadzen sieci
gazowej lokalizacji obiektdow w wyznaczonej na rysunku planu strefie
ochronnej dla stacji redukcyjno-pomiarowej I°.

Dla strefy ochronnej gazociagu podwyzszonego Sredniego cidnienia ustala
sie nastepujace zasady zagospodarowania:

zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury
technicznej oraz swobodnego przemieszczania sie wzdtuz gazociagu,
dopuszcza sie lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce gazociagu,

w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociggu) obowigzuje:

» zakaz sadzenia drzew i krzewdw,

e zagospodarowanie zielenig niska,

zakaz prowadzenia dziatalnosci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociggu
podczas eksploatacji.

Dla nowo projektowanych lub modernizowanych drog krzyzujacych sie z
gazociggiem wysokiego cisnienia sposdb zabezpieczenia gazociagu oraz
projekt budowlany nalezy uzgadnia¢ z ROP we Wroctawiu przed wydaniem
pozwolenia na budowe.

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:
Postuluje sie wykorzystywanie nieuciazliwych Zrodet ciepta — energii elektrycznej, gazu,
oleju opatowego lub innych niekonwencjonalnych zrédet energii cieplnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Adaptuje sie istniejace stacje transformatorowe, z dopuszczeniem
mozliwosci ich modernizacii lub likwidacji.

Dopuszcza sie lokalizowanie stacji transformatorowych na dziatkach
inwestorow, z zachowaniem warunkéw technicznych wydanych przez
zarzadce sieci energetycznej.

Zaleca sie kablowanie istniejacych odcinkdw sieci napowietrznych w
przypadku kolizji z projektowang zabudowg oraz w rejonach intensywnej
istniejacej i projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadca sieci.
Ustala sie przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach
przewidzianych pod rozwdj zabudowy — w liniach rozgraniczajgcych drég i
ulic, oraz poza pasem drogowym.

Sieci wysokiego napiecia w strefach zabudowy mieszkaniowej jako
skablowane.

Rozbudowe sieci kablowej elektrycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi dla zasilania terenéw nowego zainwestowania wedtug
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technicznych warunkéw przylaczenia, z zachowaniem normatywnych
odlegtosci od budynkdéw i od innych sieci infrastruktury podziemnej.

7) Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw alternatywnych Zrédet energii
elektrycznej, w tym matych elektrowni wodnych lokalizowanych na ciekach
wodnych.

8. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjna ustala sie: rozbudowe
linii  kablowych telekomunikacyjnych w ciggach komunikacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o lokalizacji sieci w liniach rozgraniczajacych ulic (w pasie
chodnika).

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadéw:
Ustala sie obowiazek gromadzenia statych odpaddw bytowo-gospodarcze do
szczelnych pojemnikéw konteneréw zlokalizowanych przy posesjach, przy
zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane gminne wysypisko
odpaddw komunalnych w Scinawce Dolnej.

§ 9. Zasady zagospodarowania terendw i obiektow

podlegajacych ochronie.
1. Ochrona konserwatorska
1) Strefa “"K" ochrony krajobrazu kulturowego: .

a) obejmuje tereny w miejscowosciach: Scinawce Gérnej, Scinawce éredniej,

b)  postuluje sie restauracje zabytkowych elementéw krajobrazu urzadzonego,
ewentualnie z czesciowym ich odtworzeniem,

c) zaleca sie ochrone krajobrazu naturalnego zwigzanego przestrzennie z
historycznym zatozeniem,

d) zaleca sie w miare mozliwosci ochrone form i sposobu uzytkowania
terenéw, takich jak: roztogi pdl, uktad drdég, miedz, zadrzewien
srodpolnych, alei, szpaleréw, grobli, stawdw, przebiegu ciekéw wodnych,

e) zaleca sig likwidowanie elementdéw dysharmonizujacych i uzyskanie opinii
Stuzby Ochrony Zabytkéw odnoénie do nowych inwestycji,

f)  postuluje sie poddanie nowej zabudowy szczegdlinym rygorom odnosnie do
gabarytéw i sposobu ksztattowania, dachy o stromych potaciach, krytych
dachdéwka ceramiczng, ewentualnie z uzytkowym poddaszem skrytym w
dachu, o ile szczegétowe wytyczne nie stanowig inaczej,

g) zaleca si¢ rezygnacje z dachdw plaskich, dachéw o mijajacych sie
potaciach na wysokosci kalenicy oraz z dachdw o asymetrycznym
nachyleniu potaci,

h)  ustala si¢ dachy o stromych potaciach, krytych dachéwkg ceramiczng lub
innymi materiatami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania
planu (z wykluczeniem materiatéw dochdwkopodobnych),

i) zaleca sig, by realizacja nowej zabudowy nastepowata w oparciu o zasade,
ze architektura regionalna inspirowana ma by¢ charakterem budownictwa
Kotliny Ktodzkiej lub tez, Zze architektura wspdtczesna, komponowana ma
by¢ w nawigzaniu do otaczajacego ja krajobrazu.

2) Obiekty ujete w rejestrze zabytkow architektury i budownictwa:
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obiekty znajdujace sie w rejestrze objete sa wszelkimi rygorami prawnymi
wynikajacymi z treci odpowiednich przepiséw szczegdlnych,

wszelkie prace remontowe, zmiany wiasnosci, zmiany funkcji |
przeznaczenia obiektu wymagaja pisemnej zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, w trybie okre$lonym przez przepisy szczegdine,
dokumentacja formalnoprawna planu zawiera wykaz obiektéw ujetych w
rejestrze.

3) Obiekty ujete w ewidencji zabytkéw architektury i budownictwa:

a)
b)

wszelkie prace remontowe, modernizacje | rozbudowy wymagajg zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
dokumentacja formalnoprawna planu zawiera wykaz obiektéw ujetych w.

§ 10. Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane.

1. Granice nowych podzialtéw geodezyjnych oznaczone na rysunku planu
stanowiacym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty jako postulowane nie s $ciéle
obowigzujace, dopuszcza sie ich zmiane z zastrzezeniem zachowania minimalnej
szerokosci frontu dziatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):

a)
b)

c)

w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 24 m
w zabudowie oznaczonej symbolem MR, MU, = 24 m
w zabudowie oznaczonej symbolem ME = 18 m

2. Ustala sig minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

a)

b)

c)
d)

w zabudowie oznaczonej symbolem MN:

wolno stojacej = 800 m?

blizniaczej = 500 m?

szeregowej = 400 m?

w zabudowie oznaczonej symbolem MR = 1000 m?
w zabudowie oznaczonej symbolem MU = 900 m?

w zabudowie oznaczonej symbolem ME = 800 m?
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Wypis z czesci tekstowej
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Radkéw uchwalonego uchwatg Nr XIII/86/03
Rady Miejskiej w Radkowie w dniu 26.09.2003r. oraz uchwaty
Nr XVII/136/04 z dnia 23.01.2004 w sprawie zmiany ww.
Dotyczy: dziatki nr 201 polozonej w Scinawce Sredniej.

UCHWALA NR XVII/136/04
RADY MIEJSKIE]J w RADKOWIE
Z DNIA 23 stycznia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwaly nr XIII/86/03 Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 26 wrzesnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radkéw obejmujacego obszar obrebéw
geodezyjnych wsi Ratno Dolne, Scinawka Gérna, Scinawka S$rednia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity — Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pdZniejszymi zmianami), art. 26, art. 10 ust. 3 i
art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
nr 15 z 1999 r. poz. 139 1591 z pdzniejszymi zmianami) oraz w zwiazku z uchwatami Rady Miejskiej
w Radkowie nr I/3/01 z dnia 29 stycznia 2001 roku, VIII/45/01 z dnia 6 wrzesnia 2001 roku ,
IT1/11/02 z dnia 27.03.2002 roku, VIII/39/03 z dnia 25 kwietnia 2003 roku Rada Miejska w Radkowie
uchwala co nastepuje:

§1.

1. § 3 ust. 1 uchwaly otrzymuje nastepujace brzmienie:
~Obowigzujacymi ustaleniami planu sq nastepujace oznaczenia graficzne rysunkdw plandw:

1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

2) oznaczenia funkcji zwarte w par. 5 niniejszej uchwaly,

3) linie rozgraniczajace uktadu komunikacyjnego — drég i placéw wraz z ich oznaczeniami,

4) granice stref ochrony konserwatorskiej: ,A” Scistej ochrony konserwatorskiej, ,B” ochrony
konserwatorskiej, ,K” ochrony krajobrazu kulturowego, ,OW” obserwacji archeologicznej, ,E”
ochrony ekspozycji,

5) stanowiska archeologiczne,

6) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy,

7) granice stref ograniczonego uzytkowania od uje¢ wody,

8) granica terenéw ograniczonego uzytkowania od wysypiska émieci i oczyszczalni

9) granica otuliny Parku Narodowego Gér Stotowych,

10) granice obszaréw udokumentowanych zi6z suroweéw mineralnych,

11) granice strefy zagrozenia powodziowego,

12) granica zasiegu gtownego zbiornika wdd podziemnych,

13) gazociag wysokiego cisnienia ze strefg i obiektami urzadzen gazownictwa,

14) linie  elektroenergetyczne wysokiego napiecia wraz ze strefy | obiekty urzadzen
elektroenergetycznych,

15) granica opracowania planu.”

2. §6 pkt. 9) uchwaly otrzymuje brzmienie:

»a)  Oznaczone na rysunku planu Sciezki rowerowe sg orientacyjne. Przy szczegbtowym
rozplanowaniu tras nalezy kierowac sie zasadq lokalizowania tras przy drogach o
najmniejszym natezeniu ruchy, w miare mozliwosci z pominieciem drog wojewddzkich.

b)  Ustala sie nastepujace przebiegi tras (do szczegdtowego wytyczenia w terenie):
* Migdzynarodowa trasa nr 17 — ,Szlak cystreski”: - (od granic gminy (z Polanicy Zdréj)
— Wambierzyce — Raszkéw - Suszyna- Scinawka Dolna — Scinawka Srednia —
Scinawka Gérna — do granic gminy (w kierunku na Nowa Rude). 2
» Trasa regionalna nr 002 - od granic gminy (z Nowej Rudy) Scinawka Gérna —
Scinawka Srednia — Scinawka Dolna — do granic gminy.



= Trasa regionalna nr 004 — od granic gminy (z Nowej Rudy) — Scinawka Gorna —
Ttumaczéw — do granic panstwa (Przejécie w Tlumaczowie).

» Trasa regionalna 005 - od granic gminy (z Polanicy Zdréj) — Wambierzyce — Radkdw —
do granic panstwa (przejscie w Radkowie).

* Trasa regionalna 009 — od granic gminy (z Dusznik Zdréj) — Kartéw — Radkéw —
Gajow — Tlumaczéw — Scinawka Gérna — do granic gminy (w kierunku Nowej Rudy).”

3. §7 ust. 2 pkt. 3) lit. e) uchwaly otrzymuje brzmienie:
~rozpoznanie hydrologiczne zasobéw wody w Ttumaczowie dla potrzeb obszaru opracowania.”

4. §7ust. 5 pkt. 1) uchwaly otrzymuje brzmienie:
»Dla sieci rozdzielczej niskiego cisnienia dopuszcza sie:

a) rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej niskiego cisnienia na terenach istniejacego i nowego
zalnwestowania wedtug technicznych warunkdw przylaczenia,

b) modernizacje Istniejacej sieci gazowej oraz rozbudowe odgateznych gazociagdw i nowych
stacji redukcyjno — pormiarowych:

* w Wambierzycach — dla Ratna Dolnego,
» W Scinawce Sredniej — dla Scinawki Sredniej i Scinawki Gdrnej,

c) dopuszcza sig prowadzenie krétkich odcinkdw sieci gazowej (maksymalnie Sredniego
cidnienia) poza liniami rozgraniczajacymi  ulic, w  uzgodnieniu  z wiacicielami
nieruchomoscl, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci.”

5. W § 9 dodaje sie ust. 5a o tresci:
»Otulina Parku Narodowego Gor Stolowych.

1)
2)
3)

4)

5)

na terenie otuliny obowiazujg zasady zagospodarowania okreslone w planie ochrony Parku
Narodowego Gor Stotowych

wszelkie inwestycje i dzialania realizacyjne na terenie otuliny wymagaja uzgodnienia
z Dyrekcjg Parku Narodowego Gor Stotowych,

zakazuje sig hodowli zwierzat oraz uprawy roélin obcych naturalnej przyrodzie, a takze obcym
wieloletnim tradycjom rolniczym regionu, jezeli zagraza to réwnowadze ekosystemu obszaru,
realizacja zabudowy na terenie otuliny parku powinna uwzgledniaé zasade, 7e $cieki
odprowadzane beda do przydomowych oczyszczalni Sciekdw, bezodplywowych szczelnych
zbiornikow (szamb) lub do kanalizacji, a ogrzewanie budynkéw nastepowaé bedzie przy
wykorzystaniu paliw sprzyjajacych Srodowisku takich jak: gaz, energia elektryczna, energia
odtwarzalna, olej opatowy,

przy realizacji nowych inwestycji kubaturowych nalezy przestrzegaé zasady ochrony
krajobrazu naturalnego.”

=I5 /-
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STAROSIA KEOQDZKI

Nr kancelaryjny: GK.6642.1411.2017.NG3

Kopia mapy ewidencyjnej

Skala 1:1000

Wojewodztwo: dolnoslgskie P
Powiat: kledzki 20 B
Gmina: Radkéw
Jednostka ew,: 020812 _5, Radkow - obszar wiejski
Obreh: 0008, Scinawka Srednia
Arkusz: -
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Wojewddziwo: dolnoslaskie

Powiat: ktodzki

e oA WE CETEY _ Gm!na: Radkéw
STAR DAL AL Jednostka ewidencyjna: 020812_5, Radkéw - obszar wiejski
Obreb: 0009, Scinawka Srednia ,

2] R DS o §

Nr kancelaryjny: GK.6621.1917.2017.

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.598
Pozycja kartoteki budynkéw: 020812_5.0009.G.598

wihasnosé, udzlal: 1/1

GMINA RADKOW
Siedziba: 57-420 RADKOW, ul. RYNEK 1

gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP albo gminnym, powiatowym lub wojewédzkim zasobem nieruchomosci na zasadach

okreslonych w ustawie z dnia 21 slerpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomosciami, udziat: 1/1

BURMISTRZ MIASTA | GMINY RADKOW
Sledziba; 57-420 RADKOW, ul. RYNEK 1

_ ) Ozn. Powierzehnia Nr KW lub
Arkusz | Numer Blizsze okreslenie Opisy uzyt. i ozhaczenie innych
mapy dziatki poloZenia uzytkéw kont. |uzytkow w | dzialki w dok
klas. ha ha !
2 201 57-410 SCINAWKA Inne tereny zabudowane Bi 0.10 0.10 SW2K/00026036/5
SREDNIA, ul,
Koscluszkti4 [ T T —
Id. dz.: 020812_5.0009.201
Wartos¢: -, Rejon statystyczny: 806840
Razem: 0.10 0.10

Sporzgdzif(a): Alicia Zgoda, wedlug stanu na dzien: 2017-05-15 Loup. &

Nr zlecenia: Z/KG/4488-1/2017
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Wroctaw, dnia 4 listopada 2011 roku
ZNS-RG-631-1349/11

Urzad Miasta 1 Gminy
Rynek 1
57-420 Radkow

Na podstawie art. 3 pkt 2 Ustawy z dma 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2011 r. nr 212 poz. 1263) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
posigpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98.p0z.1071 z pdZn. zm.)

Dolnoélgski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroclawiu

po zapoznaniu sie z wnioskiem dnia 10.10.2011 r. dotyczacym odstepstwa od przepiséw

techniczno-budowlanych zawartych w rozporzgdzeniu Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r. (Dz.U. Nr 75, poz 690 z p6zn, zm.) w zakresie zaglebienia ponizej poziomu otaczajacego
terenu i wysokosci pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem kuchennym (wydawalnia, zmywalnia
naczyn stolowych jadalnia) oraz szatnig personelu | wezlem sanitarnym mieszczacych sie

w budynku przedszkola z oddzialem Ztobkowym w Scinawce Sredniej przy ul. Kosciuszki 14,

dzialajgc w porozumieniu z Okregowym Inspektorem Pracy

- postanowienie znak: Wr-270-51340-88/11 zdnia 27.10.2011 r.

wyraza zgode na:

- zaglebienie wyzej wymienionych pmmesrczen ponizej poziomu otaczajgcego terenu
wynoszace 0,90 m,

- wysokosé kuchni uwnoszaccaz,SO m 1 wysokos¢ zaplecza kuchennego wraz z szatnig personelu
1 wezlem sanitarnym o wysokosci 2,20 m
z nastepujgcym zastrzezeniem:

11w pomieszczeniach tych nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczna rozwigzang zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
UZASADNIENIE

Po realizacji zastrzezen podanych w sentencji wynikajacych z przepisdw techniczno-budowlanych

pomieszczenia powinny zapewni¢ wlasciwe warunki sanitarne i zdrowotne do prowadzenia

zamierzonej dzialalnosci.

Uwzgledniajge powyzsze zdecydowano jak w sentencji.

PODSTAWA PRAWNA

- § 18, § 20 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w  sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003 r. Nr169,poz.1650
z pozn. zm)

- §72, §73 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75 poz.690 z pézn.zm.)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gldwnego Inspektora Sanitarnego w Warszawie

za posrednictwem Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego

we Wroctawiu w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji zgodnie z art. 1271 129 k.p.a.

Zalaczniki dotyczace sprawy pozostajg w aktach WSSE we Wroclawin, .

Otrzymujg; . 3
[. Adresat / /
2. Panstwowa Inspekcja Pracy, Okregowy Inspektorat Pracy St A Hsﬁf'ﬁi';'ﬁ

ul. Zielonego Debu 22, 51-621 Wroclaw

3. Pracownia Projektowa A-M Andrzej Makarewicz
ul. Dabrowki 6/4/4, 57-300 Kilodzko

4, ZNS u/a
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wadrowskie Ustugi Kon 3 ' i j
" i omunaine Radkéw dnia 24 maja 2017 rok
57-420 RADKOW, ul. Rynek 16
tel. 74 871 21 66, fax 74 873 64 53
1P BRR1637173 REGON 02235034°

OSWIADCZENIE

Dotyczy : Przebudowy budynku przedszkola z oddziatem Zlobkowym w Scinawce Sredniej
przy ul. Koéciuszki 14 na potrzeby Zlobka Integracyjnego

Radkowskie Ustugi Komunalne sp.z 0.0. ul. Rynek 16 57-420 Radkéw jako wiasciciel zbiorczej
sieci wodociagowej Gminy Radkéw zobowiazuja sie w wypadku pozaru do dostarczenia wody w
sieci p.poz. o wydajnosci 10V/s i ciénieniu 0,2 MP . '

PREZES
J‘7A«ﬂi'J‘J'tz:nudm

! mgr inZ, A. Makarewice



I.___OPIS OGOLNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1 OBIEKT : PRZEDSZKOLE
2. ADRES : SCINAWKA SREDNIA ul. KOSCIUSZKI 14

1.3, INWESTOR @ GMINA RADKOW
1.4.  ADRES : RADKOW RYNEK nr 1

1.5. TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
na POTRZEBY ZLOBKA INTEGRACYJNEGO

1.6. AUTOR : Pracownia Projektowa A—-M
mgr inz. ANDRZEJ MAKAREWICZ
Klodzko ul. Dgbrowki 6/4/4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie z dnia 25 marzec 2017r.

3, CEL OPRACOWANIA

Celem n/n opracowania jest opracowanie projektu zamiennego I/
pod nazwg : Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola na potrzeby
#obka integracyjnego w Scinawce Sredniej ul. Kosciuszki 14

Projekt zamienny Il dotyczy nastepujgcych zmian :
- wykonanie dZwigu osobowego wewnatrz budynku (zamiast
dZwigu osobowego zlokalizowanego na zewngtrz budynku ).
- wymiana stolarki okiennej na PCV z ksztaftownikéw wysoko-udarowych
- ocieplenie budynku z plyt styropianowych gr. 15,0 cm
- montaz 3 sztuk solaréw do podgrzewania wody

MATERIALY POMOCNICZE

3.1.  Wizja lokalna obiektéw - pomiary z natury
3.2. Inwentaryzacja budowlana

3.3 Uzgodnienia z inwestorem.

3.4. Uzgodnienia branzowe

3.5. Normy i przepisy

3.6. Dokumentacja fotograficzna fof. 1-4

e
7ZLOBEK INTEGRACYJNY SCINAWKA SREDNIA ul. KOSCIUSZKI 14 nr DZIAEKI 201 Strona 30



4. HISTORIA REMONTU

Pierwotny projekt budowlany z wrzesnia 2011 r. dot. przebudowy
i rozbudowy obejmowat m.in.: rozbidérke garazu, wykonanie dobudowy
pomieszczen przeznaczonych na sale zabaw, weziéw sanitarnych
przy salach zabaw, zaplecza kuchni (magazyny, chlodnie oraz
przygotowalnie positkéw) wymiane istniejgcej klatki schodowej

oraz wymiane instalacji elektrycznej i sanitarnej (w 100 %)

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 60/X/B /2011 zostala

wydana 09.11.2011r.

W oparciu o w/w decyzje zostaly rozpoczete roboty budowlane.
Dziennik budowy nr 48/X/2011 zostat wydany dn. 25.11. 20711 r.
i zarejestrowany zostat w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w dniu 30.11.2011 r.

W ramach prac zostaly wykonana prace wg opisu j/n:

- rozbhiorka garazu

- dobudowa trzech kondygnacji w tym sale zabaw z wezfami
sanitarnymi,. na parterze i [—ym p.

- wykonanie zaplecza kuchni (magazyny, chiodnig, przygotowalnie)

- kanalizacje sanitarng, cenlralne ogrzewanie

- instalacje elektryczng ok. 40,0 %

Ostatni wpis do dziennika budowy nastapit 11.07.2016r

W _maju 2016 r. zostal wykonany projekt zamienny opracowany
przez mgr inz. arch. Agnieszke Kwasniak.

Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 21/X/B/2016 wydana
zostata w dniu 25.05.2016 .

Projekt przewidywaf wykonanie :

- zmiane zapisu zamierzenia budowlanego

- dobudowe zewnetrznej windy dla osdb niepetnosprawnych
- wymiane stolarki okiennej

- ocieplenie budynku styropianem

- wykonanie kotlowni na gaz propan— butan

- montaz solaréw do podgrzewania cieplej wody

W _marcu 2017 r. inwestor zlecif opracowanie Projektu Zamiennego I/
W ramach n/n projektu zostata zmieniona lokalizacja dZwigu
osobowego. DZwig usytuowano wewnatrz budynku i zmieniono
rozwigzanie wejscia oraz rozwigzanie klatki schodowej. Dojscie do
dZwigu osobowego mozliwe jest bezposrednio z przedsionka.
Zmieniono_technologie dostawy positkow do sal pobytu dzieci
Weczesniej projektowano jadalnie w przyziemiu. Obecnie
zaprojektowano maly diwig towarowy do fransportu positkow
bezposrednio do sal.

Pozostale rozwigzania funkcjonalne i instalacyjne pozostafy bez zmian.

7LOBEK INTEGRACYJNY SCINAWKA SREDNIA ul. KOSCIUSZKI 14 nr DZIAEKI 201 Strona 31



STAROSTs fiadkbla
e f“’ & Klodzko, dnia 09.11.2011 r..
57300 WLCGDERS

AB. 6740. X, 62. 3. 2011

(o
DECYZJA NR (0O/X/B /2011

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. 2010 r. nr 243 poz. 1623, z p6Zniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 104
ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,

poz.1071 z péZniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budoweg
z dnia 30.09.2011 ¢

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
Inwestor:
Gmina Radkoéow

Radkow , Rynek 1

na przebudowe budynku przedszkola z oddzialem zlobkowym / z wyposazeniem / w
Scinawce Sredniej przy ul. Kosciuszki 14, dzialka nr 201, /AM-2/ gm. Radkow

Kategoria obiektu XI

Autor projektu: mgr inz. arch. Andrzej Sankowski
Nr uprawnien: AU - F-1/4/83/79
Nr cztonkowski: DS.-0628

z zachowaniem nastgpujacych warunkow zgddnie z tredeig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust.2 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane:

Szezegbtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych: BRAK

2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: NIE DOTYCZY
3. Terminy rozbidrki: NIE DOTYCZY
1) Istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania:
2)  Tymczasowych obiektéw budowlanych:
4,  Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: NIE DOTYCZY
5.  Inwestor jest zobowiazany:
Przed prz ieniem do uz wania uzyskad ostateczn zie 0 pozwo na uzyikowanie.
Kierownik budowy (rob6t) jest obowiazany prowadzié dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiesci¢
6. na budowie lub rozbiérce w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu(-6w), o ktorym mowa w art, 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomosci:

Scinawka Srednia ul. Ko$ciuszki 14, dzialka nr 201, /AM-2 / gm. Radkéw




UZASADNIENIE

Przedlozona dokumentacja spelnia warunki okreslone w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane ( Dz U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 z p6ézniejszymi zmianami ), a
tetejszy organ przed zatwierdzeniem projektu budowlanego i wydaniem pozwolenia na budowe,
sprawdzil zgodnos¢ | kompetnosé projektu budowlanego na podstawie art. 35 ust. 1 przywolanej
ustawy. Biorgc powyzsze pod uwage oraz w swietle obowigzujgeych przepiséw orzeczono jak w
sentencji.

Od decyzji przysluguje odwolanie do Wojewody Dolnoélgskiego za moim posrednictwem
w terminic 14 dni od dnia dorgezenia.
/
o
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{pieczgd imicnna i podpis vsoby upowazniong do wydania decyai)
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Pouczenie:

. Inwestor jest obowigzany zawiadomié¢ o zamicrzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, na ktdre jest
wymagane pozwolenie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor
nad zgodnodeig realizacji budowy z projektem, co najmnigj na 7 dni przed ich rozpoczgciem, dolaczajac na

pismie :

- o$wiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenic planu bezpieczenstwa o ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa ( robotami budowlanymi). a takze zadwiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust.7 ustawy — Prawo budowlane.

w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oéwiadezenic inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust 7 ustawy — Prawo budowlane,

- informacje zawierajaey dane zamieszezone w ogloszeniu, ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy - Prawo

budowlane.

2. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane. do uzytkowania obicktu mozna
przystapic¢ w terminie 21 dni od dnia dorgezenia do wlaseiwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Otrzymuja: 7a zaodnosé
Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy. :.L;.;,:': inaten
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ETARDETWO POWIATOWER
w Kipdzky
ul, Okrzei nr 1
57.300 RLEODZRO

(Pleczet organu nadzoru architektoniczno-budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY

DB2 dla obiektow budowlanych

Wydany dnia ’25/1 AU,

Stron *2:’

'BU“ BMNEk,

Nazwa i oznaczenie obiektu budowlanego: ..

D O g i il 3 ey :
Z OPDEIAHEM MEOReoLIU M CA{EJ NAWRA o6 il iiusen £

adres

B n o e s
Inwestor: .. L’“’\ f 1 HJ\‘E%‘A\DK 'J{"Lt.u
RADKOR ”f’/\ux DNE. A

nazwa | adres

e /"-""' o P
*k Q la / 5 /:-) ?\J
Pozwolenie na budowe / rozbiorke **) Nr .

- 5?// m .

*)* dziennik budowy ma zastosowanie réwniez do robot rozbidrkowych
") niepotrzebne skreslic

Za zgoc'mc::—'se':
Z oryginatem

/ mgrinZ. A. Makarewicz

JU

904285

BO-B06  bela.druk Wioclaw, ul. Torzawa 84, (071} 172-46-44
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POUCZENIE |

1. Dzlennlk budowy jes| przeznaczony do rejestrac)i, w formie wpl- 9. Pod ka2dym wpisem w dzianniku budowy osaby, kloryeh wp

sow, przeblegu robdl budowlanych oraz wszystklch zdarzen | tyczy, polwierdzajq podpisem | datq zapoznanie sie z jago i
okolicznoscl zachadzgeych w toku leh wykonywania | majacych Kierownik budowy slwlerdza wplsem w dzienniku budowy fal
znaczenle przy ocenie tachniczne] prawidlowascl wykonywania mknigcla dziennika lub Jego konlynuacje w nastepnym, kolajn
budowy, rozblarki lub montau, marowanym tomie,

2. Dziennik budowy prowadz sig odrgbnie dla kazdego obisktu bu- 10, Wpisdw w dzlennlku budowy dokenuje sie w spassb trwaly

dowlanege, wymagajacego pozwolenla na budowe. Dla obieklow leiny na oryginalach i koplach stron, zamieszezajac je w porz
liniewych lub sleciowych dzfennlk budowy prowadzl sig odrgh- chronelogicznym, w spaséb uniemozliwiajaey dokonanie po;
nie dia kazdego wydzlalonego adcinka robat. Przy wykonywaniu szych uzupelnien. W razie konlecznocl wprowadzenia popr
obisktu budowlanege meteds montazu dodatkowo prowadz! sla do dokonanych Juz wpiséw, nalezy nlewlasciwy lekst skreé
dziennlk manltazu,. Jezeli odrgbne przepisy nakladajg obowigzek sposob umozliwiajacy jego odezylanie | wprowadzic wiasciwa |
prowadzania spacjalnege dziennika robél, fakl Jego prowadze- z uzasadnienlem wprowadzonej zmlany. Skrelenla | papraw
nia odnotowuje slg w dziennlku budowy, a po zakefczaniu robdl dokonywane w formle wpisu do dzlennika budowy. Dokonyy
specjalny dzlennik rabdl dolgcza sig do dziennika budowy. wpisow na odwroele ponumerowanych stron jest zabronjone.
3. Inwestor, skladajac zawiadomienio o zamlarze rozpoczecla robdt 11, Prolokoly zwigzane z budowa lub sporzadzana w trakcie wyl
budowlanych lub wznawienla robét budowlanych, wyslepujs do wanla robdl budowlanych wpisuje sig do dziennlka budowy.
wiasclwego organu a wydanie dziennlka budowy, Organ, o ktdrym. puszcza sig sporzadzanle protokeléw, o kiérych mowa w u:
mowa w ust. 1, wydsje dzlennlk budowy w tarminie 3 dni od dnia, na oddzielnych arkuszach. Arkusze le nalezy dolgczyé w sp
w ktdrym decyzia o pozwolaniu na budowe stala sie ostateczna, lrwaly do oryginalu dziennika budowy | Jego kapli lub zamir -
za riwrotem kosztdw zwiazanych z jego przygolowaniem. addziginym zblorze, dokonujae w dzlenniku budowy wpisu r(

ich prowadzenia.

4. Dziennik budowy ma format A4, ponumaerowane sirony | jest i
zabezpieczony przed zdekomplelowaniem. Slrony dzlennlka bu- ~ 12. Do dokonywania wplsdw w dzienniku budowy upowaznieni 58

dowy przaznaczons do wplsdw sq podwdina - aryginal | kopia z 1) Inwaslor, .
petioracjs umozliwiajacy latwe jef wyrywania. Na poszczegdine 2) inspektor nadzoru Inweslorskiego,
strony dziennika budowy argan wydajacy dziennik nanosi pleczg- 3) projektant,
cla. ; 4) kierownlk budawy,

5) kierownik robdl budowlanyeh,

5  Ma stronis tylulowe| dziennika budawy organ, o klérym mowa w 6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenia budow:
§ 4 ust, 1, zamleszcza numer, dale wydania oraz liczbg stron 7) pracownicy organdw nadzoru budowlanego | innych orga
dzlennlka, imig i nazwisko lub nazwg (firme) inwesltora, rodzaj uprawnionych do konlrali przestrzegania przepistw na budowli
i adres budowy, rozblérkl lub montazu, numer | date wydania ramach dokonywanych ezynnoscl kontrolnych.

pozwolenia na budowe oraz pouczenie a sposobia prowadzenia
dziennika | odpowiedzialnosei okredlonej w arl, 93 pkt 4 uslawy z 13, Oscby le upowaznlone sg do dokonywania wpisow w dzlenniky
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, dowy w zakrasia, o ktdrym mowa w tym przepisia,

6.  Ma pierwsze] slranle dziennika budowy Inweslor zamieszeza imie 14,  Pracownicy organdw nadzoru budowlanego potwlerdzaja kazd
I nazwisko lub nazwe (firme) wykanawey lub wykonawcow oraz zowo, wpisem do dziennika budowy, swojg obacnoéé na budo
osob sprawujacych kierownictwe budowy i robdt budowlanych,
nadz6r autorski | inweslorskl, padajgc ich spacjalnoscl i numery 15, Dziennlk budowy znajduje sie na stale na lerenle budowy lub
uprawnien budowlanych. Osoby te polwierdzajg podplsem | dalg bidrki | jesl doslgpny dla oséb upowaznionych, Dziennlk bud
przyjecie powlarzonych im obowigzkdw, -nalezy przechowywat w sposdb zapobisgajgcy uszkodzenlu,

g dziezy lub zniszczenlu. ’

7. Kolejne strany dziennike budowy przeznacza sig na wplsy daty- ]
czace przeblegu robdl budowlanych, Kazdy wpls oznacza dala 16, Za wiabclwe prowadzenie dziennlka budowy, Jago slan oraz w
| podplsuje asoba dokonujgca wpisu, z podanlem imienia, na- elwa przechowywanie na lerenla budowy |es| odpowiedzialny
zwiska, wykonywang] funkc]l | nazwy jednostkl organizacyjnej lub rownll budowy, :
organu, kidry reprezenluje. ;

8. Jeieli w lrakcia wykonywania robdl budowlanych neslapuje
zmiana kisrownika budowy, klerownika robdl, Inspektora nadzo-
ru Inwastarsklego lub projeklanta sprawujacago nadzor autorskl,
w dzienniku budowy dokenuje sig wpisu okrelajacego sian za-

_Bwdnsowania [zabezpleczenia przekazywans) budowy, rozblérki

. lub monlazu. Wpls len patwierdza sig dalg | podplsaml osoby o o

przekazujgcsj | przejmujacs] obowiazki, i KR 11, 2071

©rnak sprowy L e
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1-”-\«- B LT T T T T P LT P TR N R A

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia 26 czerwoa 2002 1. w sprawie dziennika budowy,

‘montazu i rozbiarkl, tablicy Infarmacyjne] oraz agloszenla zawleralacego dane dolyczace bazpleczefstwa pracy | ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr

. ‘fbz. 953) Na podstawle art. 45 usl. 4 uslawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlana (Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 |
Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 128, poz. 1438 | Nr 154, poz. 1800 ora
2002 r. Nr' 74, poz. 676) -
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Klodzko dnia, 25.05.2016 1.

ZPAIB. 6740. 10. 15. 2016 ABG

DECYZJA NR A /X /B2016

Na podstawie art. 36a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U.,

p0z.290 z 2016 1. ), po rozpatrzeniu wniosku z dma 29.04.2016 1.:

GMINY RADKOW
57-420 Radkéw , Rynek 1

orzeliam

zmieni¢ na wniosek strony: decyzje Starosty Klodzkiego nr 60/X/2011 z dnia 09.11.2011r.
wydang na przebudowe budynku przedszkola z oddzialem ziobkowym / z wyposazemem /w
Scinawce Sredniej przy ul.Kosciuszki 14, dziatka nr 201, /AM-2/, gm. Radkow.

zatwierdzam

za zgodq strony, pr ojeki zamienny w zakresie:

1. Zmiany zapisu zamierzenia budowlapege na .. Przebudowa budviku Przedszkola w
Scinawce Sredniej przy ul _Kosciuszki 14, na potrzeby Zloblka Integracyjnego”.

Dobudowy windy dla osob niepelnosprewnych

Wymianie stolarki okiennej

Ocieplenia budynku

Wikonania kotlowni na gaz propan — butan

=Y N O

Montazu solaréw do podgrzewania cieplej wody

Integralna czeécia decyzji jest dokumentacja sporzadzona przez projektanta :
mgr inz. arch. Agnieszkg Kwasniak - Nr upr. UAN.V-7342/6/3/80/92 , nr izby DS-0540

Pozastale warunki decyzji Nr 60/X/2011 Staresty Klodzkiego z dnia 09.11.2011r. o
pozwoleniu na budowe - znalk AB-6740.X.62.3.2011 pozostaja bez zmian,

UZASADNIENIE
W dniu 29.04.2016 1. do tut. Urzedu wplynal wnjosek w sprawie wydania pozwolenia na
zmiane decyzji nr 60/X/2011 Staresty Klodzkiego z dnia 09.11.2011 r. wydanej na
przebudowe budynku przedszkola z oddzialem zlobkowym / z wyposazeniem /w Scinawce
Sredniej przy ul.Koéciuszki 14, dzialka nr 201, /AM-2/ gm.-Radkow w zakresie zmian

wszezegblnionych w przedlozonym projekcie. -

Przediozona dokumentacja spelnia warunki okre§lone w art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U, z 2016 roku, Nr 0, poz. 290 ), a tutejszy organ przed
zatwierdzeniem projekiu budowlanego i wydaniem pozwolenia na budowe, sprawdzil
zpodnoéé i kompletnosé projektu budowlanego na podsiawie art. 35 ust. 1 przywolangj
ustawy.
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5. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

5.1. _ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALK]

adres: _Scinawka Srednia ul. Kosciuszki 14

dziatka_nr 201 obreb Scinawka Srednia_gmina Radkow

Przedmiotowa dziatka jest zagospodarowana i ogrodzona.
Zabudowg stanowi budynek przedszkola przebudowywany na Zlobek
integracyjny. Na dziafce obok w/w budynku znajduje sie budynek
gospodarczy.

Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie w rejestrze obiektéw zabytkowych

5.2. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA - UZBROJENIE TERENU

W ramach projektu przewiduje sie przebudowe i rozbudowe
istniejgcego przedszkola na Zlobek integracyjny.

Obiekt posiada przylgcze wod. — kan. kanalizacje deszczowa
i elektryczng. Wykonanie instalacji na propan— butan
podigczonej do projektowanej kotfowni wg odrebnego projektu

5.3.. UKSZTALTOWANIE ISTNIEJACEGO TERENU

Teren wokof budynku jest uksztattowany. W ramach n/n projektu
przewiduje si¢ wykonanie chodnika - dojécie do budynku oraz obnizenie
terenu tak aby posadzka w pomieszczeniach przyziemia nie znajdowata
sie gtebiej niz h =90,0 cm

5.4.. ZABEZPIECZENIE P/POZ.

Dojazd do budynku od strony frontowej ul. Kosciuszki.
W bezposrednim sgsiedztwie budynku znajduje sie Hydrant p/poz.
Odlegfos¢ Hydrantu od budynku ok. 10,0—- 150m

5.5.. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek po przebudowie | rozbudowie - po
przeprowadzonej analizie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wg stanu prawnego na
20.05.2017 r. nie spowoduje ograniczenia warunkow ochrony p/poz.
- tj. odleglosci od granic dziatki i obiektow zlokalizowanych na
sgsiednich dziatkach ( $ciana od strony pin. — wsch. jest usytuowana
3,20- 3,50 m od granicy dziatki - sasiaduje z uzytkami rolniczymi).

Na dzialce znajduje sie podziemny zbiornik obecnie nieuzytkowany;
poza tym brak jest takich obiektow jak studnie, oczyszczalnie Sciekow
moggcych ogranicza¢ swobodne zagospodarowanie sqsredmch iate

ich wtascicielom.Obs2A C!J'dﬂf Hahma ff? gniczd S (:é OZZQZZT!
me Hbvy 208lal” 2apro|etto=ar ,

ZLOBEK INTEGRACY[NY SCINAWKA SREDNIA ul. KOQC[USZK] 14 nr DZIAEKI 201 Strona 35
fﬂ.»-"’ e




Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (DzU z 2002r. nr75 poz. 690 + ustawa nowelizujaca
DzU z 2015r. poz. 1422  oraz Prawo Budowlane ( DzU z 2010,

nr 243 poz. 1623 z péZniejszymi zmianami)

5.6. DANE TECHNICZNE

- POWIERZCHNIA ZABUDOWY przed przebudows. Pz= 166, 25 m?
- POWIERZCHNIA ZABUDOWY projektowana Pz= 182,40 m®

- POWIERZCHNIA UZYTKOWA projektowana Pu = 404,25 m*

1393,00 m°
1994,30 m°®

- KUBATURA OBIEKTU istniejgca "4
- KUBATURA OBIEKTU  projektowana "4

n mn

5.7.. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt to budynek przedszkola usytuowany w Scinawce Sredniej
ul. Kosciuszki nr 14. Jest to obiekt wolnostojgcy, murowany, dwukondygnacyjny,
catkowicie podpiwniczony. (zagfebienie < 90,0 cm)

Na parterze ( wysokoS¢ uzytkowa pomieszczen h = 2,64 cm) zaprojektowano
dwa oddzialy dla maluchéw + 2 szatnie + 2 fazienki.

Na pigtrze dwa oddzialy jw. (wysoko§é uzytkowa pomieszczen h = 2,67 cm )
W piwnicy usytuowano : kuchnie wraz z zapleczem, Szatnie personelu, w.c. .(
wysokoSC pomieszczen zmienna od 2,20- 2,50 (w kuchni ) oraz pomieszczenie
administracyjne + pomieszczenie na archiwum.

Obiekt jest podigczony do sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, oraz do sieci
energetycznej NN.

Ogrzewanie pomieszczeri z kotfowni wiasnej usytuowanej na parterze.

W ramach n/n opracowania przewiduje sie przystosowanie catego budynku na
potrzeby Z2lobka integracyjnego.

6. KROTKI OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.( stan istn.)

Fundamenty — na podstawie wykonanych odkrywek przy $cianach
zewnetrznych stwierdzono posadowienie muréw konstrukcyjnych
Ok. 40 cm ponizej poziomu posadzki piwnic.

Mury konstrukcyjne - mieszane - murowane z cegly petnej
z kamienia na zaprawie wapiennej.

Stropy nad piwnicami - Zelbetowe wylewane na mokro oparte na belkach
stalowych ( catkowita grubo$¢ stropu fgcznie z podiogg 23,0 cm ).
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Stropy nad parterem i |- ym pietrem - drewniany

Klatka schodowa

Schody z parteru do piwnicy kamienne

Wymiary stopni wysokos¢ h=159cm szeroko$¢ d=24,0cm
llos¢ stopni 14 szerokoS$¢ biegu D = 94,0 cm

Schody z parteru na pierwsze pietro - drewniane

Wymiary stopni wysokos¢ h=18,1¢cm szeroko$é d=223cm
llosé stopni 16 szerokosé biegu D = 98,0 cm

Dach - czterospadowy, konstrukcji drewnianej;
Pokrycie dachowe - dachdwka karpidwka podwdjna.

Istniejgce rozwigzania funkcjonalne nie spefniajg obecnie obowigzujgcych
warunkéw technicznych ; dot. to w szczegdlnosci pomieszczen usyluowanych
na kondygnacji piwnicznej.

- kuchni i zaplecza kuchennego - wysokos$¢ pomieszczeri wynosi h =228 cm
- szatni dla personelu - wysokosé pomieszczeri wynosi h = 195- 205 em

- kottowni istn. - wysokos¢ uzytkowa wynosi h =200 cm

Obecnie pomieszczenia zaglebione sg w ziemi - ok. 90 cm

Wysokos¢ pomieszczert na parterze i pierwszym pietrze wynosi 2,65—- 2,67 cm
Warunkéw technicznych nie speinia klatka schodowa.
Wysokosé stopni przekracza dopuszczalne h=150cm (18,1¢cm )
Szerokos¢ stopni wynosi 22,3 cm
llos¢ stopni w biegu 16 - jest graniczna
Szerokosé biegow i spocznikéw przekracza wielkosci dopuszczalne.
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7. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Program przebudowy i rozbudowy przewiduje :

Wk~

Zwigkszenie powierzchni przedsionka wejéciowego.
Przebudowe klatki schodowef
Zwigkszenie wysokosci uzytkowej pomieszczeri kuchnii zaplecza

kuchennego oraz pom. administracji do h = 2,50 m; pozostalych
pomijeszczen do h=220m

o O A

posadzki

W ramach przebudowy obiektu zaprojektowano pomieszczenia o fgcznej
powierzchni - pu = 404,25 m2

8.. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

wykonanie dZwigu osobowego wewnetrznego o udiwigu Q = 480,0 KG
Wykonanie mafego diwigu towarowego o udiwigu Q = 50,0 KG
Obnizenie poziomu terenu do h < od 90 cm wzgledem proj. poziomu

PRZYZIEMIE
LP. Wykaz pomieszczen pow. | posadzka | posadzka
wm2 |-y etap| lI-i etap
1 2 3 4 5
o1 klatka schodowa 9,90 gress
o2 w.c personelu 3,40 gress
0/3 korytarz 13,30 gress
o0/4 szatnia personelu 9,70 gress
+w.c.
a5 pokdj sniadan 940 gress
0/6 pom. administracyfne 74,10 gress
o7 archiwum 5,90 gress
o/8 Korytarz we wnetrzny 6,90 gress
0/9 Pom. gospodarcze 1,80 gress
0/10 | kuchnia 15,80 gress
0/11 | zmywalnia 10,50 gress
0/72 | magazyn warzyw i owocow 2,90 gress
0/13 | magazyn - chifodnia 6,00 gress
0/14 | przygotowalnia 711,90 gress
o0/15 kalyr;; wewnetrzny istn. 6,90 _;re S5
razem m2 | 128,30 27,70 100,70
0/16 | dZwig osobowy 3,60 B mmmmmeen
Ogofem m2 | 132,00 27,70 100,70
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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
LP. Wykaz pomieszczer pow. | posadzki | posadzki
w m2 podlogi podiogi
i-y etap| ii-i etap
1 z E} 4 5
7 wiatrofap 3,30 gress
2 komunikacja 15,10 gress
3 schody - biegi 5,50 _gress
4 Szatnia A 8,90 gress
5 Sala zabaw A 40,00 deski
6 Lazienka A 9,70 gress
7 szatnia B 8,40 gress
8 sala zabaw Ba 15,70 deski
9 kotlownia 4,70 gress
10 | sala zabaw Bz 719,90 deski
11 | fazienka B 6,30 gress
razem m2| 137,50 26,20 711,30
12 | dZwig osobowy 3,60 | e
Ogolem m2 | 141,10 26,20 111,30
PIETRO
LP. Wykaz pomieszczern pow. | posadzka | posadzka
wm2 |-y etap| HH-i etap
7 F] 3 4 5
2/1 schody - biegi gress
2/1a spoczniki gress
2/2 szatnia C 8,90 gress
2/3 sala zabaw C 45,60 deski
2/4 lfazienka C 9,65 gress
2/5 szatnia D 8,30 gress
2/6 sala zabaw D 16,20 deski
2/6a sala zabaw D 16,00 deski
2/7 fazienka D 9,90 gress
razem m2 127,55 25,90 101,65
2/8 | diwig osobowy 3,60 J— —
Ogdlem m2 131,15 25,90 101,65
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9. SZCZEGOLOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

9.1. FUNDAMENTY

Zelbetowe wylewane na mokro z betonu 2wirowego klasy B 20
Zbrojenie podiuzne 4 # 12, strzemiona o 6 co 35cm. Szerokosc
projektowanych faw fundamentowych 30,0 - 40.0 cm
Posadowienia faw fundamentowych 310,0 cm ponizej poziomu parteru.
(h = 150 cm ponizej poziomu terenu projektowanego ).

9.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

lzolacja pozioma 2 x papa termozgrzewalna podkiadowa.
lzolacja pionowa - istniejaca - bez zmian

9.3. MURY KONSTRUKCYJNE

Istniejgce mury konstrukeyjne zewnetrzne - murowane z cegly petnej

gr. 47 cm nie spetniajg obecnie obowigzujgcych wymogéw projektowania.

Wymagaja ocieplenia weing mineralng ew. styropianem gr. 15 cm
Nowe $ciany zaprojektowano - z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm

na z. cem.—wap.+ ocieplenie ze styropianu gr. 15,0 cm wariantowo
z pustakow ceramicznych gr. 44 cm. na zaprawie fow.

9.4. STROP NAD PIWNICAMI

Istniejgce stropy - Zelbetowe wylewane na mokro z betonu Zwirowego
oparte na belkach stalowych - pozostajg bez zmian.

Do wymiany przewidziano strop w rejonie klatki schodowey.

Stropy projektowane ze wzgledéw konstrukeyjnych (w celu uzyskania
stropu o fgcznej wysokosci 23 cm) zaprojektowano Jjako plyte zelbetows
gr. 12cm. Strop w nowo projektowanej czesci zostaly juz wykonane

( gesto- zebrowe prefabrykowane o wys. 24,0 cm.)

9.5. STROP NAD PARTEREM

Istniejacy - konstrukcji drewnianej - bez zmian..

Do rozbiérki - na szer. 80,0 cm - przewidziano istniejgcy strop
drewniany w rejonie klatki schodowej.

Strop w nowo projektowanej czesci (juz zrealizowany)
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9.6. STROP NAD PIETREM

W istniejgcej czesci - konstrukcji drewnianej
Strop wymaga ocieplenia weing mineralna gr. 20,0 cm

Zakres prac izolacyjnych :

- rozebra¢ podloge drewniang
- Usungc istniejgcq zasypke zuzlowg gr. 80cm
- Zzakonserwowac elementy drewniane $rodkiem
owado | grzybobéjczym
a lakze uodpornié srodkiem ogniochronnymi do NRO
- Wwykonac¢ nadbitke z fat 8 x 12,0 cm
umoZliwiajgcg ocieplenie stropu weing mineralng
- ufozyc folie paroszczelng
- ufoZy¢ weline mineraing
- ufoZy¢ podioge drewniang

Istniejgce zadaszenie nad tarasem z plyt falistych z PCV - do rozbiérki

Nowo projektowane zadaszenie wykonane zostanie jako piyta zelbetowa
ocieplona weing mineraing gr. 25,0 cm ufozong na folii budowlanej
izolacyjnej.

Pokrycie dachu na tej szerokosci 3,50 m przyjeto z blachy stalowej
ulozonej na odeskowanej konstrukcji drewnianej

Strop nad czescig nowoprojektowang gesto- Zebrowy o wys. H = 24,0 cm. -
Juz zrealizowano.,

9.7. IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

Nowoprojektowana fzolacja termiczna ( w miejsce istnigjgcej z
Zuzla paleniskowego ) z wefny mineralnej gr. 20 cm .
Welna mineralna zostanie utozona na izolacji z folii izolacyjnej
paroszczelnej

9.8. POKRYCIE DACHU

Istniejace pokrycie z dachéwki ceramicznej - karpiéwki podwdjneyj.
do wymiany.

9.7. OBROBKI BLACHARSKIE

Rynny i rury spustowe - nowoprojektowane z blachy cynkowo —
tytanowej. Rynny O 15 rury Spustowe O 12
Rury spustowe podfaczyé do kanalizacji deszczowey.
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10. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

10.1. TYNKI WEWNETRZNE

Projektowane - tynki cementowo — wapienne.
Istniejace tynki wapienne - do przetarcia w 70,0 % i wymiany w30 %

10.2. ROBOTY ELEWACYJNE

Istniejgce tynki zewnetrzne - do wymiany w 100 %
Przewiduje sie ocieplenie $cian styropianem gr. 15,0 cm

10.3. PODLOZE BETONOWE POD POSADZKI

Podfoze betonowe gr. 10,0 cm z betonu klasy B 20 na podsypce
piaskowej gr. 10,0 cm. Izolacja przeciwwilgociowa z jednej warstwy papy
fermozgrzewalnej na lepiku.

Izolacja termiczna ze styropiany gr. 10,0 cm.

GfadZ cementowa min. 5,0 cm zbrojona siatka gr. 3 mm

10.4. POSADZKI i PODEOGI

Posadzki w przyziemiu, na klatce schodowej, szatniach oraz weztach
sanitarnych - wykonaé z plytek gress na kleju do plytek.

Wymiary plytek 30,0 x 30,0 cm

W salach zabaw i sypialniach - panele podfogowe.

10.6. PARAPETY wewnefrzne -

poziome i pionowe warstwy wykonac¢ z plytek gres

10.7. MALOWANIE - tynkéw wewnetrznych - farba emulsyjna.

10.8. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Do wykonania chodnik (droga)do wejscia do budynku

Wcelu przystosowania obiektu do wymagar San.— Epid. niezbedne jest
obnizenie terenu wokot budynku tak aby rzedna terenu znajdowata sie
90 cm powyzZej poziomu projektowanej posadzki w piwnicy..
Wykorzystac istniejgcg ziemie roélinng.

71. INSTALACJE SANITARNE
11.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA i kanalizacja sanitarna

Do wykonania w 100 %
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11.2. OGRZEWANIE POMIESZCZEN

z nowoprojektowanej kotfowni gazowej na gaz propan— butan

11.3. WENTYLACJA

W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej
nawiewno - wywiewny; dla jej prawidfowego dziatania nalezy zapewnic
doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci min. 70,0 m3/h

Okna nalezy wyposazyé w nawietrzaki powietrza zewnetrznego
zamontowane w gémej czesci okna ( oscieznicy) lub w $cianie nad
oknem zapewniajgcy dopfyw ok. 50,0 m3/h powielrza zewnetrznego
przy catkowitym otwarciu i 20— 30 % tej ilosci przy catkowitym
zamknieciu.

W kuchni, zmywalni naczyn i przygotowalni zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wywiewna.

W weztach sanitamych z chwilg wigczenia oswietlenia winien byc
uruchomiony wentylator wywiewny

72. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

instalacje elektryczne wg projektu branzowego. Wymiana instalacji w 100 %.

13. MEDIA

Budynek posiada instalacje wodociggows, kanalizacje sanitarng
podtagczong do kolektora oraz instalacje elektryczng.

Ogrzewanie budynku centralne z projektowanej kotfowni gazowej
na gaz propan— butan usyfuowang na parterze

Istnieje konieczno$é zwiekszenia wysokos$ci uzytkowej pomieszczen
przyziemia - w tej sytuacji wymianie ulegng wszystkie sieci

oraz wyposazenie.

14. DZWIGI

14.1. DZWIG OSOBOWY O UDZWIGU Q =480 KG (6 osdb)

W budynku zamontowany zostanie diwig osobowy o udZwigu Q = 480,0 KG
z kabing przelotowg o wymiarach 1000 x 1300 mm

DZwig bedzie obstugiwal cztery poziomy (przyziemie, poziom wejscia do
budynku, parter i pietro). szczegdly j.n.

Diwig o napedzie elektrycznym i predkosci 1,0 m/sek
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WYTYCZNE BUDOWLANE I WYMIARY

podszybie h = 1150 mm

wysokoscé podnoszenia Hp = 5350 mm

wysokosé nadszybia Hn = 3400 mm

calkowita wysokosc He = 9900 mm

usytuowanie dojscé przelot na wprost

konstrukcja szybu stalowa, przeszklona

flosé przystankow -

ilos¢ dojscé 4

pofoZenie maszynowni w szafie na ostatnim przystanku

wymiary zewnetrzne szybu w konstrukcfi stalowej

max 1800 x 2050 x 2150 mm

wymiary kabiny 1000 x 1300 x 2150 mm
rozmiar drewi 200 x 2000 mm
rodzaj drzwi - automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe

14.2. DZWIG TOWAROWY O UDZWIGU q = 100 KG

Zamontowany w budynku dZwig towarowy o udZwigu Q = 100,0 KG

z kabing przelotowg o wymiarach 600 x 800 mm bedzie obstugiwaf cztery
poziomy (przyziemie, poziom wejécia do budynku, parter i pigtro). .
DZwig o napedzie elekirycznym i predkoéci 0,4 m/sek

Moc silnika 0,55 kW prad fréjfazowy 3 -— 400V /50Hz

WYTYCZNE BUDOWLANE | WYMIARY

podszybie h = 1150 mm
wysokoscé podnoszenia Hp = 5350 mm
wysokoscé nadszybia Hn = 2760 mm
catkowita wysokosc He = 8100 mm
usytuowanie dojsc przelot na wprost
konstrukefa szybu stalowa, przeszklona mgr ANDHLLY Mailsiwt, [0Z
inz. budowniclwea lgdowaeco
iflosé przystankow 3 vprawnlony oo zearrudzune erojolwow
crabosrionles, yeh | Kaasd ugavpoyeh
iloseé dajjd & w Zokresle § 6 vt i pii
Hr varawaiea S1-1042,74 V. -wa

opracowaf : mgr inZ. A. Makarewicz

T =
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13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

oblekt : ZLOBEK INTEGRACYJINY w $cinawce Sredniej ul. Kosciuszki 14 dz. nr 201

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséw:

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw techniczn ych
Jjakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1]

(Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami - Dz. U. z 2015 r. nr 1422 )

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]

(Dz. U,z 2010r. nr 109 poz. 719).
3.. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. [3]
(Dz. U.z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

13.1. Charakterystyka obiektu,

Budynek uZytecznosci publicznej — przedszkole po przebudowie jako zfobek, objety remontem i
przebudows z przystosowaniem do wskazanej funkcji:

= POWIBIZCANIA ZABUTOWY.............comreeeseesiineiesessssssserssssssserssresiesnns 186,30 1P

- POWIBIZCHNIA UZYEKOWE ............oeoeeeeoeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeee e 391,70 m*
- powierzchnia wewnetrzna.................. 424,00...m? < 750,00 m?
o BRI S  S  S s 1994,30 m®
-wysokos¢ L 7.60 m. do kalenicy 11,00 m

- ilos¢ kondygnacji NAAZIEMNYCR...............c.coooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeeeeees 3

= Jlost KondYgnacll POUZIOMNYED...cceiiiiiissimiissis i s s brak.

/przyziemie spelnia wymagania kondygnacji nadziemnej — definicja par. 3 pkt 17 [1]/

13.2. Usytuowanie budynku z uwagl na bezpieczeristwo pozarowe, [1]

Budynek usytuowany na wiasnej dzialce budowlanej w odlegfosci do granicy dziatki budowlanej — od
strony péinocnej, potudniowej i zachodniej = 8m. od strony wschodniej 3-3,20m. / dziatka sgsiedzka
nieuZytki rolne bez przeznaczenia na dziatke budowlang. Do budynkéw dziatki sgsiedniej odleglosd
wynosi 25,00 — 30,00 m.

13.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego. [1]

W projektowanym budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m2 dot.

pomieszczen gospodarczych itechnicznych,

13.4. Kategoria zagroZenia ludzi i PM. [1]

Stosownie do zafozonej funkcji budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi :

» ZLII-dot. kondygnacji parteru i | pietra, na ktérych to kondygnacjach bedg przebywad dzieci w
wieku Zlobkowym do 3 lat w ilo$ci 64 z podziatem — parter 32 dzieci i | pigtro 32 dzieci / ilogé
przewidywalna, zmienna /

W strefie ZL Il — w poziomie parteru wydzielona pozarowo kotlownia gazowa o mocy kotfa
40kW /wg. odrebnego opracowania — branza sanitarna z gazem plynnym zasilanym ze
zbiornika podziemnego o pojemnosci 27001 / z warunkami okreslonymi w par. 220 ust. 1 [1], t.
Sciany wewnetrzne o klasie El 60, strop REI 60, drzwi o klasie El 30 otwierane na zewnatrz, od
wewnagtrz bezklamkowe, otwierane pod naciskiem / d2wignia pozioma /

e ZLIIli PM - dot. kondygnacji przyziemia z pomieszczeniami w czesci administracyjno —
socjalnymi / ok. 3-5 0s6b /i zaplecza kuchennego z magazynkami o gestoéci obcigzenia
ogniowego < 500MJ/m? funkcjonalnie zwigzane z czescig ZL. W czeéci tej kondygnacji nie bedg
przebywaly dzieci.

Przewidywana maksymalna liczba dzieci, przebywajqcych — przewiduje sie cztery oddziaty po 16.

Liczba dzieci przebywajgca jednoczesnie w jednym pomieszczeniu < 30,

— 45 —



= 48—

13.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe. [1]
Ze wzgleddw funkcjonalnych - w budynku ustalono strefe pozarows:
e Strefa ZL I, ZL Ill i PM - obejmujgca kondygnacje przyziemia ,parter i | pietro. W strefie
pozarowej parametrem decydujacym o warunkach technicznych i ochrony przeciwpozarowej
Jjest kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
13.6. Zagrozenia wybuchem pomieszczeri i przestrzeni zewnetrznych. [1]
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Natomiast okresla sie dia
zaprojektowanego zbiornika podziemnego na gaz plynny o poj. 27001 / cele ogrzewcze / strefe
zagroZenia wybuchem — strefe 2, w odleglogci do 1,5m. od kréécéw zbiornika./ dokumentacja
projektowa odrebna od niniejszego projektu - wezesniej przygotowana w dyspozycji inwestora /.
13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku. [1]
Budynek jako niski (N) o 3 kondygnacjach nadziemn yeh i kategorii ZL Il, ZL Il | PM z klasg B
odpornosci poZarowej. Poszczegdine elementy budowlane budynku po spelnieniu zatozern
projektowych bedq speinia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowef elementéw budynku
‘:}“;’S’;ﬂﬁj‘ Giéwna | Konstrukcja J sciana przekryci
bedynkd kﬂ';i‘;ﬂgﬂfa dachu strop zewffe,zgsa i wewnetrzna” | o dachu’
1 F] 3 4 5 6 7
»B” R120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - nognos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgadnie z Polskg Normg dotyezgeq zasad ustalania klas odpornogei

agniowsj elementdw budynku,
E - szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw., | - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okresiona jw., (-) - nie

stawia sig wymagari.
U Jezeli przegroda jest czedcig gféwnej konstrukeji nosnej, powinna spefniad takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowlednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej budynku.
YKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze stropem

— Wys. pasa min. 0,8m.

2 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swiletlikéw, lukam | okien pofaciowyeh (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w pofaci dachowej nie zajmujq wigcsj niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwy2szg kondygnacja znajduje sig strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria okreglone w kol.4.

4)Dla scian komdr zsypu wymaga sig E | 60, a cia drzwi komor zsypu - £ 1 30.

5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnianiami zigczy i dylatacfami.

Uwaga.
- Stropy nad parterem i pigtra oraz nad klatkg schodows - drewniane / wewngtrz zasypka

Zuzlowo - gliniasta/ - od spodu zabezpleczenie systemowe 2 x gkf. do E| 60/ 1 plyta min. El 30/
Elementy drewniane /konstrukcja i przekrycie dachu — uodpornione gr. ogniochr. do NRO

oraz konstrukcja i przekrycie dachu zabezpieczone plytami gkf do El 30.

- elementy dekoracyjne, wykladzinowe jako trudno zapalne.

- pomieszczenia uZytkowe | pigtra oddzielone od czesci konstrukcji i przekrycia dachu przegrods

stropowa o klasie min, El 60.

13.8. Warunki i strategla ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. [1]

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania diugosci doj$¢ ewakuacyjnych przy Jjednym dojsciu ewakuacyjnym
dopuszczalnym do 10m. zaprojektowano wydzielenie kiatki schodowej — kondygnacji przyziemia,
parteru i | pietra obudows o klasie REI 60 | drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej EI 30/ jej
oddymianie poprzez klape dymowa — jako réwnorzednej strefy pozarowej. Oddymianie klatki schodowej
uruchamiane automatycznie poprzez instalacje sygnalizacji pozarowej / czujki dymu — przyziemie,
parter i | pigtro / umieszczone w obudowie kiatki schodowej oraz recznie poprzez przyciski.
Powierzchnia czynna oddymiania wynosi 1,56 m? wyliczona z 5% najwiekszej powierzchni rzutu
poziomego podfogi klatki schodowej parteru - tj. 31,20m*./ wybér i montaz klapy — do uzgodnienia z
producentem./

Otwér geometryczny pod klape dymowa o powierzchni nie mniejszej niz 1m=.




Napowietrzanie kiatki schodowej poprzez otwarcie i reczng blokade drzwi gléwn ych wyjsciowych —
zapewnia staly doplyw powietrza zewnetrznego uzupeiniajgcego braki tego powietrza w wyniku jego
wyplywu wraz z dymem oraz spowodowanie wymuszonego grawitacyjnego wyplywu pionowego dymu
poprzez klape dymows. /Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego /. Powierzchnia wiotowa otworu drzwi
do napowietrzania zapewnia dostateczng ilo$¢ naplywu powietrza./ z przyziemia wyplyw powietrza na
zasadzie podciénienia. Z klatki schodowej wyjécie prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.
poprzez wiatrolap. Wejécie do przyziemia z parteru zamkniete bramkg ruchomag.
Graniczne wymiary klatki schodowej:
- szerokoéc biegu -min. 1,20m. - szeroko$¢ spocznika - min, 1,30m.
- Wysokosc stopni - max. 0,15m.
Wymiary stopni klatki schodowej spetniajg okreslony warunek dla ich szerokoéci 2xh+ s=60-65cm.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie min. El 30. Obudowa klatki schodowej - REI 60.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi min.1,25m. w Swietle /
dwuskrzydiowe/ przy czym skrzydlo nieblokowane min. 0,9m. w $wietle.
W pomieszczeniach o flodci > 6 dzieci drzwi o szerokoéci w $wietle 0,90m. otwierajg sie na zewnatrz
tego pomieszczenia. Drzwi po calkowitym otwarciu nie zakiécajg szerokosci drogi ewakuacyjnej.
Wytaz stropowy o klasie odpornosci ogniowsj co najmnief El 30./ wejécie-strych nieuzytkowy/
Uwaga komunikacyjna
» W budynku zastosowano diwig osobowy gczgcy szybem przyziemie, patter i | pietro.
Szyb diwigu z obudowg o klasie El 60. Obstuga komunikacyjna z dZwigu tylko w
poziomie parteru / przej$cie przelotowe/ | z | pigtra. Zjazd alarmowy — tylko do poziomu
parteru. W poziomie przyziemia - diwig bez wyjécia. Déwig umiejscowion y w obudowie
klatki schodowej- jako réwnorzednej strefie pozarowej.
» Wyjscia z dzwigu do korytarza / komunikacja — parter i | pietro / bedgca powierzchniowo
w obudowie klatki schodowej. Cze$¢ powierzchni tejze komunikacji przeznaczona na
szafki odziezowe dla dzieci pod warunkiem zachowania szerokosci drogi ewakuacyjnej
min. 1,40m.Szafki odziezowe dopuszczone tylko w wykonaniu z elementéw niepainych.
» Zaplecze kuchenne z parterem i | pigtrem {gczy winda gospodarcza, kuchenna
dostarczajgca positkl.

13.9. Dobédr urzadzen przeciwpozarowych. [1i 2]
Zastosowano w budynku:

» hydranty wewnetrzne HP-25 z wezem péisztywnym na kazdej kondygnacji strefy ZL Il /
przyziemie, (2 po min. 20m) parter (1 po 30m.) i pigtro (1 po 30m.) /z zapewnieniem
poziomego zasiggu dla strefy pozarowej. /branza wodna/

* przeciwpozarowy wylgcznik pradu, umieszczony przed tablicg giéwng rozdzielczg ha
zewnalrz budynku w poblizu wejécia gléwnego i oznakowany. / branza elektryczna /

* instalacjg sygnalizacji ppoz. dla uruchamiania systemu oddymiajgcego / branza elekiryczna +
wentylacyjna/.

Zasilanie energiq elekiryczng centralki pozarowej / poza awaryjnym zasilaniem / kablem
niepalnym PH 90 podlgczonym na zigczu gléwnym przed przeciwpozarowym wyfgcznikiem
pradu zapewniajacym ciaglo$c jej dziatania / branza elektryczna./

= awaryjne oswietlenie ewakuacyjne samoczynnie zalgczajgce sie i dzialajgce co najmniej 1h. od
czasu zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia min. 1ix.dla drég
ewakuacyjnych i 5lx. przy stanowiskach hydrantéw wewnetrznych 25. /branza elektryczna/

13.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. [1]

* Przewody instalacji uzytkowych o $rednicy > 4cm przechodzace przez Sciany, stropy /
pomieszczenia pozarowo wydzielone — kotlownia gazowa / prowadzone w przepustach
instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej tych elementéw budowlanych a przastrzen miedzy
przepustem instalacyjnym a elementem budowlanym wypefniona masa ogniochronng o klasie
odpornosci ogniowej tegoz elementu budowlanego./ branze sanitarna i elektryczna /

» Inne techniczne - Instalacja odgromowa. /branza elektryczna /

£7 —
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13.11. Wyposazenie w gasnice. [2]

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — 1 gadnica o masie min. 2kg $rodka gasniczego
na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej + kotlownia gazowa GP 4.

13.12. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych [3]

13.12.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. [3]

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla strefy pozarowsj wynosi min. 10 dm¥s.
Najblizszy hydrant sieci wodociggowej w odlegloéci 16m od budynku, tj.< wymaganych 75m.Zatgcza sie
do projektu dokument Radkowskich Uslug Komunaln ych Sp. z 0.0 Radkéw ul. Rynek 16 zapewniajacy
dla wskazanego w/w. hydrantu wydajno$é 10l/s. przy 0,2 MPa.

13.13.2 Droga poZarowa, [3]

Do budynku 2lobka wymagana droga pozarowa. Dojazd i dostgp z ul. KoSciuszki, ktéra spetnia funkcje
drogi poZzarowej przebiegajacej wzdfuz boku budynku / boki réwnorzedne / w odlegloéci min. 5m.< 15m.
Droga o szerokosci min. 4m i nacisku osi na nawierzchnie jezdni min. 50kN.

13.14. Informacja administracyjna - poza projektowa. [2].
Do budynku zlobka wymagana Instrukcja Bezpieczernstwa Pozarowego.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnogé realizacji,

przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przebudowy
budynku przedszkola, zmiana elementow konstrukcyjnych kilatki schodowej
(z drewnianych na zelbetowe wylewane na mokro ), zwigkszenie powierzchni
uzytkowej kuchni i oddzialéw przedszkola, Zwigkszenie wysokosci uzytkowej
kuchni, izolacja termiczna budynku ( Sciany i dach ).

OPIS OGOLNY OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojgcy , murowany, dwukondygnacyjny,
catkowicie podpiwniczony.

Wymiary budynku w rzucie :
Dtugosé 14,90 m
Szerokosé 14,20 m

Obiekt jest ogrzewany z kotfowni wiasnej na opat stafy - usytuowanej
W przyziemiu. Obiekt posiada instalacje wodociggowo - kanalizacyjng , jest
podigczony do sieci energetycznej NN .

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktdre moga

stwarza¢ zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia Judzi - hie ma
Wskazanie dof. przewidywanyech zagrozer wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozern oraz miejsce i czas

ich wystgpienia.

Wigkszos¢ prac budowlanych bedzie prowadzona wewngtrz juz istniejgcych
pomieszczeri o wysokoéci catkowitej h ok. 3,00 m i tu nie przewiduje sie
prowadzenia prac budowlanych mogacych stanowic zagrozenie bezpieczeristwa
pracownikow.

Prace ktére mogg stanowié¢ niebezpieczeristwo to prace

przy wykonywaniu wymiany pokrycia dachowego, montazu rynien

| rur spustowych oraz przy wykonywaniu tynkow zewnetrznych wys. ok. 15,00 m

Nalezy takie zwréci¢ uwage na prace zwigzane z montazem dZwigarow

dachowych o rozpietosci ok. 16,00 m, przy konserwacji elementéw drewnianych

oraz robotach wyburzeniowych w rejonie klatki schodoweyj.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych :

upadek pracownika z wysokosci przy wykonywaniu prac zwigzanych:

Z wymiang pokrycia dachowego ( dachowki karpiowka podwdjna)
wykonanie pokrycia dachowego z blachy stalowej
Z zakfadaniem rynien i rur spustowych

- wykonaniem tynkéw zewnetrznych

- pracami zwigzanymi z konserwacja elementéw drewnianych stropéw po

zdjeciu desek podiogowych.
- Z rozbiorka elementéw drewnianych stropéw w rejonie klatki schodoweyj.

. oraz diwigow (osobowego i towarowego)
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Przebywanie 0séb na kondygnacji znajdujgcej sie bezposrednio pod
kondygnacjg na ktérej prowadzone sg roboty montazowe - jest

zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy - znajdujgce sie na
wysokos$ci co najmniej 1,0 m. od poziomu podiogi lub ziemi - powinny
by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone :
- krawedzie stropéw nie obudowanych Scianami zewnetrznymi;
pozostawione olwory w Scianach ( drzwiowe, balkonowe, szybéw
dzwigowych ).
Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi - naleZy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrads.

Nalezy ustalic rodzaje prac, ktére powinny byé¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby - w celu zapewnienia asekuracji - ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia

ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m. w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokoéci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH

upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania ; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem

Z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub
demontazem rusztowania, brak zabezpieczenia otworéw technologicznych
w powierzchni stropu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na

piyty balkonowe) ;

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym
obiekcie budowlanym ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowari obowigzane sa do
stosowania urzgdzeri zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem | demontazem rusztowar nalezy wyznaczyé i wygrodzié
strefg niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiér rusztowania dokonuje
sig wpisem do dziennika budowy lub do protokofu odbioru technicznego.

W przypadku rusztowari systemowych dopuszczaine jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci h= 1,00 m.
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Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac
instalacfe piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
W miejscach przejazdéw i przej$¢ dla pieszych - powinny posiadacd
daszki ochronne | osfone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania

balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowar
skfadanych typu ,Warszawa” oraz drabin rozstawnych.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu_robdt budowlanych przy uzyciu

maszyn iurzgdzen technicznych :

- pochwycenie gornejlub dolnej korczyny przez naped. ( brak pefnej osfony
napedu )

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzkg koparki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w migjscu dostepnym dla oséb
postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

- Porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami
mechanicznymi ).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetniac wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne - podlegajace -
dozorowi technicznemu mogg byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas
- jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce je do eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne - nie podlegajgce
dozorowi technicznemu — powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzer.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn i innych urzadzer technicznych — ktére
nie posiadajg kabin powinny byé :

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

- osfoniete w okresie zimowym
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1. INSTRUKTAZ PRACONIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - przeprowadza sie jako :

- szkolenia wstepne
& szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych

rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstgpne - ogélne - przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w kodeksie pracy, w ukiadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi

w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy - powinnno zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroZeniami,

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracqg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym -
powinien byc¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w
aktach asobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp powinny byé przeprowadzane w
okresie nie diuzszym niz szesé miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych - powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na lrzy lata, a na stanowiskach pracy gdzie wystepuje
szczegolne zagroZenie dla zdrowia lub Z2ycia oraz zagroZenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.

FPracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojffazowymi o mocy do 1 KW

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dolyczgce :

—_—— s e
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wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikéw ;
obsfugi maszyn i innych urzgdzer technicznych, postepowania z materialami

szkodliwymi dla zdrowia | niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy

Wiv instrukcje powinny okreglaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany - stosownie do
zakresu obowigzkéw.

niewfasciwe usytuowanie stanowiska pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojécia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobdr;

opracowat : mgr inz. A. Makarewicz

) & .
-‘f‘-
mEer ANDIEIDS MAEARBWICZ
B
inz. budewniciwa lqdowego
uprawnlony €0 Eporzgdzatia Brojokiow
archlizkionlezoveh | konudrukavinych
w zokretla § & vt 1 pii 1
Hr vprawaled St-104274 Y W

ZLOBEK INTEGRACYJNY SCINAWKA SREDNIA ul. KOSCIUSZKI 14 nr DZIAEKI 201  Strona 54




_55._



< B8



