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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi sie
do wymagar wspdlnych dla poszczegolnych wymagari technicznych dotyczqcych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach budowy pod nazwgq:

» PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NA POTRZEBY ZtOBKA INTEGRACYINEGO”

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ Dokumentow Przetargowych | naleZy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
( wyszczegdinienie przedmiotu | zakresu robdt podstawowych, towarzyszqcych i
tymczasowych )

1.3.1. Wymagania ogdlne naleZy rozumiec | stosowad w powigzaniu z nizej

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

NR 55T KOoD CPV ELEMENTY STRONA
B.01. 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI 18-19
B.02. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 19
B.03. 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE 20
B.04. 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE 20
B.0OS. 45262520-2 ROBOTY MUROWE KONSTRUKCYINE 20-23
B.06. 45262300-4 ROBOTY BETONOWE 23-25
B.07. 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE 25
B.08. 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE 25-26
B.09. 45261920-9 KONSERWACIA ELEMENTOW DREWNIANYCH 26-27
B.10. 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE 27-30
B.11. 44112400-2 POKRYCIE DACHU, RYNNY, RURY SPUSTOWE 30-33
B.12. 441123104 SCIANKI DZIAtOWE 33-34
B.13. 45410000-4 TYNKI | OKtADZINY SCIENNE 34-37

44111400-5
B.14, 45431200-9 UKtADANIE GLAZURY 37-38
B.15. 45430000-0 POSADZKI 38-42
45431000-7
B.16. 44221100-6 OKNA PCV 42 -44
44221000-5
B.17. 44220000-8 STOLARKA DRZWIOWA | SLUSARKA ALUMINIOWA |44 - 45
B.18. 45421000-4
45421131-1
B.19. 98395000-8 ROBOTY SLUSARSKIE 45-47
B.20. 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 47 -51




B.21. 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE 51-52
B.22. 45443000-4 ROBOTY ELEWACYINE | WZNOSZENIE RUSZTOWAN |52 - 54
45262120-8
B.23 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 54 -56
B.24 42416120-2 DZWIG TOWAROWY 56-57
B.25 42416100-6 DZWIG 0SOBOWY 57-59
2.
INST. SANITARNE 1.5. STRONA TYTULOWA 60
5-1 45331100-7 ROBOTY INSTALACYINE. KANALIZACIA SANITARNA |61 - 70
45330000-9 WEWNETRZNA. INSTALACIA WODOCIAGOWA.
45332200-5 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45332300-6
45332400-7
§=2 45331200-8 INSTALOWANIE WENTYLACH MECHANICZNE] 70-72
5-3 42941000-4 MODERNIZACIA KOTLOWNI. INSTALACIA GAZU 72-77
44600000-6
5-4 09331100-9 INSTALACJA SOLARNA 77 -85
45330000-9
INSTAL. ELEKTRYCZNE LLE. STRONA TYTULOWA 86
I-E 45311100-1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACH
ELEKTRYCZNEJ 87-93
I1-E 45311200-2 ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW ELEKTRYCZNYCH
i-E 45317000-2 INNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE
( INSTALACJIA ODGROMOWA ).
3.
Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczeqdlnych normy paristwowe, instrukcje i
rzepisy wymienione w_specyfikacioch bedg stosowane przez Wykonawce w  jezyku
polskim.
3.3.  Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

( informacje dotyczgce dokumentacji projektowej, organizacji robot budowlanych, terenu

budowy)

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania
oraz za zqodnosc z Dokumentacjg Projektowq, ST, i poleceniami InZyniera.

3.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w_terminie okreslonym w_Materiafach Kontraktowych

przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi :

- Dziennik Budowy
- Dwa egz. Dokumentacji Projektowej
- Dwa komplety 5T

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :
- plan zagospodarowania terenu




Przedmiary robdét wymienione zostang w Specyfikacji Technicznej
Dokumentacja Projektowa, ktérq Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
umowy, bedzie zawierac nastepujqce czesci:

- Projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny
- Prajekt budowlany instalacyjny
- Projekt budowlany elektryczny

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje :
- Projekt organizacji Ruchu na czas prowadzenia Robot

- Projekt organizacji i harmonogram Robot
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacjo  Projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez InZyniera Wykonawcy stanowiq czes¢ umowy [ kontraktu ) a
wymagania wyszczeqdlnione chodby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy

tak jakby zawarte bvly w cafej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedow lub opuszezeri

w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci - opis wymiarow wazZniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedq zgodne z
Dokumentacja Projektowq i 5T.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwaZane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiaféw i elementéw budowli muszg byc jednorodne | wykazywac
bliskq zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac
dopuszczalnego przedziofu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedgq w peini zgodne Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wplynie to na nie-zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy bedq niezwtocznie zastgpione innymi,

a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji budowy, o do zaokoriczenia i odbioru ostatecznego
Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw oroz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
Robat.

Koszt zabezpieczenia terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i

przyimuje sie Ze jest wigczony w_cene umowng.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot




1.4.6

1.4.7.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia Robdt
wszelkie przepisy dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie :
utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dot. ochrony sSrodowiska
na terenie | wokdtl Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen Ilub ucigiliwosci
dla osob lub wiasnosci spofecznej iinnych, a wynikajgcych ze skaZenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujqc
sie do tych wymagar - bedzie miaf szczegdiny wzglgd na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skfadowisk | drég
dojazdowych.

Srodki ostroinosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekéw wodnych pyfami lub  substanciami  toksycznymi ,
zanieczyszczeniem powietrza pyfami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru .

Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpoZarowej .
Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpoZarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,

w pomieszczeniach biurowych, ( mieszkalnych ) magazynach oraz

w maszynach i pojazdach .
Materialy tatwopalne bedqg skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami | zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla oteczenia

Materialy, ktére w sposcéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia - nie bedg
dopuszczone do uiycia. Nie dopuszcza sie uZycia materiofow wywolujgcych
szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczalnego - okreslone
odrebnymi przepisami ;

Wszelkie materialy odpadowe uiyte do Robdt bedg mialy swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddzialywania tych na srodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt,

a po ich zakoriczeniu szkodliwos$é zanika ( np. materiafy pylasta ), mogg byc
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagari technologicznych whbudowania .
Jezeli wymagajq tego odrebne przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymad zgode
na uiycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji paristwowej.
JeZeli Wykonawca uZyje materiatow

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uZycie spowoduje
Jakiekolwiek zagroZenie srodowiska - to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcey.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej




1.4.9.

1.4.10.

Wykonawca odpowiada za ochrone instolacji na powierzchni ziemi | za
urzqdzenia podziemne - takie jok rurociqgi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wiladz - bedgcych wiascicielami tych urzqdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu  ich
lokalizacji. Wykonaweca zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie tych
instalacji i urzgdzeri w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane

w zakresie przetoZenia instalacji i urzqdzen podziemnych na terenie Budowy i
powiadomic InZyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia takich Robdt. O
fakcie przypadkowego uszkodzenio tych instalocji Wykonaweca bezzwiocznie
powiadomi InZyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie wspdipracowaf -
dostarczajgc  wszelkiefj pomocy potrzebnej przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow
dotyczqcych bezpieczeristwa | higieny pracy. W szczegolnosci

Wykonawca ma obowigzek :zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony

Zycia i zdrowia o0séb zaotrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczerstwa publicznego.

Za stan BHP na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagarn okreslonych
powyiej nie podlegajq odrebnej zaptacie | sq uwzglednione w Cenie
Kontraktowej.

Plan BIOZ - to plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisow
rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. w sprawie
szczegdfowego zakresu | planu  bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zokresu rodzajow robdt budowlanych - stwarzajgcych zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania Robdét Budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania

i zaznajomié z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez

nich robdt

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt | za wszelkie materialy i
urzgdzenia uZywane do Robdt od daty Rozpoczecia do daty

Wydania Potwierdzenia Zakoriczenia Robdt przez InZyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas - do momentu
ostatecznego odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
InZyniera powinien rozpoczgc roboty majgce na celu utrzymanie Robét nie
pdiniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wfadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq
w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami | bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych | bedzie w  pefni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagari prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzqdzeri lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac InZyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty.

1.4.12 Réwnowainosé norm i zbioréw przepisdw prawnych
Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementdw ktére wskazuja lub moglyby kojarzyc sie

z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta, lecz wskazanie na wyréb materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy -
parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza
zastosowanie réwnowaiznych zamiennikéw wyrobow i urzadzer okreslonych w dokumentacii
nazwa producenta iflub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby réwnowaine
posiadajg parametry, cechy jakoiciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub wyisze od
wyrobéw i urzadzen wymienionych w dokumentacji. Oferent/Wykonawca powinien
przedstawi¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzadzerh wraz z ich
szczegétowym opisem (w jezyku polskim) zawierajgcym min. parametry i dane techniczne
urzadzen jesli oferuje rozwigzania (materialy, urzadzenia) réwnowaine. Jednoczesnie
projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji dokumentacji dotyczacej
urzadzeri réwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni roboczych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego materialy czy urzadzenia spefniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Nalezy wéwczas zlozy¢ wraz z oferty aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty
katalogowe, lub inny dokument dotyczacy oferowanego urzadzenia lub zamiennika,
okreélajgcy jego podstawowe parametry techniczno-jakosciowe, potwierdzajacy, iz
oferowany wyréb réwnowazny jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia.

1.5.  Okreélenia podstawowe

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji Projektowej ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiagjgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjqg Robdt | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce - upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez InZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzqcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zafgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw
podlegajq zatwierdzeniu przez InZyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badari i préb zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz
Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi - zaakceptowane przez InZyniera.




Polecenie Iniyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InZyniera w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czei¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calosc
konstrukcyjng lub technologiczng - zdolng do samodzielnego spefniania przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moie polega¢ na wykonywaniu Robot
zwigzanych z budowgqg, modernizacjq, utrzymaniem oraz ochrona budowli [lub jej
elementu.

PZi - Program Zapewnienia Jakosci

ST - Specyfikacja Techniczna

Plan BIOZ - Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

2. MATERIALY
2.1.  Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jokichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdfowe informacje
proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiaféw
oraz odpowiednie sSwiadectwa badan laboratoryjnych | probki do zatwierdzenia przez
InZyniera.

Zatwierdzenie partii ( czesci ) materiatdw z danego Zrddla nie oznacza
automatycznie ze wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany fest do prowadzenia badarii w celu udokumentowania,
Ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodia w sposob ciggly spefniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2.  Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli
i odnoénych wiadz na pozyskanie materiafow z jakichkolwiek Zrédef miejscowych,
wigczajge w to Zrddia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiqzany dostarczyc
InZynierowi wymagane dokumenty przed eksploatacja Zrodfa. Wykonawca przedstawi
dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowanq przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia InZynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jaokiegokolwiek Zrddia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiaféw do Robdt.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiafy - do czasu
gdy bedq one potrzebne do Robot - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swaoja jakos¢ i wilasciwosé do Robdt | byly dostepne do kontroli przez
InZyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z InZynierem lub poza Terenem Budowy
w miefscach zorganizowanych przez Wykonawece.
2.4.  Materialy nie-odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bqd? zfoZone w miejscu wskazanym przez InZyniera. Jesli
InZynier zezwoli na uZycie tych materialéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materiaféw zostanie przewartosciowany przez Iniyniera.

KaZdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane




i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczqc sie z
fego nie przyjeciem | niezapfaceniem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiaféw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg moZliwosé
Wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem
materiatu, albo w okresie dfuzszym - jesli bedzie to wymagane dla badari
prowadzonych przez Iniyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
poZniej zmieniany bez zgody InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uZywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnege wplywu na jakosc wykonywanych robot.

Sprzet uZywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typéw | ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZl lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustaleri
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
InZyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w
terminie przewidzianym umowq.

Sprzet bedqcy wfasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie | gotowosci do procy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy InZynierowi kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uZytkowania tam gdzie wymagajq tego przepisy.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg moiliwosé wariantowego
uZycia sprzetu przy wykonywanych Robotach - Wykonawca powiadomi InZyniera o
swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzetu. Wybrany
sprzet - po akceptacji InZyniera - nie moze byc pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowanie
warunkéw umowy zostang przez InZyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na os
przy transporcie materiofow (sprzetu) na i z terenu Robot.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kaidym takim przewozie
powiadamiaf InZyniera.

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania tylko takich srodkdéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt | wilasciwosci
przewoiZonych materiaféw.

Liczha srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach Iniyniera - w
terminie przewidzianym umowaq.

Srodki transportu nie-odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie
mogq byc uiyte pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
Uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.



5.1

Wykonawca bedzie na bieigco usuwaf - na wiasny koszt - wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz zd
jakos¢ zastosowanych materialow | wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢é :z
Dokumentacja Projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami | rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez InZyniera.

Naostepstwa  jaokiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczeniu robdt zostang - jesli wymagal tego bedzie InZynier —
Poprawione przez Wykonawce na wifasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje InZyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiaféw i elementéw
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformufowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiafow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarn
naukowych oraz inne czynniki majgce wplyw na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedq wykonywane —po ich otrzymaniu przez Wykonawce -
nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy naleZy opracowanie | przedstawienie do aprobaty InZyniera

programu  zapewnienia jakosci, w ktérym przedstowi on zamierzony sposéb

wykonywania robot, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce

wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowq, ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.

Program zapewnienia jokosci bedzie zawierac czesc ogdlna opisujgeq :

x organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robot

- sposdb | forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych

- wyposaZenie w sprzet i urzqdzenia do pomiaru i kontroli

- sposob postepowania z materiatlami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jokosci robdt

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
wykonaniem, aby osiggngc zafoZonq jokosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt | jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiqczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiaféw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InZynier moie zoigdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badaii w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajqgcy.

Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiafow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badari | ich czestotliwos¢ sq okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone - InZynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowag.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badari ponosi
Wykonawca .

6.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. InZynier bedzie miaf zaopewniong moZliwosc
udziatu w pobieraniu prébek. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce | zatwierdzone przez InZyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badani bedq odpowiednio opisane | oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Na zlecenie Iniyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania
tych materiafow - ktore budzg wagtpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych
badari ponosi Wykonawca.

6.4.  Badanig i pomiary

Wszystkie badanio i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, mozina stosowad wytyczne krajowe, albo inne procedury zoakceptowane przez
InZyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badari Wykonawca powiadomi InZyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji InZyniera.

6.5. Raporty z badarn

Wykonawca bedzie przekazywaé InZynierowi kopie raportow z wynikami badari
jak najszybciej, jednak nie pdZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jokosci. Wyniki badari ( kopie ) bedg przekazywane InZynierowi na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru.

6.6.  Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celow kontroli jokosci | zatwierdzenio InZynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobieraniac prébek | badania materioféw u Zrédfa  ich
wytwarzania, | zapewniona mu bedzie wszelka potrzebno do tego pomoc ze strony
Wykenawcy i producenta materiatow.

InZynier bedzie oceniac zgodnosc materiafow | Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw badart dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic badania niezaleinie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badari wykazg, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne,
to InZynier poleci Wykonawcy Ilub :zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badar.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
préobek poniesie Wykonawca

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moZe dopuscic do uZycia tylko te materialy ktére posiadajg :




1) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy Ze zapewniono zgodnosé :z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie wifasciwych norm, aprobat
technicznych oroz wfasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z wiasciwg normg
Lub aprobata techniczng - dla wyrobow - dla ktérych nie ustanowiono Paolskief
Normy a ktére spetniajq wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposcb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe muszqg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce InZynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie bedg spetnia¢ tych wymagari - bedg
odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawrajqcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywea na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco | bedq dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi I mienia oraz technicznej i gospodarczef
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisemn osoby ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
sfuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikq, w  porzqdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim = bez przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawey i InZyniera.

Do Dziennika Budowy naley wpisywac w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy Teren Budowy.

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacje Projektowq.

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robét

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robdt

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w Robotach.

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt - z podaniem powodu.

- zgloszenia | daty odbioréw Robodt zanikajgcych |1 ulegajgcych  zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom Ilub  wymaganiom szczegélnym w  zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisemm w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dot. czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed | w
trakcie wykonywania Robdot,

- dane dot. jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal.

- wyniki prob poszczegdlnych czeici budowli z podaniem kto je przeprowadzai,
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- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedqg
przediozone InZynierowi do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieri do wydawania
poleceri Wykonawcy Robdt.
6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w
sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci

materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zafgczniki
do odbioru Robot. Winny byd udostepnione na kaide Zyczenie InZyniera.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w pkt. (1)—(3)
nastepujgce dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi | inne umowy
cywilnoprawne,

d) protokoly odbioru robdt

e) protokofy narad i ustalen

il korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawione do wglqdu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady obmiaru Robdt

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa | ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych
robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisywane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bfgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w  slepym
kosztorysie lub gdzie indziej (w Specyfikacjach technicznych ) nie zwalnia Wykonowcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostanq poprawione wg instrukcji
InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie prowadzony z czestosciq wymagana w celu
okresowej (miesiecznej) ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2.  Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw - wg obmiaréw

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru
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Robdt bedq zaakceptowane przez Inzyniera. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzqdzenio te wymagajg badari atestujgcych - to
Wykonawca bedzie posiadac waine sSwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caly czas trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takie w przypadku wystepowania diuiszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposéb zrozumialy i
Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw.
W razie braku miejsca szkice mogq byc¢ dolgczone w formie oddzielnego zafgcznika do
Rejestru Obmiardéw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z InZynierem.
8. ODBIOR ROBOT

W  zaleinosci od ustaleri odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru :

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

c) odbiorowi wstepnemu

d) adbiorowi koricowemu

8.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykenywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu  bedzie dokonany w  czasie
umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje InZynier.

Gotowosc danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy | jednoczesnym powiadomieniu o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajqcych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw
zawierajqcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowq, ST i wczesniejszymi ustaleniami.
8.2.  ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robdt dokonuje InZynier.

8.3. ODBIOR WSTEPNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci,

Cafkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci InZyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajqca roboty dokona ich oceny
Jjakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badari i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjq Projektowq i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét komisja zopozna sie z realizacja ustaleri
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - 2wilaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczanych robdt poprawkowych [lub  robot
uzupetniajqcych w warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosc wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpfywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgceri, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagar przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. DOKUMENTY DO ODBIORU WSTEPNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokdét odbioru ostatecznego Robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru _ ostatecznego  Wykonawca _ jest zobowigzany  przygotowacd
nastepujgce dokumenty :

1 Dokumentacje  Projektowq podstawowq 2z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkowgq, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy.
2 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy | ew. uzupetniajgce

lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposaZenia

5 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

() Wyniki pomiardow  kontrolnych i oznaczeri laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i Programem Zapewnienia Jakosci,

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z 5T i ew. PZI.

8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentu odbioru, wykonanych zgodnie z ST | PZJ.

9 Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstafej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne. Wszystkie  zarzgdzone przez Komisje roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
Komisja

84. ODBIGR KONCOWY
Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych

z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniafych w okresie

gwarancyjinym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PEATNOSCI - USTALENIA OGOLNE
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawqg platnosci jest
wartosc¢ (kwota ) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.




Cena jednostkowa [ub kwota ryczaftowa  pozycii kosztorysowej bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajqce sie na jej wykonanie
- okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposredniq wraz z kosztami,

- wartosc zuiytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie naleiy wliczac podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z péZn. zm.)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu | rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 zm. Dz.U. z 2004 r.
nr 198, poz. 2042 oraz z 2015 r. poz. 1775)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1383)

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnig 5.11.2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) (Dz.U. UE.L. z 2002 r. nr 340 z pdin. zm.)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania [ odbiory robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uZytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
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PROJEKT BUDOWILANY

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH OPIEKI ZDROWOTNEJ |
SPOLECZNEJ, KREMATORIOW ORAZ OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - CPV 45215000-7

OBIEKT ZtOBEK INTEGRACYINY
TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NA POTRZEBY ZtOBKA INTEGRACYINEGO
LOKALIZACIA SCINAWKA SREDNIA ul. KOSCIUSZKI nr 14
INWESTOR GMINA RADKOW RYNEK 1
NR SST KoD cpv ELEMENTY STRONA
B.01 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKI 18-19
B.02. 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE 19
B.03. 45262210-6 ROBOTY FUNDAMENTOWE 20
B.04. 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE 20
B.05. 45262520-2 ROBOTY MUROWE KONSTRUKCYINE 20-23
B.06. 45262300-4 ROBOTY BETONOWE 23-25
B.07. 45262310-7 ROBOTY ZBROJARSKIE 25
B.08. 45422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE 25-26
B.09. 45261920-9 KONSERWACIJA ELEMENTOW DREWNIANYCH 26-27
B.10. 45320000-6 ROBOTY IZOLACYINE 27-30
B.11. 44112400-2 POKRYCIE DACHU, RYNNY, RURY SPUSTOWE 30-33
B.12. 44112310-4 SCIANKI DZIAtOWE 33-34
B.13. 45410000-4 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE 34-37
44111400-5
B.14. 45431200-9 UKtADANIE GLAZURY 37-38
B.15. 45430000-0 POSADZKI 38-42
45431000-7
B.16. 44221100-6 OKNA PCV 42 - 44
44221000-5
B.17. 44220000-8 STOLARKA DRZWIOWA | SLUSARKA ALUMINIOWA |44 - 45
B.18. 45421000-4
45421131-1
B.19. 98395000-8 ROBOTY SLUSARSKIE 45 -47
B.20. 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 47 - 51
B.21. 45421146-9 SUFITY PODWIESZANE 51-52
B.22. 45443000-4 ROBOTY ELEWACYJNE | WZNOSZENIE RUSZTOWAN |52 - 54
45262120-8
B.23 45111291-4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 54 -56
B.24 42416120-2 DZWIG TOWAROWY 56 -57
B.25 42416100-6 DZWIG 0SOBOWY 57-59
OSWIADCZAM, ZE OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z UMOWA
W STANIE KOMPLETNYM Z PUNKTU WIDZENIA CELU KTOREMU MA StUZYC,
OPRACOWAt | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS
MGR INZ. sT1042/74 | _— 2, @ ——
ANDRZE! MAKAREWICZ WARSZAWA /|
KtODZKO LISTOPAD 2017 r. mgr ANDRZEJ MAKAREWICZ

inz. budowniciwa lgdowego
uprawnlony de sperzqdzania projekiéw
archlieklonlcznych | kansirukcyinych

w zokresle § 6 ust 1 BFi 1

MNr uprawnlen St-1042/74 W-wa




SZCZEGL');Q WA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoéliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robdt wechodzg:
A) Rozbidrka schodéw zewnetrznych, scian murowanych oraz
zelbetowef plyty nad wejsciem
B) Rozbiérka wszystkich Scianek dziatowych grubosci 13,0-16,0cm
usytuowanych w przyziemiu (rys. 11/k), oroz na parterze i pietrze.
C) Rozbicrka sciany konstrukcyjnej grubosci 30,0 cm usytuowanej przy
przy klatce schodowef
D) Rozbidrka zewnetrznej sciany konstrukcyjnej grubosci 47,0cm na [—ym p.
E) Rozbiérka schodéw kamiennych prowodzgeych do przyziemia oraz drewnianych
prowadzgcych z parteru na pietro.
F) Rozbidrka posadzek cementowych i terrakoty w przyziemiu oraz lokalnie na
parterze
G) Rozbiorka podiozy betonowych gr. 15,0 cm
H) Rozbidrka stropéw drewnianych w miefscu projektowanej klatki schodowej,
projektowanych diwigéw osobowego 2,25 x 1,75 m i towarowego 0,90 x 0,90 m) poziom 5,80
mi270m
1) Rozbiérka stropu drewnianego w poziomie +2,75m w migjscu projektowanej tazienki
oraz nad klatkg schodowg wym. 6,00 x 3,00 m
J)  Rozbidrka stropu Kleina w poziomie 0,00 m w rejonie projektowanych  diwigéw oraz
projektowanej kl. schodowej.
K) Rozebranie pokrycia dachu z dachéwki karpiowki podwaojnej
L) Rozebranie obrobek blacharskich, rynny, rur spustowych
M) Odbicie tynkéw cem.— wapiennych na stropach Kleina - przyziemia (100%)
N) Lokalna wymiana tynkéw sciennych.
P)  Wymiana istniejgcych kominow wentylacyjnych
R) stropy drewniane - na parterze | pietrze - wyfozone panelami nalezy
zabezpieczyc przed zniszczeniem
5]  wywiezienie gruzu samochodem samowyfadowczym
T). Opfata sktadowiskowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej 55T sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Oqdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoscé z dokumentacjg
projektowq, S5T i poleceniami InZyniera.

2. Materioly
Dla robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepujg.
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(1)
(2)

3. Sprzet
Do rozbidrek moze byc uzyty dowalny sprzet.

4. Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.
PrzewozZony fadunek zabezpieczyc przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Whvykonanie robét
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystqpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
o teren ogrodzic i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
i zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie.
5.2._Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. z
2003 r. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

Pokrycie dachowe rozbierac recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczad rynnami w
sposob zabezpieczajgey przed uszkodzeniem.
Przebicia i wykucia wewnetrzne wykonac recznie. Materialy odniesé lub odwie?¢ na miejsce
skiadowania.
Gruz odwieZc na wskazane przez inZzyniera miejsce na odlegfosc do 5 km.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbiérkowych podane w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robdt
Jednostkami obmiarowymi sq:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych
8. Odbior robdt
Wszystkie roboty objete B.01.00. podlegajq zasadom odbioru robét zanikajqcych.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegdfowe
10.1. Materiafy uzyskane z rozbiérek do ponownego whudowania zakwalifikuje InZynier.
10.2. llosci robét rozbiorkowych mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
10.3. Roboty budowlane - z uwagi na sqsiedztwo - nalely prowadzié pod szczegdinym
nadzorem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.02, ROBOTY ZIEMNE

1. Rozebranie podbudowy pod posadzki z gruntu stabilizowanego. Pogfebienie powierzchni
piwnic w celu zwiekszenia wysokosci pomieszczeri z 2,05 m do 2,20 m (szatnie) i 2,50 m
(pomieszczenia administracyjne oraz kuchni i zaplecza kuchennego, oraz klatki schodowej).

2. Wykopy wagsko przestrzenne pod projektowane $ciany wewnetrzne (rejon wejscia, schoddw
wewnetrznych i zewnetrznych oraz sieci kanalizacyjne)

3. Wykopy w miejscu pogfebienia fundamentdw pod scianami konstrukcyjnymi.

4. Wywiezienie ziemi samochodem samowyladowczym oraz opfata skiadowiskowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.03. ROBOTY FUNDAMENTOWE - SZCZEGOtY wg pkt. B6
1. Podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

2. Chudy beton gr. 80cm
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3. Fundamenty Zelbetowe z betonu Zwirowego klasy B20 (rejon kuchni, klatki schodowej, wejscia, i
proj. dZwigu osobowego, diwigu towarowego i schodéw zewnetrznych).

4. Podbicie istniejgcych fundamentéw bloczkami  betonowymi klasy B100 na zaprowie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.

5. lzolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna podkfadowa w poziomie 15,0 cm
ponizej poziomu posadzki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.04. ROBOTY IZOLACYINE Szczegdly wg B.10.

1. Przyziemie
izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 15,0 cm ponizej
poziomu posadzki - 2 x papa termozgrzewalna
izolacja termiczna pozioma - 2 x 4,0 cm styropian
folia izolacyjna budowlana

2. Parter i pietro
folia izolacyjna budowlana - paroszczelna
lzolacja termiczna - na nowych stropach - styropian gr. 5,0 cm w kropki

3. Poddasze
wefna mineralna gr. 20,0 cm
folia budowlana paroszczelna

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.05. ROBOTY MUROWE KONSTRUKCYINE

1. Wstep

1.1. Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru muréw z materiaftéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania 55T
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnoéci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.05.01 Wykonanie scian konstrukcyjnych gr. 25,0 cm z cegly petnej

B.05.02 Nowe otwory drzwiowe w przyziemiu, na parterze i pietrze

B.05.03 Wykonanie scianek dziatowych gr. 12,0 cm z cegly peinej

B.05.04. Nowe nadproZa okienne i drzwiowe w przyziemiu, parterze i pietrze

B.05.05. Poszerzenie okien (w przyziemiu 1,0%1,0%do 1,80x 1,20 (szt. 4)
na parterze i pietrze 1,30x 1,60 do 1,80 x 1,50 (szt. 2)

B.05.06 Scianki dziafowe w technologii g-k (z plyt gipsowych )

B.05.07. Wykonanie podciqgow stalowych

B.05.08. Wykonanie scian zewnetrznych z pustakéw ceramicznych 38,0 cm

B.05.09. Nowe kominy wentylacyjne i przemurowanie istniejqcych

B.05.08.. Zamurowania po przebiciach | rozkuciach

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnost z dokumentacjg
projektowq, 55T i poleceniami InZyniera.
2.  Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub feziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
tiuszcze organiczne, oleje i muf.
2.2. WYROBY CERAMICZNE
2.2.1. Cegta budowlana petna kiasy 10
Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h=65m  Masa 3,3-4,0 kg
Cegfa budowlana pefna powinna odpowiadac aktualnef normie .
Nasigkliwosc nie powinna by¢ wyisza niz 24%.
Wytrzymatosc na sciskanie 10,0 MPa
Odpornosc na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,50 m na inne
cegly nie rozpadta sie.
Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiel uzyskanych z rozbidrki, po ich oczyszczeniu i ewentualnym
zakwalifikowaniu_przez InZyniera.

2.2. Nadproia drzwiowe w ksztaltkach o szer. 24,0 cm

2.3. Wierice obwodowe o wymiarach 25 x 20 cm zbrojone wktadkami 4 #12 ze stali klasy A — 11,
strzemiona @ 6 ze stali klasy A-0 co 25,0cm

Polgczenie $cian z réinych systemow nale?y wykonad przy pomocy fgcznikow wg zaleced
producentow.

2.4. Bloczki ceramiczne szer. 25cm i 38 cm_ Bloczki nalezy chronic przed zawilgoceniem.

2.5, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i sktad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 £ 1 i 6
1 5 i 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dia marki 50:
cement: wapienne piasek
hydratyzowane:
1 ! 0,3 : 4

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinne byc wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takief iloici, aby mogta byé wbudowana moZliwie wezeénie po jef
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich naleZy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuycia zaprawy nie bedzie niisza niz+5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleZy stosowac wapno sucho-gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna | zanieczyszczeri obcych. Skfad objetoiciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleZnosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu |
wapna

3. Sprzet
Roboty moina wykonac przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materialy i elementy mogq byc przewoione dowolnymi srodkami transportu.
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Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratq statecznosci.
Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

d)

f)
g)

Mury nale?y wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw
i otworéw.
W pierwszej kolejnosci naleZy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegfy nalezy murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu scian gtownych.
Mury nalezy wznosic moiliwie réwnomiernie na cafej ich dfugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koricowe ew.
stalowe tgczniki.
Cegly ( bloczki betonowe ) ukiadane na zaprawie powinny byc czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceglq suchg, zwfaszcza w okresie letnim, naleZy cegly przed ufoZeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Wheki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1cegta mogq byc wykonywane przy temperaturze dodatniej.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dziafaniem  czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papq). Przy wznawianiu robét po dfuiszej
przerwie nalezy sprawdzic¢ stan techniczny murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w_murach ceglanych
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé spoiny nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm.
- 10 mm w spoinach pionowych podfuinych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekroczy¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawgq.
W scianach  przeznaczonych do tynkowania nie nalezy wypefniac¢ spoin  przy
zewnetrznych licach na glebokosc 5— 10 mm.
5.1.2. Stosowanie poféwek i ceqief ufamkowych
Liczba cegief uzytych w poféwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza  niZ
15% cafkowitej ilodci cegiel.
Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegiel (np. nowa i rozhiérkowa ) naleiy
przestrzegac zasady, Ze kaida Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
Potqczenie muréw stykajqcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet
grubosci réznigcef sie wigcej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
Mury 2z cegly dziurawki
Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywadé wg tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W naroinikach, przy otworach, zakoriczenioch muréw oraz w kanatach
dymowych nale?y stosowad cegle peing.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie trzy
warstwy powinny byc¢ wykonane z cegfy peinej.
Mury z pustakdw ceramicznych o gr. 38,0 cm
Zaprawy stesowane do murowania powinny mieé konsystencje gesto plastyczng w
granicach zagfebienia stoika pomiarowego 6— 8 cm.
Wigzanie pustakow w murze wg zasod wigzania cegly peinej.
Grubos¢ spoin poziomych winna wynosic 12 mm, a spoin pionowych 10 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1.

Materiafy ceramiczne
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Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzic na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamodwieniem | wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie | mierzenie:
- wymiarow i ksztaftu cegly, liczby szczerb i pekniec, odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegolnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemozinosci okreslenia jakosci cegly przez probe doraing nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkq obmiarowq robét jest — m’ muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. QOdbidr robot murowych powinien sie odbyd przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jokosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokofy odbioru poszczegdinych etapéw robdt zanikajgcych,
e) protokofy odbioru materialdw i wyrobdw,
f)  wyniki badari laboratoryjnych, jeéli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byfy wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiaféw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie scian, naroZy, przewoddw dymowych | wentylacyjnych
= ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowar
- uporzqdkowanie | oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.06. ROBOTY BETONOWE

1. Dane agdlne

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sq wymagania dot. wykonania i odbioru Robot
szczegofowo opisanych w pkt. 6.1.3.

1.2. Zakres stosowaniag S5T

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wyszczegdlnionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacjo, obejmujq wszystkie czynnoici umoZliwiajgce | majgce na
celu wykonanie :

A) Fundamenty Zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy B20

23



B) Schody wewnetrzne z przyziemia na parter i [—ep.

c) Fundament pod diwig osobowy wraz z podszybiem

D) Piyta Zelbetowa gr 10,0 cm. nad wejsciem

£E) Piyta zelbetowa gr 12,0 cm nad parterem (tazienka.)

F) Piyty zelbetowe w rejonie diwigu osobowego (trzy poziomy)
G) Piyta zelbetowa nad klatkq schodowgq

1) Lokalnie wierice zelbetowe 25,0 x 25,0 cm (kl. schodowa.)

J) Plyta stropowa w poziomie stropu |—ego p. (nad tarasem
K) Podciqgi Zelbetowe nad otworami okiennym ( nad tarasem)
L) NadproZa okienne (Sciana tylna)

M) Stup Zelbetowy w przyziemiu
1.4. Materialy
Wszystkie elementy Zelbetowe wylewane na mokro z betonu Zwirowego klasy B 20 zbrojenie

pretami ze stall klasy A—0 i A-lll

2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjo projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Sprzet - powszechnie stosowany w budownictwie

2.2. Transport — Materialy i elementy mogq byc przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci.

2.3. Wykonanie robét - wymagania technologiczne

Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Uwaga ! W migjsce piyt zelbetowych mozliwe jest wykonanie stropéw gesto Zebrowych.
Montaz stropéw gesto-zebrowych
Warunki przystqpienia do robét :

-zgodnos¢ wykonania podpdr stropu z dokumentacjg techniczng

- wypoziomowanie podpor

- Uktadanie i podpieranie belek - belki uktadac w rozstawie zaleinym od typu belek

najmniejsza dfugosc oparcia belek na podporze powinna wynosic 11 cm

- podpory montazowe:

- przy rozpigtoscido 3,60m - 1
- przy rozpietosci od 4,20m do 6,00m - 2

Uktadanie pustakéw
Ukfadanie pustakéw nalezy prowadzic z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie 60
cm ponizej dolnej powierzchni belek. Pustaki naleZy ukfadoc w jednym kierunku prostopadfym
do belek.
Powierzchnie czolowe pustakdéw przylegajgce do wiericéw, podciggéw | belek powinny byc
zamkniete.
Wierice stropowe
Wykonad zgodnie z projektem. Betonowac réwnoczesnie ze stropem.
Zebra rozdzielcze
Wykonad zgodnie z projektem. Zbrojenie nie mnigjsze niz 2 # 12, strzemiona o srednicy @ 6 cm
co 45 (60) cm.
Betonowgé réwnoczesnie ze stropem.
Betonowanie stropu
Przed przystgpieniem do betonowania naleiy sprawdzi¢ prawidlowosc ufoZenia belek i
pustakéw stropowych a takie zbrojenie elementow monolitycznych stropu tokich jok Zebra,

podciqgi i wierce.
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Przed przystgpieniem do betonowania naleZy usungc wszelkie zanieczyszczenia | wszystkie
elementy obficie polad wodg.

2.4. Kontrola_jakosci

Po sprawdzeniu elementow konstrukcyjnych stropu przed zabetonowaniem wg wymagari
zawartych w pkt. j.w.

Sprawdzi¢ po zabetonowaniu:

- wyglgd zewnetrzny stropu w zakresie doktadnosci wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- fednolity poziom sprawdzic¢ przy pomocy faty i poziomicy.

2.5. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowq jest 1 m’ zmontowanego stropu.

2.6. Odbidr robdt

Obejmuje odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr koricowy - obejmuje odbior robot zawartych w przedmiotowej specyfikacji.

2.7. Podstawa ptatnosci

Podstawe stanowi cenag za 1 m? zmontowanego i zabetonowanego stropu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.07. ROBOTY ZBROJARSKIE

Prety gtfadkie stal klasy A-0O
Prety Zebrowane stal klasy A -1l

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.08. ROBOTY CIESIELSKIE

Stropy drewniane i konstrukcja dachu

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sq wymagania dot. wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu stropéw drewnignych w poziomie stropu |—ego p. oraz
dachu

1.2. Zakres stosowania S5T

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu | realizacji robot wyszczegdinionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych S5T

B.08.01. Rozbiérka stropow drewnianych w rejonie proj. fazienki

B.08.02. Rozbidrka stropéw drewnianych w rejonie proj. diwigu osobowego | towarowego

B.08.03. Rozebranie podidg drewnianych na poddaszu

B.08.04. Usuniecie zasypek

B.08.05 Wykonanie nadbitek nad belkami stropu poddasza co umozliwi ufoZenie —na folii
budowlanej paroszczelnej - izolacji termicznej gr. 20,0 cm

B.08.06 Ulozenie podiég drewnianych gr. 32,0 mm

B.08.07 UtoZenie izolacji paroszczelnej na stropie nad tarasem
Utozenie izolacji z welny mineralnej gr. 25,0 cm

B.08.08 Ulozenie nowych elementéw drewnianych wiezby —fat 6 x4 ¢

2. Materialy

Wymagana klasa drewna wg obowigzujqcych norm.

3. Sprzet

Powszechnie stosowany w budownictwie.

4. Transport
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Transport samochodowy. PrzewoZone elementy powinny byc zabezpieczone przed uszkodzeniem
oraz opadami.

L. Rozfadunek reczny
Sktadowanie i przechowywanie elementéw drewnianych powinno odbywac sie pod wiatami ew.

w pomieszczeniach pod dachem na przektadkach min. odlegfos¢ od podifoza h=20,0cm
6. Wykonanie robdét

a). przekroje i rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych wg projektu;
b). elementy drewniane dachu w miejscach styku z betonem ew. murem
powinny by¢ odizolowane warstwg papy;
c). pofgczenia krokwi z murfatg za pomocq fgcznikéw mechanicznych
i gwoidzi;
d). wszystkie elementy konstrukcyjne naley zabezpieczyc srodkami
owado- | grzybobdjczymi;
e) elementy drewniane dachu winny by¢ dod. zabezpieczone Srodkiem

ogniochronnym.
7. Kontrola jakosci robot
a) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng;
b) podstawq do oceny technicznej jest konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci :
wbudowanych materiatdw, gotowej konstrukcji;
c) Badanie materiafow przewidzianych do wykonania konstrukcji drewnianej powinno byc
dokonane przy dostawie tych materiatéw;
d) Ocena jakoéci materiatéw przy odbiorze powinna byc dokonana na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy | zaswiadczern z kontroli stwierdzajgcych zgodnosé uZytych
materiaféw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm paristwowych;
e) Badania elementéw powinny obejmowac ponadto :
- sprawdzenie wilgotnosci drewna
- zabezpieczenia przed wilgocig
- zabezpieczenia przed korozja biologiczng
- zabezpieczenie przed ogniem.
8. Obmiar robot
Jednostkq obmiarowq jest 1 m’ drewna whbudowanego na podstawie projektu.
9. Odbidr robdét
Konstrukcja dachu powinna by¢ zgodna z dokumentacjo techniczng. Odchyfki od wymiaréw nie
powinny przekracza¢ okreslonych wielko$ci normowych. Powierzchnie elementdw dachowych
powinny byé plaskie, bez wypuktosci i pekniec, bez uszkodzen.
Elementy drewniane powinny byc impregnowane przed korozjq biologiczng, wilgocig oraz
zabezpieczone przed ogniem.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.09. KONSERWACIA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Elementy konstrukcyjne dachu wymagajg konserwacji srodkami owado- i grzybobdjczymi.
Szczegdtowy zakres prac
Istniejgce krokwie dachowe zakonserwowac srodkami owado- i grzybobdjczymi;
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oroz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
byc stosowane wytqcznie srodki dopuszczone do stosowania.

A. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

B. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

C. Srodki zabezpieczajqce przed dziataniem ognia.

Impregnacja Srodkami owado- i grzybobdjczymi elementéw konstrukcyjnych drewnianych - m2
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.10. ROBOTY [IZOLACYINE

1. Wsiep

1.1. Przedmiot S5T

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania 55T

Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.10.01. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej 2x (przyziemie ) na lepiku
asfaltowym na gorgco; zagrunt. roztworem asfaltowym

B.10.02. Izolacjo termiczna posadzki piwnic ze styropianu gr. 8,0 cm

B.10.03 [zolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej budowlanej

B.10.04. Izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej budowlanej ( na parterze )
B.10.05. Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na parterze il-ymp. (w.c.)
B.10.07 Izolacja termiczna na stropie parteruipietra gr. 80cm (w.c.)
B.10.05. lzolacja z folii budowlanej paroszczelnej na stropie poddasza

B.10.06. Izolacja termiczna z wefny mineralnej gr. 20,0 cm na stropie ( poddasze )
B.10.07. lzolacja termiczna fundamentow gr.5 cm pionowa (ze styropianu m-30)
B.10.08. lzolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20,0 cm na stropie (nad wejéciem).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S5T sq zgodne z obowigzujqcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oroz za zgodnosc z dokumentacjq
projektowq, 55T i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacfi przeciwwilgociowych bitumicznych powinny

odpowiadad wymaganiom zawartym w nhormach paristwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiaf do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji naleZy stosowac papy o wkladach nie podlegajgcych rozktadowi
biologicznemu, do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatac destrukcyjnie na fgczone materialy i powinny wykazywac
dostateczng odpornosc w srodowisku, w ktdrym zostajq uzyte oraz naleZytq przyczepnosc
do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badari podanych we wiasciwych normach i
Swiadectwach ITB

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany we wlasciwych normach i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa termozgrzewalna podkfadowa
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m’.

a) Wymagania
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
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2.3

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
diuisze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m diugosci papy. Papa po
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byc posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kaZdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslo-
nymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgo-
ceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegfosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy ukfadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtosc¢ miedzy stosami— 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
temperatura mieknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu—200°C
zawartos¢ wody — nie wigecej niz 0,5%
splywnos¢ — lepik nie powinien spfywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kqgtem 45°
zdolnosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwar asfaltowy do gruntowania

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy

2.2.5. Klej epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Nie nalezy stosowac réwniez materiafow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Materiafy do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany samogasngcej. Do ocieplenia posadzek betonowe o gestosci min. 25 kg/m’.
a) Wymagania:
- piyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzern:
- dla plyt o grubosci panizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla piyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
- wymiary:
- dtugoscé — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
- szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne adchytki +1,5 mm
= gruboscé — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.
b) Pakowanie:
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyZsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna byc naklejona etykieta zawierajgca
nazwe zakfadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$é i pieczqtke pakowacza.
c) Przechowywanie:
Piyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédef ognia.
d) Transport:
Piyty styropianowe naleZy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP
2.3.2. Wetna mineralna do ocieplenia stropodachu
Wymagania:
- wilgotnosc weiny max. 2% suchej masy;
- plyty powinny miec na cafej powierzchni jednakowq twardosc oraz scisliwosc;
- ciezar objetosciowy 60,0 KG /m3.
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3

4.

5.

Sprzet
Roboty moina wykonac recznie lub przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Transport samochodowy. Przewoione elementy powinny by¢  zabezpieczone  przed

uszkodzeniem oraz opadami.
Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkfad:

a) Podktad pod izolacje powinien byc trwaly, nieodksztafcalny i przenosic wszystkie dziatajgce
nari obcigZenia.

b) Powierzchnia podktfadu pod izolacje powinna byc réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkfadu:

a)Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien byc suchy, a jego wilgotnosc nie powinna przekra-
czac 5%.

¢) Powfoki gruntujgce powinny byc naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga
warstwa moze byc naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna byc nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. lzolacje papowe:

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgociq z gruntu
powinny skfadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni.

b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytqcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom obowigzujqcych norm.

c) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkfadem i pierwszq warstwq izolacji oraz migdzy
poszczegdinymi warstwami izolacji powinno wynosic 1,0-1,5 mm.

d) Szerokosc¢ zaktaddw papy zaréwno podfuinych jok i poprzecznych w kaidej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny byc
przesuniete wzgledem siebie.

E.2. Izolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowac materialy w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny byc uktadane szczegdlinie starannie.
Piyty styropianowe ew. wetne mineralng naleZy uktadac na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbieri.
Przy uktfadaniu pfyt w kilku warstwach kaidg warstwe ukfadac mijankowo. Przesunigcie
stykow winno wynosic minimum 3 cm.
Kontrola jakosci

. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakosc materiafow izolacyjnych powinna byc potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajqcych przez

producenta ich jokos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych

powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi

atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiafu z zaswiadczeniem o

Jjakosci wystawionym przez producenta powinien byc on zbadany zgodnie z postanowieniami

obowigzujgcej hormy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiafow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byc kazdorazowo wpisywane do  dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostkq obmiarowq robdt jest m® powierzchni zaizolowanej.
losc robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
InZyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbior robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegdinych etapow robdt zanikajgeych,
e] protokoly odbioru materiatéw i wyrobdw,
I} wyniki badar laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
8.2. Roboty wg B.09.00. podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m’ izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie | oczyszczenie podfoZa,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzqdkowanie stanowiska pracy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.11. POKRYCIE DACHU, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. Wsiep
1.1. Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokrycia dachowego na budynku glownym 100 %.
1.2. Zakres stosowania S5T
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosdci umoiliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku tzn.:
B.11.01. pokrycie dachu - dachdéwkq karpidowkq w koronke
B.11.02. na pofaci dachowej osadzi¢ fawy kominiarskie
B.11.01. pokrycie dachu z blach stalowych na pefnym deskowaniu na rgbek (nad tarasem)
B.11.02. obrdbki blacharskie z uwagi na moiliwe duze opady sniegu na calej wysokosci
elementu winny podejs¢ pod dachéwke zwiekszonym zakiadem. Szczegély po wykonaniu
odkrywek. ok. 50 cm
B.11.03. obrobki blacharskie murku ogniowego  nad wejsciem od strony dachu na cafej
wysokosci h sr. 60 cm
B.11.04. pasy nadrynnowe 25,0 cm
B.11.05.. ufoZenie rynien z blachy tytanowo - cynkowej
B.11.06. zamontowanie rur spustowych z blachy j.w.
B.11.07. W celu wiasciwego zamocowania obrébek blacharskich

Przewidziano rozbiérke i montaZ pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjq
projektowq, 55T i poleceniami InZyniera.

2. Materia

2.1. Dachéwka ceramiczna

2.2. tgezniki
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanych stosowac gwoZdzie lub wkrety ocynkowane
wqg wskazan producenta materiafow pokryciowych.

3. Sprzet
Roboty moZna wykenad recznie lub przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

Transport samochodowy. PrzewoZone elementy powinny by¢é zabezpieczone  przed
uszkodzeniem oraz opadami.

5. Wykenanie robot

5.1. Podkiady pod pokrycia z dachdwek, pfyt i blach

Wymagania ogdine:

a) rownos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy niq a fatq
kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i
nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny byc osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) {taty do wykonania podktadu powinny mieé przekrdj min. 38x50 mm,

e) faty naleiy przybija¢ do krokwi jednym gwoZdziem; styki fat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

f) rozstaw osiowy fat nalezy dostosowad do rodzaju pokrycia,

g) fatyideski powinny spefnia¢ wymagania zawarte w S5T 07.00.00.

5.2. Krycie dachdwkg ceramiczng

a) krycie dachéwkq przy uiyciu zaprawy do uszczelniania stykéw moie by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystgpieniem do ukiadania dachowek powinny by¢ wykenane obrébki blacharskie,

c) dachéwki powinny byc ufoZone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciggniety wzdluz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegfos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostafych dachowek nie
powinna byc wieksza niz 1 cm; dopuszczalne odchytki wynoszq 2 mm na 1 m i 30 mm na calef
diugosci rzedu,

d) zamocowanie dachéwek: co pigta dachéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przywigzana
drutem do ocynkowanych gwoZdzi whitych w faty od strony poddasza lub bezposrednio do
fat,

5.3. Obrébki blacharskie

a) obrébki blacharskie powinny byc dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

b) roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie moZna wykonywac na oblodzonych podtfoZach.
5.4.. Rynny z blachy tytanowo - cynkowej
Rynny powinny byc wykonane z pojedynczych czlondw odpowiadajgeych diugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe.
a) powinny byc fgczone w ztgczach poziomych na zaktfad szerokosci 40mm; zigcza powinny byé
{utowane na cafej dfugosci,
b) rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
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odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
¢) spadki rynien regulowad na uchwytach zgodnie z projektem,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5. Rury spustowe — 2 blachy jw.

8.2.

a) rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dfugosci
arkusza blachy i skfadany w elementy wieloczfonowe,
b) powinny byc fgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy leiqey, a w zlgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zigcza powinny byc lutowane na catej diugosci,
c) rury spustowe powinny byé macowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,
d) uchwyty powinny by¢ mecowane w sposob trwaly przez whicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
e) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury
Zeliwnej na gfebokosc kielicha.
Kontrola jakosci
a) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
b) Nie naleZy stosowac réwnieZ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
c) Wyniki odbioréw materiatow | wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
_  dla robdt B.8.01.00 — m’ pokrytej powierzchni,
- dla robét B.8.02.00 oraz B.8.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robdt

. Odbior podifoZa

Badania podioza naleZy przeprowadzac w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystqpieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podfoza (deskowania) naleZy przeprowadzac za pomocg faty

kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatkq milimetrowq. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchniq a tatqg nie powinien przekroczyé 5 mm.

Odbior robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajqce, wymagajq odbiorow czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesciowego nalezy przeprowadzad dla tych robét, do ktarych dostep poZniej jest

niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podioZa (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiafow,

- dokfadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich pofgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia naleZy przeprowadzac po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowiq nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podfoZa oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiafow,

- protokoty odbioru materiafow i wyrobow.
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Odbiér koricowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczeri eksploatacyjnych.
8.2.2. Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci pofqczeri poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub ician,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci polgczeri rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogq by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m* izolacji z wykonaniem podtoza | warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie | umocowanie w podfozu, zalutowanie pofgczer,
- uporzqdkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.,
PN-EN 4980:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.12. SCIANKI DZIAtOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru scianek dziafowych z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SS5T
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych 55T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.12.01.00. Scianki dzialowe z cegly petnej gr. 12,0 cm na zaprawie cementowej z
dod. mleka wapiennego ( przyziemie )
B.12.01.01. Do wykonania scianki dziatowe gr. 12,0cm 2z cegly peinej

gr. 12,0 cm na zaprawie cementowej z dod. mleka wapiennego
(parter i pigtro )

B.12.01.02 W celu doswietlenia pomieszczeri ew. komunikacji zaleca sie
wykonac scianki z pustakow szklanych:

B.12.01.03. Do wykonania Scianki dziofowe gr. 12,0cm z cegly petnej
gr.12,0cm na z. cem.- wap. do wysokosci 80,0 cm
powyZej celem doswietlenia szatni - pustaki szklane

B.12.03.04 w kuchni w celu doswietlenia korytarza zamontowac powyiej poziomu +
2,02 m pustaki szklane 20 x 20cm biofe pow. 1,00 * 0,40%2 =0,80 m2
B.12.01.05 Do wykonania scianki dziafowe gr. 12,0cm z cegly pefnej

gr. 12,0cm na zaprawie cementowej z dod. mleka wapiennego
(na parterze i 1-ym p. wrejonie w.c.) ew. z pfyt g-k
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniefszej S5T sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjq
projektowq, 55T i poleceniami InZyniera.
Szczegotowy opis robdt murarskich wg B.05.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.13. TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotern niniejszef szczegdtowej specyfikacji technicznej sq@ wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania S5T
Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych S5T
B.12.02.00 Odbicie tynkéw na scianach zewnetrznych
B.12.02.00 Odbicie tynkéw na scianach wewnetrznych i sufitach
B.12.07.00 Tynki na scianach wewnetrznych nowe cem.—wap.
B.12.08.00 Tynki na sufitach wewnetrznych nowe cem. —wap.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S5T sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg
projektowgq, SST i poleceniami InZyniera.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kaozdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetniad wymagania obowiqzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawierac domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiardw,
2.2.2. Do spodnich warstw tynku naleZy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — srednioziarnisty
2.2.3. Do gfadzi piasek powinien byc drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami wilasciwej normy. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogfa byé wbudowana mozliwie wczesnie po jef
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich naleZy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowacd cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub
popiotow lotnych 25 | 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nisza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych naleZy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w posta-
ci ciaste wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitq i
Jjednobarwng mase, bez grudek nieguszonego wapna | zanieczyszczeri obcych. Skfad objetos-
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2.4.

3

5.5.

ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleZnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
Materiaty do suchych tynkow

2.4.1. Plyty gipsowo-kartonowe
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta
2.4.3. Stelarze metalowe wg instrukeji producenta

Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy i elementy mogq by¢ przewozZone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiafy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie rabot

. Ogdine zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakoriczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystqpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie niZszef niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach moina wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca sie chroni¢ $wieze wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania |
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
Przygotowanie podfozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W dcianach przewidzianych do tynkowania nie naleZy wypefniac zaprawq spoin przy

zewnetrznych licach na gfebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze naleiy oczyscié z kurzu szczotkami oraz usungc

plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych moZna usunqc przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampq benzynowq. Nadmiernie suchg
powierzchnie podfoZa naleZy zwilzyc wodg.

Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych moina uktadac:

a)
b)

c)

bezposrednio na podfoiu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji
stalowej lub aluminiowej,
na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podtoza.
Mocowanie pfyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjainymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc plyty do rusztu nalezy zwracac uwage
aby plyty nie spoczywaly bezposrednio na podfodze ale powinny byc podniesione i docisniete
do sufitu (dystans miedzy podlogq o krawedzig pfyty winien wynosic ok. 10 mm).

Ztgcza plyt nalezy okleic tasmgq papierowq perforowang lub z widkna szklanego

Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng utoZenia wyktadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materialdw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy

Kontrola jakosci
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7.1. Materiafy ceramiczne
Przy odbiorze naleZy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,
- proby doraZnej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
a. wymiarow i ksztaftu plytek
b. liczby szczerb i pekniec,
¢. odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe doraZng nalezy jq poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wykiadziny zewnetrznej).

7.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleZy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiqzujgeej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budawy.
7.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa pfyt nie powinna miec szwow, krawedzie plyt powinny byc proste lub spfaszczone.
8. Obmiar robot
Jednostkqg obmiarowq robdt jest m’. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiér robot
9.1. Odbicr podioza
Odbiér podioia nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podfoZa
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic | zmyc wodg.
9.2. Odbidr tynkdéw
9.2.1. Uksztaftowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kqty dwuscienne powinny
byc¢ zgodne z dokumentacjq techniczng.
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogotem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — hie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
9.2.3. Niedopuszczalne sq nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajqcych z podfoZa, plesni itp.,
- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnaosci tynku do podioza.
9.2.4. Odbiér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych od pfaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.
10. Podstawa platnosci
B.12.01.01 i B.05.03.00 Tynki wewnetrzne | zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni $éciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiafow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowar, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osigtkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiafow.
B.12.01.02 Suche tynki
Ptaci sie za 1 m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
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- dostarczenie materiafow | sprzetu,

- przygotowanie podfoZa,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.14. UKEADANIE GLAZURY

1. Zakres robot objetych S5T

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na
celu wykonanie glazury w przedmiotowym obiekcie przetargowym.
B.14.00. Przyziemie

- w pomieszczeniach kuchni, zmywalni do wysokosci h=2,50m

- w pomieszczeniach szatni, w.c. personelu do wysokosci h=2,10m

- w wezfach sanitarnych (2) na cafg wysokosé pomieszczenia

- na klatce schodowej do wysokosci h=1,20m

- na korytarzu —przy kuchni- h=2,10m

- w pomieszczeniach administracyjnych - przy umywalkach - Fartuchy

o wym. 90 x 150 cm

B.14.01. Ng parterze i |-ym pietrze

- w fazienkach i pomieszczeniach w.c. glazura do wysokosci h=2,10m

- w pomieszczeniu kottowni na catg wysokos¢ pomieszczenia h=2,50m

- w szatniach do wysokosci 1,20 cm
Ogéline zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.
Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podfoia warstwg wyréwnujgeq lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podfoZa.
Podloze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.
Do osadzania wykfadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic po zakoriczeniu osiadania
muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyc z kurzu
Na oczyszczonq i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy nafoiyc dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciekfej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
fub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedfug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic co
najmnief +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi pfytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci taty dwumetrowey.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni ufoionej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podfoZa,

37



- dostarczenie materialdw i sprzetu,

- moczenie plytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrkq rusztowar,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebic,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

- szczeqoly odbioru WG. - B.15

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
B.15. POSADZKI i PODLOGI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania 55T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.15.01.

B8.15.02.

B.15.03.

B.15.04.

B.15.05.

B.15.06
B.15.07.

Podfoie betonowe gr. 8 e¢m na zageszczonym podioiu w pomieszczeniach
przyziemia. Na wyréwnanym podfoiu izolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej + warstwa styropianu gr. 10,0 cm

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki w przyziemiu 4,5 cm wzmocnione siatkg
stalowg

Warstwy wyrownawcze pod posadzki w wezlach sanitarnych na parterze i | —ym
p.jw.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 4,5 cm, wykonana z zaprawy cementowej , z
oczyszczeniem | zagruntowaniem podioZa mlekiem wapienno-cementowym, ufo-
Zeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem | wypeinie-
niem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z piytek podfogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami fuzem ufoZonymi na kleju lub ew. zaprawie cementowej, z oczysz-
czeniem | przygotowaniem podioZa, zagruntowaniem mlekiem cementowym,
ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem pfytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem | ufoZeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin
zaprawyq, oczyszczeniem | umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podfogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x10 (15 ) cm, utoZonych na kleju lub ew. zaprawie cementowej, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioZa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem
punktow  wysokosciowych, sortowaniem pfytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem | ufoZeniem na zaprawie oraz wypefnieniem spoin zaprawq,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Pastowanie i froterowanie posadzek

W pokojach zabow na parterze i 1—ym pietrze - deszczotki podiogowe

1.4. Qkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej 55T sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
2. Materiafy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i muf.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spefnia¢ wymagania obowiqzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawierac domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowq stanowi
folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykiadziny
jest potmatowa, gladka lub moletowana.
2.4. Masa zalewowa
Masa zalewowa skfada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypefniacza mineralnego
(azbestu lub wefny mineralnej), mgczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajqcych (kauczuk lub
pak ttuszczowy)
Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy
Skfada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajgcych przyczepnosc kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki tuszczowe, pak i Zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i Zywice sztuczne)
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,
- temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,
- przyezepnosé do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potqczonych spoing kitu
o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac sie w
masie,
- wydfuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz =20 mm,
- splywnosé z betonu w pofozeniu pionowym w temperaturze 2042°C — nie normalizuje sig,
- odpornosc na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze =20+2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na piyte stalowq — bez pekniec i odpryskow,
- gestosc pozorna, hie mniej niz = 1,5 mm.
2.6. Wyroby terakotowe
Pfytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci pfytek podfogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
= nasigkliwosc po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornosc nie mniej niz 98%
o tugoodpornosc nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyfki wymiarowe:
- dfugosc i szerokosc: +1,5 mm grubosc: +0,5  krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy—wymagania dodatkowe:
- twardosc wg skali Mahsa - 8
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- Scierainosc - V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe | terakotowe muszq byc uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodiogowe,
- kgtowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchyfki wymiarowe:
- dfugosc | szerokosc: 1,5 mm
-grubosc:  #0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
¢) Materiafy pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowac zaprawy cementowe albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy :
i zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biafego i mgczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem kazeiny
d) Pakowanie
Piytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1 m® plytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczqce wyrobow fatwo tlukqcych sie oraz
~ napis , Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB
e) Transport
Plytki przewozié¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podfoge wyfozyé materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania ukladad scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescic nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo tfukqcych.
f) Skfadowanie
Plytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokosc
sktadowanio do 1,8 m.

Sprzet
Roboty mozna wykonad przy uZyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiafy i elementy mogq byc przewozane dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratqg statecznosci.
Wykonanie robét

. Warstwy wyrdownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, ufoZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oroz wykonaniem i wypetnieniem masq asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

5.2. Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymafosc i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatosc podkiadu cementowego badana nie powinna byé mniejsza niz: na sciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podfoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno byc wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodgq.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku
paskiem papy.

W podkiadzie powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna byc nizsza niz 5°C.
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5.4.

Zaprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna miec konsystencje gestq — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Hos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna byd ograniczona do ilosci hiezbednej,
ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m’.
Zaprawe cementowq naleZy ukfadac niezwfocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfodu z zastosowaniem recznego [lub
mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien
mied powierzchnie rdwng, stanowigcqg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowq fatg przykiadang w dowolnym miejscu,
nie powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od pfaszczyzny (poziemej lub pachylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowgq lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
Szcrzeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masqg asfaltowq.
UloZenie plytek gres
Przyjeto plytki w trzech kolorach: na obwodzie wszystkich pomieszczeri utoZy¢ plytki w
kolorze ciemny beZ ( brgzowo — kremowe), w czesci wewnetrznej jasny bez ( kremowo —
brgzowe ), w cz. srodkowej zieleri 5 % calosci plytek
Bankiety (cokoliki) o wysokoesci 10 - 15 cm
Ptytki podfogowe naleiy uktadaé na odpowiednich klejach lub zaprawach. Materiafy te
powinny byc¢ pdlplynne i szybkowigZgce.
Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom plytek, naleiy pokryc klejem catq powierzchnie
piytek - nie pozostawiajgc pustych przestrzeni.
Dylatacie w_konstrukcjach podiég
a). szczeliny dylatacyjne - powinny wystepowac w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
oraz w miejscach w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu
rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia materiaféw.
b). szczeliny izolacyjne - powinny byc stosowane dla oddzielenia podfogi od innych
elementow konstrukcji budynku ( $cian, sfupéw, schodéw itp. ) lub oddzielenia konstrukcji
podfogi od podfoZa albo posadzki od podkfadu
c). Szczeliny przeciwskurczowe - naleZy wykonywad w podkfadach z zaprawy cementowef
lub betonu. Powinny one dzielic powierzchnie podfogi na pola o powierzchni nie wigkszej
niz 36,0 m’, przy boku prostokgta nie przekraczajgcego | = 6,0 m . Szczeliny
przeciwskurczowe
w podkfadzie cementowym powinny byé wykonane jako naciecia o gfebokosci réwnej d =1
/3-1/2 grubosici podktadu.

6. Kontrola jakosci

6.1.

Wymagana jokos¢ materialdéw powinna byc potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania _do robdt materialow, ktdrych wigsciwosci _nie odpowiadajg

6.3.

wymaganiom technicznym. Nie naleZy stosowac réwniei materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
NaleZy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (ciepinych,

wilgotnosciowych).
Sprawdzic prawidtowosc wykonania podkiadu, posadzki, dylatacyi.

Obmiar robot
Jednostkq obmiarowqg robét jest m’. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera | sprawdzonych w naturze.
Odbidr robdt

41



Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materialdw i robot powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacjq projektowq oraz
sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzeZen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien byc on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania _do robdt materiafow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowad réwniez materiatow przeterminowanych(po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki_odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie naleZy wykonac przez ocene wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaftowania powierzchni posadzki; badanie naleZy

wykonac przez ocene wzrokowg,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiaféw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomocq naciggnietego drutu | pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidfowosci wykonania cokofow lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowq

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalonq ilos¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktdra

obejmuje przygotowanie podfoZa, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania | kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 649 2002 Elastyczne pokrycia podfogowe. Homogeniczne i heterogeniczne.
Pokrycia podiogowe z polichlorku winylu.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.16 OKNA PCV

1. Wstep

1.1. Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru okien wykonanych z nieplastyfikowango PCV

1.2. Zakres stosowania S5T
Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych 55T
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajqce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki i okiennej.
W sktad tych robét wehodzi:

01 Okna PCY wym. B800x 1500 szt.4 U=0,70 tazienki
02 Okna PCY wym. 1500 x 1500 szt.2 U=0,70 tazienki
03 Okna PCV wym. 1300x 1500 szt 2 U=1,10 szatnie

04 -05 Ckna PCV wym. 1800x 1500 szt.5x2=10 U=0,70 parteripietro
06 - Okna PCV wym. 900x 1500 szt.2 U=0,70 sala zabaw i kl. schodowa
07 Okna PCV wym. 900 x500 szt. 3 przyziemie U= 1,10 szatnie
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08 -09 Okna PCV wym. 1800 x 1200 szt.4 przyziemie U=1,10 kuchnia, admin.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej 5ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

2

F2,

4.1.

4.2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg
projektowaq, 55T i poleceniami InZyniera.

Materialy

OGOLNE WYMAGANIA - wq_instrukcji producenta

Okna zaprojektowano:

na parterze i pietrze o wspofczynniku przenikania ciepta U=0,70 W /m’K

szyby 4/12/4/12/4

w przyziemiu o wspdiczynniku przenikania ciepta U =1,10 W /m°K szyby 4/12/4

Okna z termo ramkq o wspdfczynniku infiltracji a=0,3, szyby 4/16/4

Szyby bezpieczne.

Profile PVC wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami z widkna szklanego
wypeinionymi piankg poliuretanowq

Okna wyposazy¢ w nawiewniki cisnieniowe -

Dostarczone okna powinny posiadac Aprobate Techniczng, Atest Higieniczny, by¢ zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz ze standardem bezpieczenstwa.

Whudowad nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
(Poz. kosztorysowa nr 142 | 146)

Wykonanie robot

. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ dokfadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegad oscieZnica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni - oscieZe nalezy naprawic i oczyscic.

Osadzanie okien
W sprawdzone | przygotowane oscieZe nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub
listwach. Ustawienie okna sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Elementy kotwigce osadzic
w osciezach.
Réznice wymiaréw po przekgtnej nie powinny byd wiegksze od:
-2 mm przy przekgtnej do 1,0 m.
-3 mm przy przekqtnej do 2,0 m.
-4 mm przy przekqtnej > 2,0m
Zamocowane okno naleZy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypefnienie
szczeling miedzy oscielem a o$cieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. ( np. piankg poliuretanowq ).
Zabrania sie uzywal do tego celu materialdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zamontowaniu naleZzy dokfadnie
zamkngc.
Ukfadanie parapetéw mozna wykonywaé po caltkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Kontrola jakosci
Zasady kontroli _jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami wiasciwej normy dla stolarki
okiennej i drzwiowej oraz dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostaly wykonane okna

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidfowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajq odbiorowi.

Obmiar robot




Jednostkq obmiarowq robét jest: dia pozycji B.16.01. i B.16.05 — szt. 10 wbudowanych okien i
w swietle oscieZnic.

Odbidr robot

Wszystkie roboty wymienione w B.16.00.00 podlegajq zasadom odbioru robét zanikajqcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosici wyszczegolnione w
punkcie 5.

Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong iloé¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowych okien PCV,

- osadzenie okien PCV w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.17. B.18. STOLARKA DRZWIOWA | SLUSARKA ALUMINIOWA

1.

1.1

did,

i3

2.2,

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegéfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce

wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST

Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych S5T

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce

na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej - gotowej.

W sktad tych robdt wehodzi:

D2 Drzwi plytowe o wymiarach 80 x 200 z kratkq wentylacying 200 cm2 szt 4
do w.c., archiwum, magazynu

D3 Drzwi pfytowe o wymiarach 80 x 200 z szybq bezpieczng i kratkq wentylacyjng
o powierzchni 200 em2 szt. 2 do w.c.

D4 Drzwi plytowe petne o wym. 90x200cm szt. 2

D5 Drzwi wewnetrzne o wym. 90x 200 z szybg bezpieczng szt. 9

Wszystkie drzwi na parterze i pietrze wykorczone drewniang oscieznicq regulowang.

Obsadzenie progdw szt. 7.

Wykonanie robét

Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnosc wykonania osciezy powinna odpowiadad wymogom dla robét murowych wg

55T B.04.00.00.

OécieZnice mocowac za pomocq kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

OscieZnice nalezy zabezpieczyc przed korozjq biologiczng od strony muru.

Szezeliny miedzy odcieznicq a murem wypefni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzic ustawienie w pionie i poziomie; w wypadku

bram bezoscieznicowych sprawdzic ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngé i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Powfoki malarskie

Powierzchnia powfok nie powinna miec uszkodzer.

Barwa powfoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow ped:zla, rys i

odpryskow.
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1.2,

1.3

1.4.

1.5.

Wykonane powfoki nie powinny wydzielad nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancii
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakosci
Zasady kontroli jokosci powinny by¢ zgodne z wymogami wifasciwej normy dla stolarki
okiennej i drzwiowef oraz dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,
- sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych do odwzorowania,
- sprawdzenie jakosci materiafow z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegofow konstr.
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchemych, okud,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania | uszczelnienia.
Roboty podlegajq odbicrowi.
Obmiar robot
Jednostkq obmiarowg robot jest: obmiar w swietle oscieznic.
Odbidr robdt
Wszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci wyszczegdlnione w punktach 1 2.
Podstawa platnosci
Placi sie za ustalonq ilos¢ wykonanych robét. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenje stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami, dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualng naprawe powstafych uszkodzen.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.19. ROBOTY SLUSARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot abjetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu Slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniZszego
zestawienia

B.16 i B.17. Slusarka okienna i drzwiowa

a) drzwi stalowe 90 x 200 cm szt. 1

b) drzwi stalowe p/poi. o odpornosci ogniowej EI 30 szt. 7

B.19 Drobne elementy slusarskie

a) pochwyty na wspornikach do przyziemia 1x

b} pochwyty z parteru na pietro w dwdch poziomach

¢) baolustrady schodowe pretowe z parteru na pietro

d) obsadzenie kratek wentylacyjnych

e) obsadzenie progow

f) zamontowanie uchwytéw do flag szt. 2

g) wycieraczki do obuwia szt. 2

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej 55T sq zgodne z obowigzujgcymi edpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
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2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

L

5.2,

3

5.4.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, 55T i poleceniami InZyniera.
Materiafy
Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach
St35; 5t35X; 5t0 wg PN-EN 10025:2002
Powtoki malarskie
Materialy na powfoki malarskie wg B.20. niniejszych SST.
Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposaione w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce
uchwytowe zgodnie z dokumentacjq.
Skiadowanie materiatow i konstrukcii
Skfadowanie wyrobdw $lusarki stalowej zgodnie z wymogami producenta.
Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje InZyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstafych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza InZynier wpisem do dziennika budowy.
Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powfokami antykorozyjnymi.
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztaftowniki stalowe ze stali  St35X
wg PN-EN 10025:2002.
Potqczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadac wymaganiom normy
2.6.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.
2.6.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokryc farbami ftalowymi.
Sprzet Do wykonania i montazu slusarki moZe byc uZyty dowolny sprzet.
Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednigq normq. Elementy do transportu naleZy zabezpieczyc przed uszkodzeniem.
Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznosci.

Wykonanie robot
Przed rozpoczeciem montazu nale?y sprawdzic:

- prawidfowos¢ wykonania osciezy,

- moZliwosé mocowania elementow do scian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg
zaakceptowanq przez InZyniera.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
sie osadzanie elementéw za pomocq kotkdw rozporowych lub kofkow wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicq lub sciang tak
aby nie nastepowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.
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5.5.

6.2,

6.3.

10.

Powfoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzia, rys i
odpryskow i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg 55T B.15.00.00.

Kontrola jakosci

Badanie materiatdw uZytych na kenstrukcje naleZy przeprowadzic na podstawie zafgczonych
zaswiadczeri o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z
wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykoriczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pofgczeri konstrukcyjnych, prawidfowego dziafania czesci ruchomych.  Z przeprowadzonych
badari nalezy sporzgdzic protokof odbioru.

Badanie jakosci whudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oscieZzami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglgd whudowanych elementéw oraz ich zgodnosc z dokumentacjq.
Roboty podlegajg odbiorowi

Obmiar robot
Jednostkq obmiarowq robét dla B.19.01. jest ilos¢ m® elementéw zamontowanych wraz z

uszczelnieniem. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze. Jednostkq obmiarowg dla B15.02
Jest szt. ew. mb

Odbior robot

Wiszystkie roboty podlegajq zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach
5j6.

Podstawa platnosci

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.20. ROBOTY MALARSKIE

1
1.1,

1.2,

1.3.

1.4

1.5

Wstep

Przedmiot S5T.

Przedmiotem niniejszef szczegétowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich

Zakres stosowania S5T.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajqce | majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich :.

1.3.1. Trzykrotne malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi.

1.3.2 Malowanie elementow stalowych

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w n/n 55T sq zgodne z obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dot. robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z

dokumentacja projektowq, SST i poleceniami inZyniera.
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2:3:

24.

2.5,

2.6.

Materiafy

Woda (PN -EN 1008 : 2004)

Do przygotowani farb stosowad mozina kaidg wode zdatng do picia

Niedozwolone jest uzycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci smietany uzyskanej przez
rozciericzenie jednej czesci ciasta wapiennego z trzema czesciami wody - tworzqcq
jednolitq mase - bez grudek i zanieczyszczeri.

Pokost [niany powinien byc cieczq oleistq o zabarwieniu od Zéftego do ciemnobrgzowego i
odpowiadajgcq wymaganiom wilasciwej normy.

Pokost syntetyczny powinien byc¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnoZditej do

brunatnej, bedgcej roztworem Zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach technicznych zblizonych do
pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecio. Powinien on odpowiadac
wymaganiom wilasciwej normy lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcieniczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode — do farb wapiennych,
- terpentyne i benzyne = do farb i emalii olejnych,
- inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiadad wiasciwym normom lub miec cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
Farby budowlagne gotowe
2.6.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom wtasciwych norm
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.6.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i  innych zgodnie z zasadami podanymi w normach |
swiagdectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.6.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnos¢ - 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigecia —24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajnosc — 15-16 m*/dm?’,
- max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — bialy
- do wygtadzania podkiadu pod powfoki chlorokauczukowe,
Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania
— bialy do rozciericzania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.6.4. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wydajnos¢ 6 —8 m2 /dm3 czas
schniecia 12 h
Farby powinny byc¢ pakowane zgodnie z obowiqgzujgeymi normami w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 80-2:2002 i przechowywane w temperaturze min +5°C.
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2.6.5 Farby bezrozpuszczalnikowe, dyspersyjno - silikatowe do wnetrz (do malowania
tynkow wapiennych)
Wihasciwosci
- wysoce dyfuzyjna 5D < 0,02 m
- dobrze przepuszczalnag dla CO2
- nie zawiera rozpuszczalnikdw
Wiasnosci
- odporna na szorowanie na mokro klasa 2 (5-20um)
- ma zdolnosc krycia
- stopieni polysku - gleboki mat (<5) - rozmiar ziarna (<100 um ).
Baza materiatowa
- Szkfo wodne potasowe, swiatto trwafe, pigmenty mineralne,
- wypefniacze mineralne, Zywica akrylowa ;
- gestos¢ 1,50g/cm2
2.7. Srodki gruntujgce

2.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile swia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chfonnych podiozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzonq
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powfloki malarskiej.

2.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleZy zagruntowac

rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowanio podioZa w celu zmniejszenia jego

wsigkliwosci powinno byc stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2, Sprzet
Roboty mozna wykonad przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc niZsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleZy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakoriczeniu malowania mozna dopuscic do stopniowego obniZania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczaine jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzqdzeri ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitéw mozna wykonac po:
- catkowitym ukorczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzqdzen
sanitarnych),
- cafkowitym ukoriczeniu robdt elektrycznych,
- cafkowitym uloZeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1 Przygotowanie podfozy
5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajqce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie wypelnic zaprawq cementowo-wapienng.
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z
wymaganiami dla danego typu farby podkfadowe;.
5.2 Gruntowanie.
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5.3

6.2.

5.2.1. Przy malowaniu tynkéw wapiennych farbami bezrozpuszczalnikowymi, dyspersyjno—
silikatowymi do wnetrz
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacd farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma byc wykonana powfoka lecz rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowq.
Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne poawinny réwnomiernie pokrywac podioie, bez przeswitow, plam i
odpryskow.
5.3.2. Powfoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjqgcych i dezynfekujgcych.
Powfoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglgd powierzchni.
Barwa powfok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powfok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw ped:la.
5.3.3.Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcieni. Powfoki powinny miec jednolity pofysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleiy na
poszczegolne warstwy stasowac farby w réznych odcieniach.
Kontrola jakosci
Powierzchnio do malowanig.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglqdu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podfoza, sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzehni pod malowanie nalezy wykonacé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci naleiy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wezesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostalych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie niiszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wyglqdu zewnegtrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych | syntetycznych: sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami.
Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaoc za wykonane
prawidfowo. Gdy ktdrekolwiek z badari dafo wynik ujemny, naley usunqgc wykonane powtoki
czesciowao lub catkowicie | wykonac powtdrnie.
Obmiar robot
Jednostkq obmiarowq robdt jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzqdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot
Roboty podlegajq warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.
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8.1

8.2.

10.

QOdbidr podioia
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioZa materialy powinny odpowiadac wymaganiomn

zawartym we wiasciwych normach lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. PodfoZe, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawq cementowo-wapiennq do robét tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkq. Podioze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. lezel
odbidr podifoia odbywa sie po diuiszym czasie od jego wykonania, nalezy podioZe przed
gruntowaniem oczyscic.

Odbicr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych pfatéw powfoki, widocznych
okiem sladow ped:zla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powfok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powfoki na wycieranie polegajqce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkq, wefniang lub bawefniang szmatkq kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioZa polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podifoZa.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powfoki na zmywanie wodg polegajqce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkq szczotkq fub szmatkq.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

Podstawa platnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem [ rozebraniem
rusztowari lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. los¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez InZyniera i
sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.21. SUFITY PODWIESZANE
1. Wstep
1.1.  Przedmiot 55T.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitéw podwieszanych.
1.2.  Zakres stosowania SST.
Szczegofowa specyfikacjo techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majqgce
na celu wykonanie montaZu konstrukcji stropu podwieszonego do stropdw drewnianych.
1.4.  Okredlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej S5T sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, 55T i poleceniami InZyniera.
Konstrukcja winna spetnia¢ warunki dla klasy odpornosci ogniowej El 30
2. Materialy
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2.1.

Podstawawe _materialy:
- Profile konstrukcyjne gléwne CD 60 w max. rozstawie a=120cm

- Profile obwodowe UD 30 - rozstaw wieszakéw max. b=65cm

- Profile nosne w rozstawie max. 140,0 cm

- Plyty gipsowo - kartonowe gr. 12,5 mm (2x)

- Wieszaki i fgczniki

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem stropu podwieszonego mogq by¢ wykonywane przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewoZone odpowiednimi srodkami transportu, tak aby

unikngd trwatych odksztafceri i dostarczy¢ materiaft w odpowiednim stanie.
Wykonanie robdt
Przed przystgpieniem do montaiu elementow sufitu przygotowac naleiy podfoie oraz

elementy zawieszenia.
Montaz elementow sufitu podwieszanego wykonac naleZy zgodnie z zaleceniami producenta.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

ROBOTY ELEWACYINE | WZNOSZENIE RUSZTOWAN

B.22.
T
2.2,

1.2,

1.3

1.4.

1.

Wstep

Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru prac elewacyjnych

Zakres stosowania SST.

Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majgce
na celu wykonanie prac elewacyjnych z ociepleniem $cian zewnetrznych

warstwg styropianu grubosci a = 15,0 cm

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jokos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami InZyniera.

Materiaty

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogq byc wykonywane

recznie lub mechanicznie przy uZyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozione odpowiednimi srodkami transportu, Zeby

unikngé trwafych odksztafcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw)

oraz zgodnie z przepisami BHP

Wykonanie robdt

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byc zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ew. oscieZnice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
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5.2.
5,3

5.4.

5.5.

5.6.

W niZszych temperaturach moina wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaZowych w okresie obniZzonych temperatur”.
c) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilZane wodg.
Przygotowanie podfozy - zbic istniejgce tynki cem. - wapienne
Wykonanie robhot tynkarskich - zewnetrznych
Przed przystgpieniem do prac powinny byc zakoriczone wszystkie prace budowlane tzw.
stanu surowego oraz wykonane roboty instalacyine podtynkowe okienne. Powinny byc
réwnieZ zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne.
Otwory okienne naleZy zabezpieczy¢ przed powstaniem rys - paskami siatki z widkna
szklanego lub propylenowego.
W wypadku znacznych nieréwnosci - konieczne bedzie wypionowanie sciany.
Zagruntowanie powierzchni srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc.
Instalacje odgromowq umiescic w niepalnych rurkach z PCV
Ukfadanie styropianu moZna rozpoczgé po zamontowaniu listwy startowej z kapinosem
0 szerokosci b=14,0cm
Przyklejanie plyt ze styropianu wg instrukcji ITB 334 /02. NaleZy zachowac mijankowy
ukfad spoin. Klej wg zaleceri producenta. Dokfadnie wyréwnac warstwe styropianu przez
przetarcie papierem sciernym. Po nalofeniu warstwy klejgcej nalezy doktadnie w nig
wtopi¢ siatke zbrojgcq. Po wykonaniu warstwy zbrojgcej po 24 godz. naleiy jg
zagruntowac. Nnie wiecej nii po dwdéch miesigcach od zagruntowania warstwy zbrojqcef
nalezy wykonaé¢ wyprawe tynkarskg. Malowanie elewacji farbg silikonowg 3 —5 dni po
potoZeniu tynku mineralnego (najlepiej w okresie kwiecieri — wrzesierl). ZuiZycie farby
0,40 KG/m2.
Gruntowanie _podfoia preparatem - wg zaleceri producenta - odpowiednim do
nanoszonego podiniej tynku ma na celu zmniejszenie | wyrdwnanie nasigkliwosci
podfoza.
Naktadanie tynku wiasciwego - tynk nanosi sie maszynowo ew .poprzez natrysk
lub recznie za pomocq pacy ze stali nierdzewnej. Fakture uzyskuje sie przez
odpowiednie zacieranie nie w pefni zwigzanej warstwy tynku.
Z uwagi na moéliwos¢ powstania zarysowar - prac tynkarskich nie nalezy wykonywad
przy silnym wietrze | duZym nastonecznieniu. W celu unikniecia rdinic w odcieniach
koloru tynku naleZy stosowaé materiaf pochodzqcy z jednej partii produkcyjnej o takie
farby egalizujgce.
Naktadanie materialdw powlokowych - farb ew. tynkdéw cienkowarstwowych wg danych
producenta.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng naleiy przeprowadzic  przez
porownanie z dokumentacja opisowqg | rysunkowg za pomocq ogledzin zewnetrznych |
pomiardw, wg protokoléw badari kontrolnych | atestéw jakosci materiafdw, protokofow
odbioréw czesciowych podfoza | podkfadu oraz i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnosc cech uZytkowych uZytych materialdw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz odnosnymi normami.
METODY SPRAWDZENIA JAKOSCI ROBOT TYNKARSKICH
- sprawdzenie jakosci materiatow stosowanych do zapraw
- sprawdzenie grubosci tynku przez wyciecie pieciu otworéw o srednicy ok. 30 mm w ten
sposob aby podioze byfo odsfoniete ale nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie wykonania narzutu
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10.

- sprawdzenie wykonania gladzi lekkim miotkiem - wykonanie sprawdzenia przyczepnosci
tynku do podloia przez opukiwanie tynku
- badanie tynkéw zewnetrznych na mrozoodpornosc
- sprawdzenie kolorystyki i jokosci robot malarskich.
- sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od pfaszczyzny
- sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, naroiach, obrzeiach i szczelinach
dylatacyjnych
Jednostka obmiaru
Dla tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych w m’
Dane dla rusztowar:
- wysokosc sciany zewnetrznej h= 9,25m
- wysokosc sciany zewnetrznej szczytowej h= 89,25m - 9,85 m.
- wysokosc scian wewnetrznych w osiach7-7i8-8(1=32,0m ) h = 5,90m.
Odbior robot tynkarskich
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nad:zoru wraz z Nadzorem Autorskim - no podstawie
odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy oraz po sprawdzeniu
zgodnosci 2z dokumentacja projektowq .
Dokumentacje robdt tynkarskich stanowiq :
a) projekt budowlany
b) Dziennik budowy
c) Certyfikaty oraz dekloracie zgodnosci swiodczgce o dopuszczeniu do
obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania uZytych wyrobéw
budowlanych zgodnie z Ustawq - Prawo Budowlane z 07.07.1894 . Dz.U.
22017 r. poz. 1332 z péin.zm.) ;

d) Protokoly odbioréw czesciowych i koricowych robdt z zalqczonymi
protokofami z badar kontrolnych.
e) Dokumentacje powykonawczg powinna stanowic

w/w dokumentacja z naniesionymi ew. zmianami w stosunku do
projektu budowlanego i specyfikacji technicznych dokonanymi
w toku wykonywanych prac tynkarskich

Podstawa platnosci

Po odbiorach poszczegdinych robdt wg obmiaru (w m? ).

Normy i przepisy zwigzane

Norma PN —EN 13163 : 2004 Wyroby izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropignu EPS.
Norma PN — EN 13164 : 2003 Wyroby izolacji ciepinej w budownictwie.
Norma PN —EN IS0 10211 - 2 : 2002 Mostki cieplne w budynkach.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.23. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

d,
1.3,

L

1.3

Wstep

Przedmiot 55T.

Przedmiotem niniejszef szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu integracyjnego Zlobka.
Zakres stosowania SST. ‘

Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosici umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.22.01.00 zagospodarowanie terent.

B.22.01.01 Chodniki i place.
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1.4.

1.5,

2.7,

2.3.

2.4

S

B.22.01.02 Zielen.
B.22.01.03 Ogrodzenia.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nermami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robgt.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami InZyniera.
Materialy
Betony, cementy wg 55T B.04.00.00
B-20 dla fundamentow pod krawezniki
cement portlandzki ,25” do zapraw.
Prefabrykaty wg 55T B.05.00.00
kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym i wisniowym
kraweiniki
Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.
Zieleri
nasiona traw,
ziemia urodzajna.
Wymaqania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
swiatto — nastonecznienie, péfcien
odpornosé na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac — 25 g/m’,
na skarpach — 30 g/m’.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.
Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturq mogq byc wykenywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, Zeby
unikngc trwafych odksztafcen i dostarczyé material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw)
oraz zgodnie z przepisami BHP
Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zogospodarowaniem terenu naleiy wykonaé po zakoriczeniu robot

budowlanych.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodhniki, place

Bezpoérednio przed ufoieniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziar-
nistego z rozicieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie
ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz
wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostke betonowgq uktadad z przycieciem wg potrzeby, ubiciemm mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow | réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

5.2.1.2. Uksztaftowanie terenu
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6.1.
6.2.

10.

Z uwagi na koniecznoi¢ spefnienia warunkéw technicznych zwiqgzanych z decyzjq nr
1475 wydang Dolnoslgski Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny we Wroctawiu z
dnia 04.11.2011 r. od strony tylnej i bocznej nalezy zdjgc 30-40 cm ziemi tak aby
poziom posadzki w pomieszczeniach przyziemia znajdowal sie 90,0 cm poniZej terenu. W
pracach wykorzystad istniejgcq ziemie roslinng.
5.2.1.3. Zieleri
Wykonanie trawnikéw
Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym
i zagruzowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryf, zebraniem izloZeniem zanieczyszczen w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zadanego profilu.
Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikdw dywanowych siewem 2z wyrownaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
Kontrola jakosci
Roboty ziemne wq 55T B.02.00.00
Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podioza, materiaf uzyty na podktad
grubosé i réwnomiernosc warstw podktadu
sposob i jokosc zageszczenia
Jjakos¢ dostarczonych prefabrykatéw

— prawidtowosc utoZenia i zamulenia piaskiem.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem technicznym pod
wzgledem zastosowanych materiatéw i dokfadnosdci wykonania.
Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sgq:
B.22.01.00 zagospodarowanie terenu
B.22.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.
B.22.01.02. Zieleri — m’ wykonanej zieleni.
Odbiér robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koricowemu.
Podstawa pfatnosci
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena fednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.
Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 1008:2004 Woeda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.24. DZWIG TOWAROWY

1.
21

1.2,

Wstep

Przedmiot S5T.

Przedmiotem niniejszej szczegdfowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce
montazu i odbioru dZwigu towarowego.

Zakres stosowania SST.

Szczegdfowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
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1.3

1.4.

2id

2.2,

23,

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B.25. DZWIG _OSOBOWY

Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majgce no celu dostawe
i montaZ matego diwigu towarowego o udiwigu 100,0 KG
Przedmiot zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa | montaZ mafego diwigu towarowego
obstugujgcego kuchnie oraz cztery oddzialy ifobkowe.
Dane_techniczne
Winda towarowa - naped elektryczny
Parametry techniczne:
Przeznaczenie - diwig towarowy
Ud#wig . 100,0 KG
Rodzaf napedu - przektadnia slimakowa z silnikiem elektrycznym
Moc silnika - min. 0,55 kW
Predkosc - min. 0,dm/s
Sterowanie - na wezwanie
Tablica sterowa - mikroprocesowa
Zasilanie - prgd trojfazowy, 3-400V /50 Hz
zakres pracy - temperatura >5% - 40,0%
w temp.
Wytyczne budowlane - wymiary szybu
Wysokos¢ podnoszenia- h=565m
Gfebokos¢ podszybia h= 0,00 m
Wysokos¢ nadszybia - h= 2,76 m
Catkowita wysokos¢ podnoszenia H=841m
llos¢ przystankow . 3
usytuowanie dojsc¢ - przelot na wprost
Wymiary szybu - 900 x 950 mm ( otwor w stropie)
Konstrukcja nosna szybu - stalowa, nieobudowana
Profil konstrukcji szybu - 100 x 100 mm
Rozmiar kabiny - 600 x 800 x 800 mm
Rozmiar drzwi - 500 x 800 mm
Rodzaj drzwi - automatyczne, gilotynowe
poziom fadowania towaru - +300 i 700 mm
Standard wykoriczenia dZwigu
Kabina - ze stali nierdzewnej
Drzwi przystankowe - 3 szt. zestali nierdzewnej
Klasa odpornosci ogniowej - F 90 TUV Nord
Svgnalizacja na przystanku - kaseta wezward na przystanku
- wyswietlacz sygnalizujgcy
pozycje kabiny
- Przycisk przywolania i wystania
kabiny
Konstrukcja szybu dla diwigu - nieobudowana

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy: dostawy | montaZu diwigu osobowego dla osdb

niepetnosprawnych o udiwigu 450,0 KG

Diwig zostanie zamontowany w budynku Zlobka w Scinawce Sredniej ul. Ko$ciuszki 14
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na przygotowanym wczesniej przez wykonawce robot budowlanych podszybiu.
1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowiq czes¢ Dokumentéw Przetargowych | nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1
2. Dane techniczne.
Diwig osobowy o udiwigu Q=450,0kg (6 o0s6b)

2:1 Parametry techniczne.
Rodzaj napedu - elektryczny bez-reduktorowy bez maszynowni

Moc silnika 4,0 kW

predkosd min. 1,0 m/sek

sterowanie zbiorcze géra — dot

tablica sterowg mikroprocesora

zasilanie prgd trojfazowy 3 -400V /50 Hz
2.2 Wytyczne budowlane i wymiary

wysokos¢ podnoszenia h=5233m

ilos¢ przystankow 4

ilos¢ dojsc 4

usytuowanie dojsc przelot na wprost

glebokosc podszybia 1130 mm

wysokosc¢ nadszybia 3600 mm

konstrukcja szybu stalowa, przeszklona

pofoZenie maszynowni w szafie na ostatnim przystanku

wymiary zewnetrzne szybu_ w konstrukcji stalowej
1715x 1935 x 2150 mm

wymiary kabiny 900 x 1300 x 2150 mm
rozmiar drzwi 750 x 2000 mm
rodzaj drzwi - automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe

2.3 Standard wykoriczenia_dZwigu

drzwi_kabinowe szt. 1 przeszklone w romach ze stali nierdzewnej
drzwi przystankowe  szt. 4 1 Sciana - przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej
Sciany kabiny 1 $ciana — stal nierdzewna szczotkowana

1 sciana - przeszklona
podtoqa wykfadzina antyposlizgowa

sufit i oswietlenie - z blachy plastifikowanej ew.
nierdzewnej  oswietlenie jarzeniowe

wyposazenie kabiny - porecz ze stali nierdzewnej
oswietlenie awaryjne
wentylator

panel w_kabinie - w kolumnie na calg wysokosc kabiny ze stali nierdzewnej;
wyswietlacz LCD informujqcy o potoZeniu kabiny,
kierunku jozdy, stanie awaryjnym, przecigzeniu
przyciski otwierania i zamykania drzwi, alarmu,
wentylatora; kluczyk dyspozycji jazdy

sygnalizacia na przystanku : kaseta wezwarn ze stali nierdzewnej montowana
w oscieZnicy drzwi przystankowych lub w scianie ;
przyciski przywotania ze stali nierdzewnej

wyposazenie dodatkowe - zjazd awaryjny na poziom -0,92 m
modut telefoniczny do podiqczenia alarmowej linii stacjonarnej
kurtyna Swietina
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2.4.

2.5.

2.6.

Wymiary konstrukcji szybu

podszybie 1200 mm

wysokosc podnoszenia 5330 mm

wysokosc¢ nadszyhia 3600 mm

catkowita wysokos¢  szybu h=10130 mm

Standard wykoriczenia_konstrukcji szybowej

obudowa szybu panele szklane ze szkfo przezroczystego
szkfo bezpieczne dwuwarstwowe 4 +4

profile tgczeniowe aluminiowe

wykoriczenie konstrukcji malowana proszkowo na kolor RAL
zabezpieczona antykorozyjnie

akcesoria montaZowe ocynkowane, biale

dach szybu stalowy malowany proszkowoe na kolor RAL

hak montazowy

kotwienie konstrukcji do jednej sciany budynku co 3000 mm

Dodatkowy zakres robot

odbiér UDT

w zakres wykonania diwigu osobowego wchodzi :

transport diwigu oraz jego montaZz (diwigu iszybu.)

oraz koszt rejestracji diwigu w UDT

dod. doprowadzenie zasilania diwigu w gestii gléwnego wykonawcy robot
ogdlnobudowlanych
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mgr inZ. ANDRZE] MAKAREWICZ
KtODZKO ul. DABROWKI 6
TEL. FAX. 074 867 15 63

ST. 3

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
INSTALACIE SANITARNE WEWNETRZNE

KOD CPV — 45300000-0 ROBOTY INSTALACYINE W BUDYNKACH T
OBIEKT ZLOBEK INTEGRACYINY
TEMAT PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
NA POTRZEBY ZLOBKA INTEGRACYINEGO
LOKALIZACIA SCINAWKA SREDNIA ul. KOSCIUSZKI nr 14
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5-1 45331100-7 ROBOTY INSTALACYINE. KANALIZACIA SANITARNA | 61 - 70
45330000-9 WEWNETRZNA. INSTALACIA WODOCIAGOWA.
45332200-5 INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45332300-6
45332400-7 ‘
§-2 45331200-8 INSTALOWANIE WENTYLACI MECHANICZNE] 70-72
5-3 42941000-4 MODERNIZACIA KOTEOWNI. INSTALACIA GAZU 7277
44600000-6
§-4 09331100-9 INSTALACIA SOLARNA 77-85
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Z
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNNA

S

= i ROBOTY INSTALACYINE. KANALIZACIA SANITARNA WEWNETRZNA. INSTALACIA

2i1.

WODOCIAGOWA. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Czesc ogdlna
1.1. Przedmiot
Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej (ST)sq wymagania techniczne dot.
wykonania i odbioru robdt instalacyjnych.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3. Zaokres robdt objetych
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczq prowadzenia i odbioru robdt przy
wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmujg :
- wewnetrzng instalocje wody zimnej i cieplej wody uZytkowej
- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnef
- demontaZ istniejgcej instalacji wod.-kan. oraz c.o..
1.4. Przedmiot zamdwienia
wg Wspdlnego Stownika Zamdwieri (CPV)
45331200 - 8 Instalowanie urzqdzeri wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000—-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200- 5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300- 6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400 -7 Roboty instalacyjne w zakresie urzqdzen sanitarnych
45111100 -9 Roboty w zakresie burzenia
1.5. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w (ST) zgodne sq z odpowiednimi okresleniami podanymi
w opracowaniu p.t. ,Ogélne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
tom Il - wymagania ogdlne” oraz we wiasciwych normach.
1.6. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
- zgodnie z art. 22,23 (28 ustawy Prawo Budowlane
Materialy
Do realizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materiafy stosowane przy wykonywaniu robot powinny :
- by¢ nowe | nieuZywane, - by¢ w gatunku na bieigco produkowanym,
- odpowiadac wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w n/n Specyfikacjach
i na rysunkach oraz innych nie wymienionych ale obowiqzujgcych norm i przepiséw,
- mieé¢ wymagane przepisami swiodectwa dopuszczenia do obrotu.
Przed uzyciem materiafow do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyiszego.
Przy wykonywaniu robét wg n/n specyfikacji zastosowanie majq :
Do budowy instalacji wodaciggowej (wody zimnej i ciepief, uZytkowej, cyrkulacji c.w.u.)
Wszystkie materialy stykajgce sie bezposrednio z wodg muszq posiadac atest
PZH i aprobaty techniczne. Powinny odpowiadac normom przedmiotowym.
Instalacje cieptej wody wykonaé z materialdow przystosowanych do pracy w zakresach
temperatur odpowiadajgcych zakresom temperatur wody, Armatura
i urzgdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywolywac uderzeri wodnych,
powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgecego cisnienie probne instalacji.
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Armatura:
Odcinajgeca - zawory kulowe
Koricowa - baterie przy przyborach przystosowane do obstugi wody mieszanej.
- umywalkowe
- natryskowe
Urzgdzenia:
Mieszacz termostatyczny z moiliwosciq blokady, blokadq przeciw-oparzeniowq ,
zamknieciem automatycznym w razie zaniku wody zimnej z zaworami odcinajgcymi
z potsrubunkami, zaworami zwrotnymi i filtrami. 2 kpl.
Przewody
Instalacje wodociggowq wykonad z materiatéw przystosowanych do pracy w zakresach
temperatur odpowiadajgcym zakresom temperatur wody .
Rurociggi polietylenowe z wktadkg aluminiowg o srednicy 16x2,0 i 20x2,0
Izolacje termiczne i ochronne
Rozprowadzenia | podejscia: pianka pilietylenowa. Wymagane grubosci izolacji ciepinej
instalacji wodociggowej naley dobierad w zaleinosci od zastosowanego
materiafu - w oparciu o wymagania obowigzujgcych norm.
2.2. Do budowy instalacji kanalizacyjnej
Urzgdzenia sanitarne
- umywalki - zgodne z dokumentacjq architektoniczng - ceramiczne
- miski ustepowe - ksztaft | wymiar zgodnie z dokumentacjq architektoniczng -
ceramiczne z dolnopfukiem oraz deskg sedesowq
- brodzik prostokgtny, podstawa styropianowa
- syfony - zamkniecie wodne - syfony butelkowe
- wpusty o srednicy dn50 z syfonem, kofnierzem doszczelniajgcym i nasadg
umozliwiajgcq dopasowanie pozycji rusztu do warstwy wykoriczeniowej posadzki.
Wpusty PVC z rusztem ze stali nierdzewnej.

Przewody
Rury i ksztaftki z Polipropylenu w kolorze popielatym, lgczone na kielich z uszczelkq.

Srednice 160mm 110 mm 75 mm 50 mm
2.3. Do budowy instalacji centralneqo ogrzewania
Przewody
Rury z polietylenu z wkiadkg aluminiowg o srednicy 16 x 2,0 fgczone metodq mechaniczna
zaprasowywang.
Dostarczone na plac budowy powinny byc proste, czyste od zewngtrz i wewngqtrz,
bez widocznych ubytkdw spowedowanych uszkodzeniami.
Urzgdzenia :
grzejniki dwuplytowe (parametry grzejne 90 /70*C) z podigczeniem bocznym jednostronnym
- do montaiu na scianie, wielkosci :
22K600 / 800
22K600/ 720
22K600 / 600
22K600 /520
zawory termostatyczne na gafgzkach zasilajgcych
gfowice termostatyczne
2.4. Do budowy instalacji wentylacyjnej

Urzgdzenia
Wentylatory wyciggowe wspomagajgce o wydajnosci 950 m3 / h zafgczane czujnikiem

ruchu lub wilgoci

3. Sprzet
Narzedzia | urzgdzenia bez specjalinych wymagad - dostosowane do przyjmowania

materiatéw i technologii.
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4. Transport i skladowanie materiafow

Przewiduje sie przewdz urzqdzeri dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy mogg byé przewoZone dowolnymi krytymi srodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na cafej powierzchni fadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Podfoze na ktorym sktoduje sie rury musi by¢ réwne.

Armature, grzejniki | pozostate urzqdzenia naleiy sklodowad w oryginalnych opakowaniach
w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta - dla zachowania
gwarancji.

Pomieszczenia skladowania powinny byé zamykane, suche bez moiliwosci oddziatywania
czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie robdt

ks

Wymagania ogdlne

Nalezy spefnic wymagania zawarte PB, ST i innych obowiqzujgcych przepisach.

Projekt organizacji robét | harmonogram dostosowany do zaakceptowanych przez
zamawiajgcego materiatéw i urzqdzer oraz uwzgledniajgcy wszystkie warunki

w jakich bedg wykonywane Roboty - Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptagji.

Instalacja wodociggowa z rur polietylenowych z wktadkg aluminiowg

Prowadzenie oraz fgczenie rur

Przewody wodociqggowe, cieptej wody, cyrkulacji prowadzi¢ po S$cianach wewnetrznych, w
bruzdach i obudowach gipsowo — kartonowych.

Przejsicie instalacji przez przegrody budowlane - wylgcznie przez tuleje ochronne

wypefnione szczeliwem elastycznym. Ukfadanie poziomych odcinkéw instalacji -

w kierunkach prostopadlych i réwnolegfych do scian.

Zakrycie bruzd moze nastqpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.

W/w instalacji nie prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych.

Instalacje mocowad w sposéb fatwy | trwafy za pomocq uchwytéw z elastycznymi
podktadkami. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw - wyfgcznie przez zastosowanie
tgcznikow.

tgczenie ksztaftek z ruraciqggiem metodg mechaniczng zaprasowywang.

Izolacje termiczne
Monta? izolacji cieplnych z pianki polietylenowej rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyiszych

robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzqdzenia musi by¢ czysta i sucha. Materialy powinny byc

suche, czyste i nie uszkodzone.

5.2. Instalacja_kanalizacyjna z rur PVC

Ciecie rur
Rury, ktore sq przycinane na placu budowy powinny by¢ najpierw oczyszczone.
Podczas ciecia naleiy pamietad o zachowaniu kata prostego.
Do ciecia nalezy uzywaé pily o drobnych zebach, a dla zachowania kqta prostego mozina
korzystac ze skrzynki uciosowej. Nie naleZy skracac i przycinac ksztaftek.
Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowac przy pomocy
pilnika - aby zapobiec wysuniecia sie uszczelki z kielicha podczas montaiu - a takie
utatwic sam montaZ.
tgczenie rur
Przed montazem naleZy upewnic sie czy:
Lbosy” koniec rury jest zukosowany
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- uszczelka jest prawidfowe osadzona w kielichu

- kielichy i ,bose” korice rury sq suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.
Nastepnie nalezy ,bose” korice rury i ksztaftki posmarowac srodkiem poslizgowym

(np. pastq na bazie silikonu).

PéZniej ,bosy” koniec rury lub ksztaftki naleZy caotkowicie wiloZy¢ w kielich i zaznaczyc
miejsce styku ,bosego” korica z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy” koniec wyjgc z kielicha
na okofo 12 mm i tak pozostawic.

Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnié¢ sie czy rura pozostafa

na swoim miefscu, a tym samym czy zostata zachowana 12 mm szczelina w kielichu.

Prowadzenie przewodow

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé ukladane w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekow.

Przewody naleZy prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0*C.

Nalezy pamietad, aby przewodow z PVC nie prowadzic nad rurami zimnej i cieplej wody,
gazu, centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odleglos¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosic
10ecm a w przypadku gdy odlegfoéc ta jest mniejsza - stosowac izolacje

termiczng.

Mocowanie rur kanalizacyjnych
Przewody kanalizacyjne naleZy mocowad do elementow konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw stalowych [lub obejm 2z tworzywa. Elementy mocujgce zawsze powinny
obejmowac rure pod kielichem.
Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosi 1,00 m.
W przewodach pionowych - na kazdej kondygnacji nalezy stosowac co najmniej
jedno mocowanie stafe i jedno przesuwne.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dn50—110 mm
Podejicia do przyborow sanitarnych | wpustéw podfogowych prowadzic oddzielnie Ilub
fgczyc dla kitku przyboréw pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Do miski ustepowej wykonaé oddzielne podejscie i wigczy¢ do trojnika umieszczonego
najnizej w pionje na danej kondygnacji.
Spadki podejs¢ - minimum 2 %. Na przewodach spustowych przed przejsciem ich do
przewoddw odpfywowych zamontowac czyszczarki.
Piony - s$rednica czeici odpfywowej pionu musi byc jednakowa na cafej wysokosci,
nie mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.
Minimalne spadki przewoddw odplywowych | podfgczeri kanalizacji z tworzyw sztucznych:
dig dn. 0,10m 2,00%
dlg dn 0,15m 1,50%
dla dn 0,20m 1,00%
dla dn 0,.25m 0,80%
dla dn 0,.30m 0,67 %

Maksymalne dopuszczalne spadki :
15% dla dn<= 0,15m
10% dla dn = 0.20m
8% dla dn >=0,25m
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych mogq wynosic +/-10%

Piony wentylacyjne
lako przedfuzenie przewodoéw spustowych (pionow) zakoriczone rurq ponad dach na

wysokos¢ 0,50—-1,0m.
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5.3,

Pole powierzchni przekroju tej rury nie moze by¢é mniejsze od sumy powierzchni pol
przekrojow pofgczonych przekrojéw wentylacyjnych.

Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych  kanalizacyjnych  przewodow
spustowych do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz do przewodow dymowych i spalinowych.

Przewody odplywowe i podigczenia oraz wentylacje wykonad zgodnie z normami

Montaz przyborow | urzqdzeri.

- Umywalki mocowac do sciany w sposob zapewniagjgcy fatwy demontaZ oraz
wlasciwe uZytkowanie przyborow. Konstrukcjo wsporcza przyboru sanitarnego
obcigZzonego sitq statyczng réwna 500 N - przyfoiong w srodku przedniej krawedzi
obrzeia przyboru w czasie 3 godzin - nie powinna sie odksztafci¢
w sposob widoczny.
Umywalki nalezy umieszczad na wysokosci 60,0 cm
- Miski ustepowe__nalezy mocowac do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy
demontaz i wlasciwe ich uZytkowanie. Miski ustepowe powinny byc ze wszystkich stron
dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeZy przy posadzce jest

niedopuszczalne.
Miski ustepowe powinny byd wyposazone w urzqdzenia splukujgce.

Przybory | urzgdzenia fIgczone =z urzgdzeniem kanalizacyjnym naleiy wyposaZyc w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Woysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowad niemoznosc wysysania wody 2z syfonu podczas spltywu wody z  innych
przyborow oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczeri co najmniej :

- przy miskach ustepowych, brodzikach, umywalkach itp. min. 75 mm

- przy wpustach podiogowych min. 50 mm

MontaZ armatury

- Armatura stosowana w instalacjach weodociggowych powinna odpowiadac — warunkom
pracy (ciénienie, temperatura) danej instalacji.

W przypadkach koniecznych wynikajgcych z  dokumentacji technicznej powinna byt
stosowana armatura specjaina.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagarn to wysokosc ustawienia
armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca :

- baterie scienne do umywalek 25-35cm nad umywalkq liczqgc od gdrnej krawedzi
przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalni

- baterie scienne do natryskéw 100 - 150 cm nad posadzkq basendw liczqgc od wylotow
osi podejs¢ czerpalnych

Jezeli w projekcie nie sq podane specjalne wymagania to os armatury czerpalnej sciennej
powinna pokrywad sie z osiq symetrii przyboru.

Instalacja centralneqo ogrzewania

MontaZ przewodow :

Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungcé przeszkody moggce
spowodowac uszkodzenie przewoddéw (np. wystajqce elementy zaprawy betonowej). Przed
montazem naleZy sprawdzic, czy elementy przewidziane do montaiu nie posiadajg
uszkodzeri mechanicznych oraz wad fabrycznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczef.

Kolejnosé wykonania robdt:

- wyznaczenie miejsc ufoZenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur

- zatoZenie tulei ochronnych
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- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym
- wykonanie pofgczen
Rurociggi nale?y prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku Zrédfa ciepfa.
W miefscach przejs¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywadé Zadnych pofgczen.
Przejscia wykonaé¢ w tulejach ochronnych (dlugosc tulei wigksza o 6 — 8 mm od grubosci
sciany). Wolng przestrzeri wypefnic materiatem termoplastycznym.
Piony c.0. mocowac do scian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej 3,0m
MontaZ grzejnikow:
- Grzejniki montowane przy Scianie nale?y ustawic¢ w ptaszczyinie réwnolegtej
do powierzchni sciany. Odlegfos¢ grzejnika od podiogi i parapetu powinna wynosic
co najmniej 10,0 cm
- Grzejniki montowad w opakowaniach fabrycznych. Jeieli opakowanie zostanie
zniszczone, grzefnik naleZy w inny sposch zabezpieczyé przed zabrudzeniem.
Opakowanie naleZy zdjgé po zakoriczeniu wszystkich prac wykoriczeniowych.
Kolejnos¢ wykonania robot :
- wyznaczenie miejsc zamontowania uchwytow
- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw
- zawieszenie grzejnikéw
- podfgczenie grzejnikéw z przewodami c.o.
Montaz armatury i osprzetu:
- Rurociqgi fqczy¢ z armaturg za pomocq polgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztaftek. Pofqczenia uszczelnic.
- Na przewodach poziomych armature ustawic w takim pofoZeniu, by wrzeciono byfo
skierowane ku gorze.
- Zawory naleZy zamontowac w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obsfugi,
konserwacji i kontroli.
Badanie i uruchomienie instalacji:
- Instalacja przed zakryciem | przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé poddana probie szczelnosci.
- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci naleZy instalacje podlegajgcej prébie (lub
jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptukac wodg.
- Niezwtocznie po zakoriczeniu plukania naleZy instalacje napefnic wodg uzdatniong ew.
lub z dodatkiem inhibitora korozji
- Instalacje naleiy dokfadnie odpowietrzyc.
- W tym okresie nalezy dokonac starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnosc potgczer przewodow.
- Badanie szczelnosci instalacfi na zimno naleZy przeprowadzic przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0*C
6. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbicr robét
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna byé przeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badari uznaje sie za dobre, jeZeli wszystkie wymagania dla
danej fazy zostaly spefnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagari nie zostalo speinione, naleiy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiem normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié
badania ponownie. Kontrola zwigzana jest rownieZ ze sprowdzeniem zgodnosci robot z
zaleceniami producentow wbudowanych materialdéw i urzgdzern.
Kontrola  jakosci robdt powinna obejmowad nastepujgce  badania  zgodnosci
Dokumentacja Projektowq :
- Sprawdzenie zgodnosiciz Dokumentacjg Projektowq polega na poréwnaniu
wykonywanych bgdZ wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.
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6.1.

- Badanie materiaféw uZytych do budowy instalacji nastepuje przez ~ poréwnanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej

i ST, w tym na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materialdow
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami lub warunkami okreslonymi
w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne

- Badania w zakresie ufoZenia przewoddw | sprawdzenie wykonania pofgczeri rur i
prefabrykatow naleZy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne.

- Badanie szczelnosci instalacji. Podczas préby naleiy prowadzic kontrole szczelnosci
ztqczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci naleZy poprawic uszczelnienie, a w
razie niemozliwosci oznaczyc miejsce wycieku

i przerwac badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosei.

Badania

6.1.1. Instalacja wody cieplej i zimnej naleZy poddaé badaniom na szczelnosc

- Badanie szczelnosci urzqdzen nalezy wykonywacé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyZej 0*C.  Badania szczelnosci powinny byc wykonane — przed

zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

W przypadkach koniecznych moie byé wykonana préba czesciowa, jeZeli badanie

szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemoiZliwe lub utrudnione.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw naleZy napefnic wodq wodociggowg

lub z innego Zrodfa, doktadnie odpowietrzajgc urzqdzenie.

Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole cafego urzqdzenia zwracajgc

szczegolng uwage czy polgczenia przewodow sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci naleZy urzqdzenie poddal probie podwyiszonego

cisnienia za pomocq recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego

przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia

roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywad przeciekow na

przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i pofgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelng jezeli manometr w ciggu 20 minut nie

wykaZe spadku cisnienia. Badanie instalacji ciepfej wody nalezy wykonaé dwukrotnie -

raz napefniajgc instalacje wodq zimngq, drugi raz wodg o temperaturze 55*C. Podczas

drugiefj préby nale?y sprawdzi¢ zachowanie sie wydluZek, punktéw stafych |

przesuwnych.

- Probe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.

6.1.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji  kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym

warunkom :

- Pionowe przewody poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodq na cafej

wysokosci.

- Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo — gospodarczych

naley sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przepfywu przez nie wody

odprowadzajgce scieki

- Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo

gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyiZej kolana

fqczqcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

6.1.3. Badanie szczelnosci instalocji centralnego = ogrzewania na zimno

- Badania szczelnosci na zimno nie naleZy przeprowadzad przy temperaturze

zewnetrznej niiszej od 0*C.

- Badania szczelnosci naleZy przeprowadzac przed zakryciem bruzd ikanaotéw przed

pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

67



- Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd | kanaléw przed
catkowitym zakorczeniem montaiu - wéwczas naleZy przeprowadzac badanie szczelnosci
czesci instalacyi.
- Przed przystgpieniem do badonio szczelnosci naleZy instalacje podlegajgcq
probie kilkakrotnie - skutecznie - przepfukac wodg.
- W przypadku stosowania grzejnikow 2z blachy stalowej - niezwlocznie po
zakoriczeniu plukania - naleZy instalacje napetni¢ wodg odpowiednio uzdatniona np. z
dodatkiem inhibitora korozji.
- Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyisza od - 5*C) przed
rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napefniona wodq zimng | doktadnie
odpowietrzona.
- W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowad szczelnos¢ polgczen przewodow dlawic zawordw i In. przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji,
- Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjecia badania szczelnosci naleiy odigczyc
naczynie wzbiorcze, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocq pompy
recznej tlokowej podfgczonej w najniiszym jej punkcie.
Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i
spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150 mm) o zakresie
o 50 % wigkszym od ciénienia prébnego | dziafce elementarnej. - 0,01 MPa przy
zakresie do 1,0 MPa - 0,02 MPa przy zakresie wyziszym.
Wyniki badania szczelnosci naleZy uznad za pozytywne jezeli:

- w ciggu 20 min. manometr nie wykaZe spadku cisnienia (w przypadku instalacji
wykonanej w technologii spawanej )

5 cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej nii 2 % (w przypadku instalacji
wykonanej w wersfi gwintowanej).

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia - szczegdlnie na fqczeniach, szwach |
dfawicach.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodq nie nalezy jej oprozniac, z wyjgtkiem
przypadkéw gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie opréznianie - tylko tej czesci zladu - gdzie dokonywane sg prace
naprawcze | tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Wymaganie powyZsze
dotyczy zwlaszcza ogrzewan z grzejnikami z blachy stalowej.

- Instalacje napefnionq wodq i unieruchomiong w czasie ujemnej temperatury
zewnetrznej naleZy zabezpieczyd przed skutkami zamarzniecia wody.
6.1.4. Badanie szczelnosci instalacji c.o. w w stanie gorgcym
- Badanie szczelnosci i dziafania instalacji na gorqgco nalezy przeprowadzic
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek a takze po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badari zabezpieczenia instalacji.
- Prébe szczelnodci zladu na gorgco naleiy przeprowadzic po uruchomieniu Zrddia
ciepta - w miare moZliwosci przy wyiszych parametrach roboczych czynnika grzejnego
lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
- Przed przystgpieniem do proby dziatanio instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co hajmniej 72 godz.
- Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich pofgczen,
uszczelnieri, dfawic itp. oraz skontrolowad zdolnosé kompensacyjng wydfuiek. Wszystkie
zauwazone nieszezelnosci i inne usterki nalezy usungc.
- Wynik préb uwaia sie za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw
ani roszenia, a po ochfodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwalych odksztafcen,
- W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej naleiy - po probie
szczelnosci na gorgco  zakoriczonef wynikiem  pozytywnym - poddac  instalacje
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6.3.

8.

8.1

dodotkowej obserwacji. Instalacje takg moina uznad za spetnigjgcq wymagania
szczelnosci  eksplogtocyjnej - jezeli w czasie 3 — dobowej obserwacfi niezbedne
uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,9 % pojemnosei ztadu

Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyc
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg a w szczegolnosci :

- zaktualizoewany projekt techniczny - w tym rysunki wykonawcze tras instalacyi;

jezeli naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt

duzy zakres zmian. .

- obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepfo do ogrzewania
budynku, a takZe obliczenia cieplno — hydrauliczne, w tym regulacyjne

- Oswiagdczenia wskazujgce, e ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone sq do
fednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej - zgodnie z projektem technicznym
oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

- na wyroby objete gwarancjiami - dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta
lub dystrybutora. + obmiar robét powykonawczych

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robét oraz
podanie rzeczywistych ilosci uiytych materiaféw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete
umowq (zgodnie z dokumentacjq projektowq i ST) oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane ktorych koniecznosc wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
Robdt pomiedzy Wykonaweq a Inspektorem Nadzoru.

Jednostkq obmiaru dla wszystkich instalacgji jest 1 metr rury dla kazdego typu

i Srednicy oraz szt. dla kazdej uzytej zigczki itp.

Jednostkq obmiaru dla uzbrojenia | armatury jest komplet / szt. zamontowanego
urzqdzenia kazdego typu.

Przejecie _robot
Odbidr techniczny czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
- dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami
i vzupetnieniami w trakcie wykonywanych robot.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczqce jakosci whudowanych materiafow

8.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajq :
- przebieg tras, szczelnos¢ pofgczen
- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- elementy kompensacfi- lokalizacja przyboréw, armatury i urzgdzeti

8.1.2. Odbiory czesciowe
Odbiorowi czesciowemu naleZy poddac te elementy urzgdzer instalacji ktére
zanikajg w wyniku postepu robdt jak np. wykonanie bruzd, przebié oraz inne
ktérych sprawdzenie jest niemoiliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc sporzqdzony
protokot | dokenany zapis w dzienniku budowy.

8.1.3. Odbidr techniczny korcowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone :
- dokumenty jak przy odbiorze czeiciowym
- protokoly wszystkich odbioréw czesciowych
- protokoly przeprowadzonych badari szczelnosci cafych przewodéw
- swiadectwa jokoici wydane przez producentéw materiatdw (dostawcow) Po
przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien byc sporzqdzony
protokdt badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane
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badanie oraz wykazujgcy wynik badania; Instalacja jest szczelna , jeieli wynik
proéby byt pozytywny.
8.1.3.1. Wymagania technologiczne dla hydrantéw
Min. cisnienie na koricowce hydrantu 20,0 m sf. w.
Hydranty umiesci¢ na wysokosci 1,35 m. nad poziomem posadzki
( miejsca lokalizacja wg projektu ).
Na instalacji p /poZ. nie welno instalowad Zadnej armatury.
Materiaty winny posiadac :
Certyfikat ergonomiczny i Certyfikat Bezpieczeristwa
Proby powinny byé prowadzone wg :
Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowej
Odbidr:
Przy odbiorze koricowym urzgdzen instalacji wodociqgowej i requlacji
urzqdzenia cieplej wody nalezy przedfoiyé protokoly odbioréw z
czesciowych i préb szczelnosci, a takie sprawdzic¢ zgodnosc stanu
istniejgcego z dokumentacji technicznej (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z warunkami mniejszego rozdziatu
oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych.
Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedfoiyc protokoly
odbiorow czesciowych | prob szczelnosci.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac :
- uZycie wtasciwych materiatow i elementéw urzqdzenia
- prawidtowos¢ wykonania policzeri
- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgeych
- wielkos¢ spadkéw przewoddw
- odleglosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidlowosc wykonanych odpowietrzen,
- prawidfowos¢ wykonanych podpdr przewodéw oraz odlegfosci miedzy podporami
- prawidlowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacyi,
- prawidlowosc zainstalowania przyboréw sanitarnych
- prawidfowosc¢ ustawienia wydtuzek i armatury
- jakosc¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodnosé wykonania instalacji z dokumentacjq techniczng
9. Przepisy zwigzane
- PN-EN 215 :2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe wymagania- badania
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
- PN-EN442-3:2001 Grzejniki—ocena zgodnosci
PN -EN 01717 : 2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem w instalacjach
wodociggowych | ogdlne wymagania dotyczqce urzqdzeri zapobiegajqcych
zZanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny.

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNNA
S—2. INSTALOWANIE WENTYLACH MECHANICZNEJ

1 Dane ogdlne
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem n/n specyfikacfi technicznej sq wymagania dot. wykonania i odbioru robdt

zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2.  Zakres stosowania SS5T

70



1.3,

8.2

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe joko dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wyszezegdlnionych w pkt. 1.1

Zakres robdt objetych SST

- Wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z pom. sanitarnych oraz przygotowalni
i zmywalni

- przebicia otworéw dla przewodéw wentylacyjnych

Materiafy

Blacha stalowa ocynkowana pfaska gr. 0,55 mm

Przewody wentylacyjne kofowe O 160 - 3,00 m

Sruby stalowe zgrubne z podktadkamii nakretkami M8—M10

Sprzet

Powszechnie stosowany w budownictwie - wiertarki udarowe, osprzet mechaniczny do
montazu przewodow i urzqdzef.

Transport
Transport powszechnie stosowany w budownictwie.

Wykonanie robét - wymagania technologiczne

Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze szczegolowymi wymaganiami technicznymi
wykonania | odbioru robét budowlanych.

Kontrola jakosci robot
Przed przystgpieniem do prac montaZowych wykonowca powinien uzyskac od

producenta  wszystkie zaswiadczenia | certyfikaty j.w. oraz dokonac ogledzin
poszczegdlnych elementéw wyposaZenia.

Obmiar robot

Elementami odbioru robdt wentylacyjnych sq:

dia kanatéw wentylacyjnych jednostkq obmiaru jest m’

dla osprzetu jednostkq obmiaru fest szt.

Odbior _instalacji wentylacji mechanicznej
Wymagane sprawdzenia w wykonanej instalacji wentylacji

2, sprawdzenie dostepnosci do obstugi ze wzgledu na koniecznos¢ obslugi,
konserwacji i czyszczenia ;

2 sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji oraz sposobu podwieszen i
mocowania kanaldow.

3. Sprawdzi¢ czystos¢ urzqdzeri i instalacji oraz porzqgdek w pomieszczeniach w
ktérych byly wykonywane prace ;

4, Sprawdzenie wykonania wszystkich prac zapisanych w dzienniku budowy ;

Pomiary kontrolne

Celem tych pomiaréw jest potwierdzenie, Ze zaprojektowana instalacjo gwarantuje
dziatanie zgodne z wymaganymi przepisami.

Badania te majg pokazad, e poszczegdlne elementy instalacii , takie jak : filtry,
wentylatory, wymienniki ciepfa Ilub chiodu, nawiliacze itp. zostaly prawidfowo
zainstalowane | dziatajg skutecznie.

Niezbedne pomiary :

predkoic powietrza w pomieszczeniu

$rednia temperature powietrza hawiewanego

w pomieszczeniu

wilgotnos¢ wzgledng powietrza

stopieni czystosci nawiewanego powietrza;

steZenia szkodliwych zanieczyszczen w pomieszczeniu

wielkos¢ strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego

Regulacje

hydrauliczng instalacji (w celu uzyskania prawidfowego rozdziafu powietrza
nawiewanego i wywiewanego ;
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9.

10.

wydajnos¢ urzqdzeri ogrzewczych i chiodniczych;
parametrow wentylatorow .

Koricowy odbicr robdt

1). sprawdzenie zgodnosici wykonania z projektem | zapisami w dzienniku budowy oraz
przepisami prawa budowlanego;

2). sprawdzenie zgodnosci parametrow pracy urzqdzer i instalacji z projektem .

3). sprawdzenie, czy zamontowane urzqdzenia posiadajq wymagane dopuszczenia

4). sprawdzenie gfosnosci urzqdzen i instalacji;

5). opracowanie instrukcji obstugi i przekazanie ich inwestorowi

6). opracowanie dokumentacji powykonawczej

Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych Zeszyt nr5

2. PN-EN 12599 : 2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badari i metody
pomiarowe dot. odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

3.. PN-EN 13180 Wentylacja budynkdw. Siec przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dot. przewoddw gietkich

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
S5-3. MODERNIZACIA KOTEOWNI - INSTALACIA GAZU

1
1.1

1.2.

1.3.

Wstep.

Przedmiot Szczegbtowe Specyfikacii Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robhaot w zakresie modernizacji kotfowni oraz wykonania instalacji gazu .

Zakres stosowania Szczegofowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Uwagi dotyczgce Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementow.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow ktére wskazujg lub mogtyby kojarzyc sig
z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego
producenta, lecz wskazanie na wyréb materiat lub element, ktéry powinien posiadac cechy —
parametry techniczne nie gorsze od podanego w dokumentacji. Projektant dopuszcza
zastosowanie rdwnowaznych zamiennikéw wyrobéw i urzadzen okreslonych w dokumentacji
nazwg producenta i / lub znakiem towarowym jezeli oferowane wyroby réwnowaine
posiadajg parametry, cechy jakosciowo-uzytkowe nie gorsze tzw. identyczne lub wyisze od
wyrobow i urzadzen wymienionych w dokumentacji. Oferent / Wykonawca powinien
przedstawi¢ (pod rygorem odrzucenia oferty) liste oferowanych urzadzen wraz z ich
szczegbtowym opisem (w jezyku polskim) zawierajgcym min. parametry i dane techniczne
urzadzen jesli oferuje rozwigzania (materialy, urzadzenia) réwnowaine. Jednoczesnie
projektant zastrzega, iz w przypadku skierowania do jego akceptacji dokumentacji dotyczacej
urzagdzer rGwnowaznych mozliwy czas odpowiedzi bedzie wynosit do 10 dni roboczych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego materialy czy urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.
Nalezy wowczas zlozyé wraz z ofertg aprobaty techniczne, certyfikat, opis techniczny, karty
katalogowe, lub inny dokument dotyczgcy oferowanego urzadzenia lub zamiennika,
okreslajgcy jego podstawowe parametry techniczno-jakosciowe, potwierdzajacy, ii
oferowany wyrdb réwnowazny jest co najmniej odpowiednikiem wyrobu lub urzadzenia.
Zakres robot objetych Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz elementdw i urzadzeri wchodzgcych w skiad kompleksowego ukiadu
technologicznego dotyczgcego kottowni gazoweji pompy ciepta .
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Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania nizej wymienionych robot:

Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie placu budowy

- demontaz istniejgcego nieczynnego szamba

- wywoz gruzu i elementdw z demontazu

- dostawa materiatdw i urzgdzen na plac budowy

Roboty montaZowe:

- montaZ rurociqggow technologicznych instalacji kotfowni

- monta? instalacji gazu oraz podziemnego zbiornika gazu PROPAN wraz z przytqgczem do
budynku

- montaz kotta oraz instalacji | armatury gazowego kotta kondensacyjnego

- préby szczelnosci i uruchomienie weztow cieplnych

Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg,
specyfikacjq techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa
1988.0dstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materialy lub elementy o
zblizonych charakterystykach i trwatosci lub w przypadku zastosowania sie do pkt. 1.1.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogqg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych. Zamiany materialéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogqg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej, Robaty montazowe naleZy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykanania | odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”, normami, oraz innymi przepisami dotyczqcymi przedmiotowej
instalacji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzqdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiafy.

Do wykonania instalacji mogq by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiafy - uzyte do wykonania instalacji muszq posiadac aktualne aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ obowiqzujgcym normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiaféw
powinien byé dokonywany wedfug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robot instalacyjnych naleZy stosowac zgodnie z dokumentacjq
projektowq, opisem technicznym, rysunkami.

Podziemny zbiornik gazu

Wyszczegdlnienie

Zbiornik gazu V=2,8m" — dostarczy dostawca gazu

Kociof gazowy

Gazowy kociof kondensacyjny z modulowanym palnikiem o mocy 15,4 — 40, 7kW

Sprzegfo hydrauliczne

Sprzegto hydrauliczne Dn25 K, = 1600kg/h

Pompa obiegowa obiegu kotta

Pompa obiegowa

Zawdr bezpieczeristwa membranowy DN15 3 bary

Zawor kulowy odcinajqcy DN40

Zawor kulowy odcinajgcy DN32

Naczynie wzbiarcze membranowe V=80

Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarwno w miejscu tych robot, jak
teZ przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zafadunku i
wyfadunku materiatow.

Transport i skladowanie.

Urzqd:zenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzic czy nie zostafy

uszkodzone podczas transportu. NaleZy je sktadowaé w magazynach zamknietych. Urzqdzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i
materiafy pomocnicze naleZy przechowywad w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Stosowad sie do wytycznych w projekcie wykonawczym.
Wykonanie robét,

Montaz instalacji gazu | kotfowni gazowej

Wykonawca w swoim zakresie jest zobowigzany do wykonania stabilnej i bezpiecznej
konstrukcji pod wszystkie elementy i urzqdzenia zgodnie z instrukcjami szczegotowymi

oraz w zgodzie z zasadami dobrego wykonania.

Przytqcze gazu wykonac z rur PE HDSDR11 De32 a
/instalacje wewngtrz budynku z rur miedzianych twardych fgczonych na lut twardy.
Jako armature odcinajgcq oraz regulacyjng przewidziano urzqdzenia na max. cisnienie 1,0
MPa | max. temperature +100°C .

Przewody prowadzone przy scianach montowac na podporach slizgowych, a pod stropem
pomieszczenia na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi. Rurociqqi,
rozdzielacze oraz urzqdzenia podpierac na konstrukcjach stalowych lub mocowac na
zawiesiach do stropu. Konstrukcje wykonac zgodnie z katalogami KER lub katalogami sieci
cieplnych. Maksymalne odlegtosci podparcia zgodnie z ogdinymi wytycznymi dia przewodéw
danej srednicy. W przypadku zainstalowania na rurociqggu dodatkowej armatury, odlegtosci
podane w wytycznych ulegajq skréceniu. Ponadto indywidualne podpory nalezy stosowac pod
armature o masie przekraczajgcej 10 kg. Miejsca przejs¢ rurociggdw przez przegrody
budowlane (sciany oraz stropy nie bedgce przegrodami oddzielenia poZarowego) wykonaé w
stalowych tulejach ochronnych o srednicy wiekszej min. o 1 dymensje. Przejscia przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonad jako przejscia systemowe o odpornosci
rownej adpornosci przebijanej przegrody.

Catosc robot montazowych wykonac zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemysfowe” Rozdz.
10.

Polgczenia gwintowane
Polgczenio gwintowane mozZna stosowac do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych oraz

miedzianych przy cisnieniu roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa,

Polfgczenia gwintowane mozZna réwniez stosowac do pofqczen przewodéw z armaturg
gwintowangq oraz przyrzqdami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koricowki sq gwintowane.
Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadac wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokfadnosc naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie fqczki.

Polgczenia gwintowane mozina uszczelniad za pomocq tasmy, konopi lub pasty.

MontaZz armatury

Armature w instalacjach wewnetrznych naleZzy montowac w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem naleZy z armatury usungc zanieczyszczenia, o w przypadkach specjolnych
(urzqdzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) réwniez tfuszcz, zastosowany jako przejéciowa
ochrona antykorozyjna. NaleZy usungc z armatury zaslepki. Armature o masie przekraczajgcej
30kg - niezaleinie od srednicy przewodu - naleiy ustawial na odpowiednich trwatych
podparciach, nie pozwalajgcych na przeciqZenie przewodow. Na przewodach poziomych
armature nolezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofoZeniu aby ufatwic personelowi
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eksploatacyjnemu obsfuge i konserwacje. Armature zaporowq naleZy ustawiaé tak, aby
kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiern ruchu czynnika w przewodzie.

Montaz urzgdzen

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadac wymaga-
niem odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-
kontrolna powinna mie¢ waine cechy legalizacyjne. Manometry tarczowe naleZzy montowac
na rurce syfonowej; na kroccu fgczgeym rurke syfonowq z przewodem lub aparatem albo
urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli
kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. Na manometrze powinno byc oznaczone czerwong
kreskq najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze urzgdzenia, do ktdrego manometr jest
przytqczony.

Aparature kontrolno-pomiarowq naleZy montowac po uprzednim sprawdzeniu prawidfowosci
Jej dziatania, w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze oswietlonych, przynajmniej
swiattem sztucznym, w sposob zabezpieczajgcy przed przypadkowym, nieumysinym jej
uszkodzeniem

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne
Powierzchnie zewnetrzne rurociggow i urzqdzed kotfowni wykonane ze stali nieodpornych na

korozje naleZy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, po uprzednim przygotowaniu powierzchni przez
czyszczenie reczne lub mechaniczne. Tak przygotowane powierzchnie nalezy malowac farbg
antykorozyjnq odporng na temperature +130°C. Pokrycie powinno byé dwuwarstwowe
(warstwa gruntowa | hnhawierzchniowa) o grubosci cafkowitej 80-120um. Po
przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociqgi i urzqdzenia o podwyZszonej temperaturze
powierzchni oraz rurociggi wody zimnej w obrebie kotlowni powinny byc izolowane cieplinie
zgodnie z dokumentacjq wykonawcza izolacjq odpowiadajgcg wymaganiom (grubosc izolacji
oraz jakosc) zawartym w zafgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pdin. zm.) z péZniejszymi zmianami. Przewody
centralnego ogrzewania naleZy izolowaé fubkami wykonanymi z pianki poliuretanowej
pokrytej folig PCV. lzolacjg cieplng nie nalezy pokrywac tych fragmentdw poszczegdinych
urzqdzen wezla, na ktérych znajduje sie tabliczka znamionowa (powinna by¢ czytelna bez
naruszenia izolacji). Izolacja termiczna powinna by¢ odporna na dziatanie promieniowania
UV. Na wszystkich rurociggach nalezy zaznaczyc¢ kierunki przepfywu czynnika w widocznym
dla uzytkownika miejscu.

Préby hydrauliczne

Przed przystgpieniem do prob hydraulicznych bezwzglednie dokonac plukania instalagji
kotfowni z wykonaniem spinek izolujgcych urzgdzenia, ktdre :zabezpieczq je przed
ewentualnymi zanieczyszczeniami z rurociqgdw. Préby cisnieniowe wezta przeprowadzi¢ w
zgodzie z instrukcjami szczegéfowymi urzqdzen w instalacji z uwzglednieniem maksymainych
dopuszczalnych cisnier. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalezy napetnic poszczegdine
uktfady centralnego ogrzewania oraz przeprowadzic uruchomienie urzqdzeri ciepinych.
Kontrola jakodci robdt.

Kontrola jokosci robdét zwigzanych z montazem powinna byc¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne | przemystowe” Kaida
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badari naleZy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robaot zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagani nie zostafo spefnione, nalezy
dang faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami hormy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Odbidr robdt.

Odbioru robot, polegajgeych na montazu urzqdzen kottowni i instalacfi gazu
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nalezy dokonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” .

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalefy dokonac
koricowego odbioru technicznego. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy, Dokumenty dotyczqce jakosci whbudowanych
materiatdow (swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw), Protokofy wszystkich
odbioréw technicznych czesciowych, Protokdl przeprowadzenia proby szczelnosci cafej
instalacji, Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

» 7godnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczqcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

= Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczqcq usuniecia usterek,

» Aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

e Protokofy badan szczelnosci instalacji.

Zgodnie z rozdz. 3 art. 20 pkt. 1b Prawa Budowlanego informuje sie, Zze w trakcie
wykonywania projektowanych instalaci prowadzone bedq nastepujqce roboty:

Roboty przygotowawcze:

- demontaz? istniejgcego nieczynnego szamba

- wywoz gruzu z terenu budowy

- dostawa materiatow i urzqdzen na plac budowy

Roboty montaiowe:

- montaZ gazowego kotla kondensacyjnego wraz z armaturg

- montaZ podziemnego zbiornika gazu wraz z przytqczem do budynku

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazu

- proby szczelnosci i uruchomienie urzgdzen

Wykonanie powyiszych robdt wigie sie miedzy innymi z:

pracqg na wysokosci, moiZliwosciq upadku,

prace z uzyciem materiatéw fatwopalnych,

montaZem ciezkich elementéw na wysokosci — moéliwosciq przycisniecia spadajgcym
ciezarem,

mozliwoscig okaleczeniem ciata, zaprdszenia oczu, poparzenia ciafa, poraZenia.

Powyisze roboty i zagroZenia naleZy uwzglednic w ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzqdzonym przez kierownika budowy.

Czynnosci przed przystgpieniem do robot

Przed przystqpieniem do robdt zwiqzanych z realizacjq zadania nalezy:

przekazacé wykonawcy plan budowy

wprowadzic odpowiednig organizacje budowy

powiadoric zainteresowane instytucje o przystgpieniu do robét, w celu uzyskania
specjalistycznych nadzoréw.

Kolejnosc¢ robot wedfug harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora.
Szkolenia pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystqpieniem do robdt naleZy przeprowadzic szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.
Powinno ono obejmowac ogdine zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczgce
poszczegdinych robot. Szkolenie takie powinna przeprowadzic osoba z odpowiednimi
uprawnieniami. Pracownicy powinni byc zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistef
(atestowany). Pracownicy powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiadaé kwalifikacje przewidzione dla danego stanowiska pracy.
Nalezy okreslic zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzqdzen.
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Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznoici ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia). Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajqce
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych. Prace naleiy prowadzic
zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano—
montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami wynikajgcymi 2z instrukcji montaZzowych
poszczegolnych materialdow, wymaganiami

wynikajgcymi z Warunkéw Technicznych Wpykonania | Odbioru Robdt Budowlano—
Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajgcymi z przepiséw braniowych.
Roboty, prace budowlane i organizacyjne prowadzic pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw
budowy (robot), posiadajqcych stosowne uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Teren budowy i teren zagroZer odpowiednio wydzielic i
oznakowac stosownie do rodzaju zagroZenia.

Do budowania uZzywac¢ materialéw posiadajgcych atesty i stosowne swiadectwa dopuszczenia
do stosowania.

Zapewnid¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej. Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu
samochoddéw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Instruktaz bhp pracownikéw —
ogdlny i stanowiskowy. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosnosci
nawierzchni wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przepisy zwigzane

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l.

Instalacje sanitarne i przemysfowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U, Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100
poz. 1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz.

1190, Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439)

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 poz. 844)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.04.92.881 ze

zmianami).

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229 ze zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. -

w sprawie warunkodw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 wraz z poZniejszymi zmianami.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rebdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. nr 202 poz.2072).

- Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129 poz. 844 warz z

poZniejszymi zmianami.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych” (lipiec 2003 r.).

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8 - ,,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru weztéw ciepfowniczych” (sierpiert 2003 r.).

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

S -4 INSTALACIA SOLARNA

L
1.1.

Wstep

Przedmiot 55T
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania ogdlne
dotyczqce wykonania i odbioru instalacji solarnej w Ziobku w Scinawce Sredniej, ul. Kosciuszki
14.
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1.2.  Zakres stosowania 55T

1.3

14

Szczegotowa specyfikacja techniczna (55T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robét.
Zakres robot objetych S5T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspdlne dla
robot objetych niniejszqg specyfikacjg
Zgodnie z postanowieniami Rozporzqdzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robdt objetych
dokumentacjq projektowo-kosztorysowq kod CPV do okreslenia przedmiaru zamowienia a w
szczegolnosci:
CPV 09331100-9 — kolektory sloneczne do produkcji ciepta
CPV 45330000-9 — roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oroz za ich zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, 55T i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaie
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa
egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonaweca adtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Zgodnosd robdt z dokumentacjq projektowg i SST
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w 55T powinny by¢ uwaZane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw | elementéw budowli powinny byc
jednorodne i wykazywaé bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego przedziofu tolerancji.
Jezeli przedzial tolerancji nie zostatl okreslony w dokumentacji projektowej i /lub w 55T
to naleZy przyjgc przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
Jezeli zostata okreslona wartes¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byc prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiafow lub
elementow budowli nie znajdowafy sie w przewaZajgcej mierze w pobliu wartosci
granicznych.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sq w peini zgodne z dokumentacjq projektowa lub
557, ale osiggnieto moiliwg do zaakceptowania jakosé elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moZe akceptowac takie roboty i zgodzic sie na ich pozostawienie,
jednak moie zastosowac odpowiednie potrgceniac od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/ lub SST.
W przypadku gdy materiafy lub roboty nie sq w peifni zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST | wplynefo to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.4.3 Zabezpieczenia placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega adrebnej zaptacie i przyimuje sie, Ze
Jjest wigczony w cene kontraktowq.
1.4.4. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonaweca powinien przestrzegad przepisow ochrony przeciwpoZarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoiarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i
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pojazdach. Materialy {atwopaine powinny byé skfadowane w sposéb zgodny 2z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byc
dopuszczone do uZycia. Jezeli jokiekolwiek szkodliwe skfadniki moglyby przedostac sie z
wbudowanych materiatdw do waod powierzechniowych iflub gruntowych albo powietrza to
materialy takie nie mogq byc stosowane.

1.4.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robdt lub brakiem koniecznych dziatari ze strony Wykonawcy nastqpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien byc¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzqdzen
uzbrojenio terenu, przewoddw, rurociqgdw, kabli teletechnicznych itp., ktorych pofoZenie
byfo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli Wykonawca, na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczqcej istniejgcych urzgdzen uzbrojenia
terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngc od ich wilascicieli danych odnosnie
doktadnego pofoZenia tych urzqdzen w obrebie placu budowy.

Jokiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzer podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy obcigia Wykonawce.

1.4.6. Bezpieczeristwo | higiena pracy

Podczas realizacji robot Wpykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy
dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnoici Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywafl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqce oraz sprzet |
odpowiedniq odzie? dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymaé w odpowiednim stanie urzqdzenia socjalne dla
personelu prowadzqcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyZej nie
podlegajq odrebnej zaptacie | sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Materiaty

Zrodta uzyskania materiaféw

Stosowane wyroby budowlane | materialy muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszq byc zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiafu jest mozliwa

jedynie za zgodq projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrédia uzyskania
wszystkich materiafow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniemn dla
zapewnienia ciggtosci robét.

Zastosowane materialy
Przewody Obiequ grzewczego kolektorow slonecznych pomiedzy zasobnikiem a

kolektorami na dachu budynku nalezy wykonac z rur miedzianych

Zastosowal kolektory stoneczne o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych
badaniami wykonanymi przez producenta.

Nalezy zastosowac zbiorniki buforowe podigczone do ukfadu podgrzewajgcego z kolektorow
stonecznych oraz, do uktadu kotta CO.

W obiegu glikolowym zastosowad nalezy pompy obiegowe, napiecie znamionowe 230V
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Do zabezpieczenia instalocji w obiegu glikolowym | po stronie wody wodociggowej
zastosowac zawory bezpieczeristwa posiadajgce dopuszczenie | certyfikoty zgodnie 2z
obowigzujgcymi przepisami Dozoru Technicznego, cisnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W
obiegu glikolowym zastosowac przeponowe naczynia wzbiorcze na max cisnienie robocze 10
bar posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dozoru
Technicznego;

W uktadzie kolektoréw stonecznych nalezy zastosowac:

- sterownik nadzorujgcy prace ukiadu pozyskania energii stonecznej wg. dokumentac)i
technicznej producenta.

- manometry i termometry o parametrach zgodnych z projektem technicznym

Przewody od kolektorow stonecznych — na dachu przewody naleZy prowadzi¢ w izolacji
termicznej za pomocq welny mineralnej w plaszczu z blachy ocynkowanej. Wewngtrz
budynku przewody izolowaé za pomocg otulin wysokotemperaturowych grubosci 32mm.

Do izolacji zasobnika zastosowal oryginalng otuline dostarczang przez producenta.
Zastosowana otulina musi posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja Ilub SST przewidujg moZliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uZyciem
materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, bgdZ zloZone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
jezeli ten zezwoli wykonawcy na uZycie tych materiatow do innych robdt, niz te dla
ktorych zostaly zakupione w takim przypadku koszt tych materialdow zostanie
przewartosciowany przez Wykonawee pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane | nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajqce atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczqc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skiadowanie materiafow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci | przydatnosci do robdt oraz
zgodnoéé z wymaganiami poszczegdlny SST. Odpowiedzialnoi¢ za wady materiatow
powstale w czasie przechowywania i skfadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze zezwolic na inny sposdb przechowywania i skfadowania niZ
podany w S5T, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualnhe
powstafe z tego tytulu straty. Skifadowanie powinno byé prowadzone w sposcb
umoiliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiaféw powinny byé po zakoriczeniu
robét  doprowadzone  przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jokos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uZzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczha i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg.
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Sprzet bedqcy wiasnoiciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie igotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska | przepisami dotyczgcymi jego uZytkowanio. Wykonawca dostarczy dla
Inspektora Naodzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uZytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilaiciwosci przewoZonych
materiafow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, 5T i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg.

Wykonawca bedzie usuwac na bieigco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonanie robot

Ogdine zasady wykonania robot

5.1.1. MontaZ rurociggow i podstawowych urzqdzen

Rurociqgi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRT! INSTAL - zeszyt
6,7,8 Podstawowe urzqdzenia instalacji kolektordw stonecznych powinny byc rozmieszczone
zgodnie z dokumentacja techniczng. Urzgdzenio wymagajgce okresowej regulacji lub
konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglednieniem fatwego dostepu i obstugi w tym
zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzqdzenia powinny by¢ lgczone z rurociggami w
sposob rozigczny umoZliwiajgey fatwy demontaZ i wymiane poszczegdlnych elementéw wezfa
bez koniecznosci demontazu innych urzgdzen.

Instalacje grzewczq solaréw wykonad z rur miedzianych. W najnizszych punktach zatamarn
sieci rurociqggéw naleZy zapewni¢ moZliwos¢ spuszczenia wody, w punktach najwyiszych -
odpowietrzenia. tgczenie przewoddw poprzez lutowanie lutem twardym.. Do mocowania
przewoddw miedzianych uZywad typowe uchwyty 2 tworzyw sztucznych. Rozstaw
uchwytow wedfug DIN 1988.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych zgodnie z
wymaganiami technicznym. Instalacje wody wodociggowej i ciepfej wody uZytkowej
wykonac z rur miedzianych PE lub PP posiadajgcych odpowiednie atesty. Obieg grzejny z
kotta CO wykonac z rur stalowych

5.1.2. Montaz kolektoréw sfonecznych.

Kolektory sfoneczne montowaé wg projektu, na dachu budynku przy uZyciu stelazy
dostarczanych przez producenta kolektorow sfonecznych wykonanych z aluminiowej
stali nierdzewnej. Zaleca sie scisty wspdlprace pomiedzy firmg instalacyjng a dostawcq
kolektoréw sfonecznych przy wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych
kolektorow na dachu budynku. Kqt pochylenia kolekt. 45° do poziomu — kierunek
pofudniowy. :

5.1.3. Montaz armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna bys instalowana tak, Zeby byfa
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tok instalowac, aby
kierunek przeplywu wody byc zgodny z oznaczeniem kierunku przepfywu na armaturze.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji kolektoréw stonecznych.

Préby szczelnoici dla obiegu glikolowego wykonaé dla cisnienia 5 bar. Proby
cisnieniowe naleiy przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczeristwa oraz
odcietych naczyniach wzbiorczych.

Obnizanie | podwyiszanie ciénienia w zakresie od ciénienia roboczego do probnego
powinno odbywac sie jednostajnie z predkosciq nie wiekszg niz 1 bar/min. Podczas proby
szczelnosci oraz gdy ukfod znajduje sie pod cisnieniem zabrania sie wykonywania
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jakichkolwiek prac zwiqzanych z usuwaniem usterek.

Proby szczelnosci obiegu wodnego wykonaé przy zdemontowanych zaworach
bezpieczeristwa oraz odcietych naczyniach wzbiorczych (prébe cisnieniowg wykonac jako
probe wstepng, giowng i koricowg).

Badanie instalacji w stanie gorgeym moZliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich
warunkéw zewnetrznych (odpowiednio diugie i intensywne promieniowanie stoneczne) -
wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i requlacji oraz do oceny uzysku ciepta w
okresie rocznej eksploatacji instalacji.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieptachronnej.

Roboty izolacyjne naleZy wykonad po zakorczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyiszych robot
protokofem odbioru. Przewody od kolektoréw stonecznych — na dachu naleZy prowadzic w
izolacji termicznej za pomocg wefny mineralnej w ploszczu z blachy ocynkowanej.
Wewngtrz budynku przewody izolowaé za pomocg otulin grubesci 32mm. Otuliny
termoizolacyjne powinny byé nafoione na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. Zasobnik ciepfa powinien by¢ zaizolowany oryginaling otuling
dostarczong przez producenta.

Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatoZong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosei materiafow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgec personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz rohot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzqdzenia
i sprzet badowczy posiadajg waing legalizacje, zostafy prawidfowo wykalibrowane |
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badari.

Program zapewnienia jakosci KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy naleiy opracowanie | przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, moZliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST, poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez [Inspektora Nadzoru oroz zgodnie z harmonogramem robot
zabezpieczajgcym umowne terminy wykonania inwestycji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badar jok
najszybciej. Oryginaly raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakoriczeniu budowy.

Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zotwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatow.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uZycia tylko te materialy, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie obowigzujgcych norm,

- gprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: obowiqzujqgcq normgq lub aprobatq
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono normy, jeZeli nie sq objete
certyfikacji g okreslong w pkt ,ktdre spetniajq wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kaida partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemysfowe muszq posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badari bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jukiekolwiek materiaty,
ktdre nie spetniajq tych wymagari bedqg odrzucone.

Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezqco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci
wykonywanych Robdt z dokumentacjg projektowq i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmujq:

- badanie dostaw materiatéw

- kontrole prawidfowosci wykonania Robot

- kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnier,

- ocene estetyki wykonanych robdt

Biezqca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczqcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjq projektowq i 5T, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takie w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt :zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajqcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleinosci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegajq nastepujgcy

etapom odbioru: odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu; odbiorowi

czesciowemu; odbiorowi ostatecznemu; odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajgcych i uleqajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jokosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu  bedzie dokonany w  czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu  do ich ilodci, jakosci | wartosci.. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robot  dokona  komisja  wyznaczona — przez
Zamawiajgcego w obecnosci  Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZonych dokumentow,
wynikéw badadi | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjqg projektowq i ST.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robdt sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujqce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowq 2z naniesionymi zmianami oroz dodatkowg,
Jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy;
- szczegbfowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy ew. uzupetniajgce
lub zamienne.
- recepty i ustalenia technologiczne;
- dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty);
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badari i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z 5T, i ew. PZI;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZL;
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badari i pomiaréw
zalgezonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ1;
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqcych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzqdzen;
Odbior poqwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniafych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot".
Jednostka cbmiarowa
Jednostkg obmiarowag jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
Jednostkq obmiarowgq jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji.
Jednostkq obmiarowq jest szt (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

Odbidr robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane :zgodnie 2z dokumentacja projektowq, S5T
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dafy wyniki pozytywne
Podstawa platnosci
Ustalenia ogolne
Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
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10.

obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaftowo podstawq platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe robdt bedg obejmowad wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotowych robat.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonaniag instalacji obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- roboty instalacyjne montazowe,
- przeprowadzenie pomiarow i badan, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przepisy zwigzane
- Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych,

- Wymagania Techniczne COBRTIINSTAL - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych

- Wymagania Techniczne COBRTINSTAL- "Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw
cieptowniczych"

- Warunki techniczne Dozoru Technicznego
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

| =F

ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACI ELEKTRYCZNEJ

I—E.

ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW ELEKTRYCZNYCH

I —E.

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACI ODGROMOWEJ

3.2:

1.3.

1.4.

1.5

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem n/n S5T sq wymagania dotyczgce montaiu i odbioru opraw elektrycznych

w budynku Ztobka Integracyjnego w Scinawce Sredniej ul. Kosciuszki 14

Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zleceniu i wykonaniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych 55T

- zakup przewoddw, osprzetu, rozdzielnic, aparatury i materiatow pomocniczych i
transport materiatow na plac budowy

- instalacje elektryczne oswietleniowe

- instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych

- instalacje elektryczne sitowe

- instalacje sterowania wentylacjg

- montaZ tablicy rozdzielczej budynku, gidwnej oraz tablic lokalnych

- montaZz zigcza kablowego

- instalacje uziemienia i pofgczenn wyréwnawczych

- instalacje piorunochronng

- Sprawdzenie rezystancji izolacji,

- demontaZ istniejgcej instalacji elektrycznej
ponadto :

- wykonanie bruzd, slepych otworow, wnek oraz przebi¢ w Scianach i stropach

- zainstalowanie przepustow pod przewody w scianach i stropach.

- Rozwiniecie przewodu, sprawdzenie, admierzenie | ucigcie

- Mocowanie przewoddw do podfoia przy pomocy gwoZdzi, drutu wigzadetkowego
i zaprawy gipsowej;

- Zarobienie koricowek przewoddw i sprawdzenie ciggfosci zyl

- MontaZz puszek | odgafeznikéw z tworzyw sztucznych ;

- MontaZ tgcznikéw i gniazd wtyczkowych z podfgczeniem,

- Wykonanie wypustéw pod oprawy oswietleniowe

- MontaZ rozdzielnic o masie do 10,0 KG

- Montaz aparatury w rozdzielnicach

- Podtgczenie wentylacji mechanicznej

- Podlgczenie wentylacji w sanitariatach sterowanej wraz z oswietleniem

Okreslenia_podstawowe

Okreslenia podane w n/n szczegéfowej specyfikacji technicznej sq zgodne z

obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc

z dokumentacjg projektowgq.

Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu |[materialéw pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne zpodanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzqdzer iosprzetu niz

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z InZynierem.
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2.3.

2.4

2T,

2.6.

Fids

2.8

2.8.

2.10.

b 50 1y I
2.12.
2l 3;
2.14.
2.15.
2.16.

Materialy
Tablica rozdzielcza giéwna oraz tablice lokalne z wyposaZeniem projektowanym_indywidualnie

wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. {11 =i etap )
Ztgcze kablowe lub tablica przyfgczajgca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznego
o prqgdzie do 200 A, jedno-, dwu- lub trzy-odplywowe, z ukfadem samoczynnego zafgczania
rezerwy (5ZR) lub bez ukfadu SZR.
Przewdd instalacyjiny o izolacji i powfoce na napiecie znamionowe 450/750 V z Zytami
miedzianymi o przekroju do 2,5 mm’ i ilosci zyt 3+5
Przewod z Zyfqg miedziang, jednodrutowq o przekroju do 2,5 mm?® na napiecie znamionowe 250
V w izolagji

Oprawy fluorescencyjnelx40 W, 2x 40 W, 4x20 W (do wnetrz) = nasufitowe wyposaZzone, lub
nie, we wfasny uktad zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania 2 h.
Oprawy fluorescencyjne 1x40 W, 2x40 W (bryzgoodporne) wyposaione we wiasny uklad
zasilania awaryjnego jak w p.2.5.
Oprawy fluorescencyjne 2x40 W, 4x20 W do wnetrz, przeznaczone do whudowania w sufity
podwieszane wyposaZone we wiasny uktad zasilania awaryjinego jak w p. 2.5.
Oprawy do Zaréwek 60 W i 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 W (ewakuacyjne) i oprawy
do swietlowek kompaktowych.
Obudowy z przyciskami sterowniczymi i stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
Odgatezniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mm* , 380 V (do instalacji
szczelnych).
Puszki instalacyjne z tworzywa — koricowe o Srednicy 60 mm i rozgateZne o $rednicy 80 mm.
Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250 V.
Gniazda wtyczkowe natynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A, 250 V.
tgczniki i przefgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.
tgczniki jednobiegunowe 6 A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub betonie.
Gniazda wtyczkowe 16 A, 500 V, 3-fazowe, pieciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.17. Rury winidurowe instalacyjne o Srednicy do 20 mm.

2.18.
2.19.

2.21

Drut stalowy ocynkowany o srednicy 6 mm.

Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

. Zfgcza kontrolne instalagji piorunochronnej

Odbiér materiaféw na budowie:

- Materialy takie jok tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarczac
na budowe wraz ze swiadectwami jaokosci, kartami gwarancyjnymi, protokofami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na migjsce budowy materiafy naleZy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi  wytwdorcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na
jakos¢ wykonania robot, materialy nalely przed ich wbudowaniem poddaé badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

Sktadowanie materiatow na budowie:
- Skiodowanie materiatdw powinno odbywad sie zgodnie zzaleceniami producentow,

w warunkach zapobiegajqcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wfasciwosci
technicznych na skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowac wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiafdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczeristwa przeciwpoZarowego.

Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uZycie nastepujgcego sprzetu:
samochod dostawczy do 0,9t oraz spawarki transformatorowej do 500 A.

Transport
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s

5.3,

5.4.

5.5.

5.6.

Materialy na budowg powinny byc przywoione odpowiednimi Srodkami transportu,
zabezpieczone w sposdb zapobiegajqcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacjii i harmonogram  robdt
uwzgledniajqcy wszystkie warunki, w jakich bedq wykonywane roboty instalacyjne.
Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzqdzeniami, powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidfowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Monta? konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioia w sposéh trwaty,
uwzgledniajqcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowat,
oraz sam rodzaj instalacyi.

Przejicia przez $ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. muszq byc
chronione przed uszkodzeniami.

przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réinych atmosferach powinny byé wykonywane
w sposob  szczelny, zapewniajqcy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

obwody instalacji elektrycznych przechodzqc przez podiogi muszq by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osfony przed uszkodzeniami
mechanicznymi naleZy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane
itp.

MontaZ sprzetu, osprzetu i opraw o$wietleniowych

Sprzet iosprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioia w sposéb trwaly zapewniajgecy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyc konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podfoiu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podfoZa za pomocq kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki)
dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowad przez wkrecanie
w metalowy kofek rozporowy lub whetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocq kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw wieszakowych powinno umoiliwiaé ruch wahadfowy oprawy.

Przewody opraw oswietleniowych naleiy tqczy¢ z przewodami wypustéw za pomocqg zigczy
swiecznikowych.

Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywoé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Podejscia do przewoddw utoionych w podfodze naleiy wykonywad w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podfogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach. Rury ikanaly muszq speinia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢
wyprowadzone ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowac podejicia zwieszakowe. Sq to najczescief
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach Jub
korytkach kablowych. Podejicia zwieszakowe nalezy wykonywad jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami ufozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju poditozach np. ksztattowniki, korytka itp.
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8.2

Uktadanie przewoddw

5.7.1. Przewody izolowane jednozylowe w rurkach

a)

b)

Uktadanie rur
Rury nalezy uktadad na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych

w podfoiu. Korice rur przed pofqczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Zaleinie od przyjetej technologii montaZu i rodzaju tworzywa fqczenie rur ze sobq oraz
sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koricow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby spfaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznegj Srednicy. Promien giecia powinien zapewniac swobodne wcigganie
przewoddéw.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umoiliwic
odprowadzenie wody powstafej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie ukfadania rur
z wciggnietymi w nie przewodami.

wcigganie przewoddw
Przed przystgpieniem do weciqgania przewodéw nalely sprawdzic prawidfowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego pofgczen z rurami oroz
przelotowost.
Weigganie przewoddw nalezy wykonac za pomocq specjalnego osprzetu montazowego.
Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktdre péiniej zostang uZyte w instalacji.
tgczenie przewoddw wykonac wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zaleinosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
= w wykonaniu zwyklym,
- w wykananiu szczelnym.
Stosuje sie nastepujqce rodzaje instalacyi:
- bezposrednio na podfoiu za pomocq uchwytoéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegfosciowyeh (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwykiym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
— w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnef nalezy:
przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocq dfawikéw.
Srednica difawicy iotworu uszczelnigjgcego piericienia powinna by¢ dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnianie ich za pomocq odpowiednich uszczelniaczy.
. Ukfadanie przewodow na uchwytach
Na przygotowanej trasie nale?y zamontowac uchwyty wg weczesnigjszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny byé wieksze od 0,5 m dla przewodéw
kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytow powinno byc takie aby
odleglosci miedzy nimi ze wzgleddw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaly sie w poblifu sprzetu iosprzetu do ktérego dany przewdd jest
wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie byfty widoczne.
s Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- ulozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek pod asprzet oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnef naleZy przewody i kable uszczelniac
w osprzecie oraz aparatach za pomocq diawnikdw.
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5.8.

5.9,

5.10.

Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana
do Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dfawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocq
odpowiednich uszczelnien.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podioza,
utoZenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ufoienie przewodow w korytku
wraz z zafoZeniem pokryw.

= Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagad bedzie:

- zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocq kotkow rozporowych
przykrecanych do podfoZa, utoZenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatoZeniem pokrywy.

tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw naleZy dokonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowac polgczer skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewngqtrz
przewody, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostafo opracowane w projekcie, sposob
podigczenia naleZy uzgodnic z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InZyniera.
Przewody muszq by¢ ufoZone swobodnie inie mogg byc naraZone na naciggi i dodatkowe
napreZenia. Do donego zacisku naleZy przytgczyc przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sq przyfqczone za pomocq oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowad sie podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umoiliwiajgcy przeptyw prgdu. Dtugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidfowe przyltgczenie.

Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri
mechanicznych. W przypadku stosowania 2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzac warstwy cyny.

Korice przewoddéw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

Przyvlgczanie odbiornikow

Miejsca pofgczeni Zyt przewodow zzaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczone. Samo polgczenie musi by wykonane wsposcb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sify docisku, korozjg itp.
Pofgczenia mogq by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika | warunkdéw technologicznych. Przytqczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpodrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Pofgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sq na drgania o duzej amplitudzie
ub przystosowane sq do przesuniec lub przemieszczen. Polgczenia te naleiy wykonac:
przewodami izolowanymi wieloZytowymi gietkimi lub oponowymi,

przewodami izolowanymi jednozytowymiw rurach elastycznych,

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Monta? tablicy rozdzielczej i zigcza kablowego

Przed przystgpieniem do montaZu urzqdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podioia w sposob podany
w dokumentacji.

Urzqdzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montaZu wraz z przykreconqg do nich
konstrukcjq wsporczq nalezy wstawic w przygotowane otwory i zalac betonem.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagfebionej nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podfozu.
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Po zamontowaniu urzgdzenia naley:
zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w - oddzielnych opakowaniach,
dokrecic w sposéb pewny wszystkie Ssruby i[wkrety w pofqczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
zatozyc ostony zdjete w czasie montazu
podigczyd obwady zewnetrzne oraz przewody ochronne.

5.11. Montaz sztucznych zwoddw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowaé na stafe przy uZyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny byc zgodne z normg. Zwody poziome nalezy
instalowad co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno
zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach fatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzajgce
Przewody odprowadzajgce powinny byc ukladane na zewnetrznych scianach budynku na
wspornikach | uchwytach. Odleglosc od scian budynku powinna byc taka sama jak przy
zwodach poziomych. ;
Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy
zwodem, a przewodem uziemigjgcym. Pofgczenia przewodow odprowadzajgcych
z uziomami sztucznymi naleZy wykonac przy pomocy zigczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne naleZy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, promieniowe [ub
pionowe.
Uziomdw tych nie wolno zabezpieczac przed korozjg powlokami nie przewodzgcymi. Do
uziomu nalezy potgczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzqdzenia metalowe.
5.12. _Proby montazowe
Po zakoriczeniu robodt nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujqgce badania i pomiary.
Zakres préb montazowych nalely uzgodnié z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw
- pomiary impedancji petli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemieri
5.13. Demontai instalacji elektrycznych
W budynkach Ilub pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potrzeb naleZy wykonaé
demonta? instalacji wraz z osprzetem.
Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie naleZy odtworzyc ubytki tynkow.
6. Kontrola jakosci robdt
Sprawdzenie i odbidr robét powinno bycé wykonane zgodnie z normami 4], [5] i przepisow [6]
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoriczeniu powinno
podlegac:
- Zgodnosc wykanania robét z dokumentacjq projektowg,
- wilasciwe podfgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zalgczanie punktow swietlnych zgodnie z  zatoZonym programem
- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.
7. Obmiar rabét
Obmiar robdt obefmuje catosc instalacji elektroenergetycznych.
Jednostkq obmiarowq jest komplet robdt.( dla przewodéw w mb, dla osprzetu i aparatury
w sztukach )
Obmiar robdt powinien obejmowac elementy zgodne z projektem oraz z wpisami i
nspektora nadzoru do dziennika budowy.
8. Odbidr robot
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Do komisyjnego odbioru robét wykonawca powinien przedstawi¢ protokoly badar i
pomiarow rezystangji izolacji, uziemieri oraz skutecznosci ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Sprawdzeniu podlega prawidtowosd dziatania instalacji w
warunkach normalnej eksploatacji jok i w warunkach zokidceniowych. Zakoriczenie
odbioru nastepuje protokolarnie.

Podstawa pfatnosci

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.
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