
KSIEZNO WODOCIAG KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
1

d.1
KNR-W 2-01
0113-09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagórkowatym km

0.384+0.967+0.214+0.280+0.249 km 2.094
RAZEM 2.094

2
d.1

KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV

m3

(0.384+0.967+0.214+0.280+0.249)*0.8*1.8*1000 m3 3015.360
RAZEM 3015.360

3
d.1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

(0.384+0.967+0.214+0.280+0.249)*2*1.6*0.6*1000 m2 4020.480
RAZEM 4020.480

4
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

(0.384+0.967+0.214+0.280+0.249)*0.8*1.2*1000 m3 2010.240
RAZEM 2010.240

5
d.1

KNR 2-01
0233-03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. IV

m2

(384+967+214+280+249)*1.5 m2 3141.000
RAZEM 3141.000

6
d.1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

(384+967+214+280+249)*0.8*0.5 m3 837.600
RAZEM 837.600

7
d.1

KNR 2-18
0501-01

podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

(384+967+214+280+249)*0.8 m2 1675.200
RAZEM 1675.200

8
d.1

KNR 2-18
0501-04

OBSYPKA RUROCIĄGU z materiałów sypkich o grub.25 cm m2

(384+967+214+280+249)*0.8 m2 1675.200
RAZEM 1675.200

9
d.1

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

1178 m 1178.000
RAZEM 1178.000

10
d.1

KNR-W 2-18
0109-03

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 90 mm

m

521 m 521.000
RAZEM 521.000

11
d.1

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

230 złącz. 230.000
RAZEM 230.000

12
d.1

KNR-W 2-18
0110-03

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

złącz.

130 złącz. 130.000
RAZEM 130.000

13
d.1

KNR-W 2-18
0112-01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej do 90 mm

szt

26 szt 26.000
RAZEM 26.000

14
d.1

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

15
d.1

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl

5 kpl 5.000
RAZEM 5.000

16
d.1

KNR-W 2-18
0205-02

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1

KNR-W 2-18
0527-01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. nominalnej 210 mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie BLOKÓW OPOROWYCH o objętości do 1.5 m3 - elementy betono-
we

m3

4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
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19

d.1
KNR-W 2-18
0301-02

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m  mm w gruntach kat.III-IV m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

20
d.1

KNR 2-28
0314-01

Rurociągi wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm m

46 m 46.000
RAZEM 46.000

21
d.1

KNR-W 2-18
0210-01

Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr32 mm montowane na rurociągach
PVC i PE

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grub. 3 cm

m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

23
d.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

24
d.1

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

25
d.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

26
d.1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

m2

112 m2 112.000
RAZEM 112.000

2 HYDROFORNIA
27

d.2
KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV

m3

2.0*6.0*1.5*1.2 m3 21.600
RAZEM 21.600

28
d.2

KNR-W 2-02
0201-02

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer. do 0.8 m m3

2*3.0*0.8*0.6 m3 2.880
RAZEM 2.880

29
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

2*3.0*0.24*1.2 m3 1.728
RAZEM 1.728

30
d.2

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe m3

2.4*3.0*0.24 m3 1.728
RAZEM 1.728

31
d.2

KNR-W 2-02
0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga
i nast. warstwa

m2

2.4*3.0 m2 7.200
RAZEM 7.200

32
d.2

KNR-W 2-02
0608-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome od spodu
konstrukcji na zaczynie gipsowym

m2

2.4*3.0 m2 7.200
RAZEM 7.200

33
d.2

KNR-W 2-02
1109-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 10x20 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

2.4*3.0 m2 7.200
RAZEM 7.200

34
d.2

KNR 2-25
0102-01

Montaż obiektów kontenerowych - hydrofornia konte-
ner.

1 konte-
ner.

1.000

RAZEM 1.000
35

d.2
KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV

m3

28.0*0.6*0.6 m3 10.080
RAZEM 10.080

36
d.2

KNR-W 2-01
0222-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

28.0*0.6*0.6 m3 10.080
RAZEM 10.080
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37

d.2
KNR 2-18
0501-01

podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

28.0*0.6 m2 16.800
RAZEM 16.800

38
d.2

KNR 5-18
0102-05

Przyłącza i przerzuty trojfazowe wyk.przewodem YADYn o przekroju do 4x16
mm2 o długości do 30 m

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

3 ODBUDOWA  ODCINKA SIECI  WODOCIĄGOWEJ
39

d.3
KNR-W 2-01
0113-09

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie pagórkowatym km

0.781 km 0.781
RAZEM 0.781

40
d.3

KNR-W 2-01
0212-09

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.IV

m3

781*0.8*1.8 m3 1124.640
RAZEM 1124.640

41
d.3

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

781*1.8*2 m2 2811.600
RAZEM 2811.600

42
d.3

KNR 2-01
0320-05

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m
kat.gr.III-IV

m3

781*1.8*0.8 m3 1124.640
RAZEM 1124.640

43
d.3

KNR 2-01
0233-03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. IV

m2

781*4 m2 3124.000
RAZEM 3124.000

44
d.3

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

781*0.8*0.5 m3 312.400
RAZEM 312.400

45
d.3

KNR 2-18
0501-01

- podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm m2

781*0.8 m2 624.800
RAZEM 624.800

46
d.3

KNR 2-18
0501-04

Obsypka rurociągu - podłoża z materiałów sypkich o grub.25 cm m2

781*0.8 m2 624.800
RAZEM 624.800

47
d.3

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

781 m 781.000
RAZEM 781.000

48
d.3

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

złącz.

110 złącz. 110.000
RAZEM 110.000

49
d.3

KNR-W 2-18
0112-02

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-
niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-
wnętrznej 110-140 mm

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

50
d.3

KNR-W 2-18
0205-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.3

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie bloków oporowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe m3

4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
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