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STAROSTWO POWIATOWE
w Klodzku -

lodsko, s elbo

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawa budowlanego(Dziennik
Ustaw z 2006r. nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) -odwiadczam, Ze pro-
jekt budowlany pod nazwa:

Budowa wewnetrznej linii zasilajgcej do hydroforni kontenerowej w Scinawee Sredniej

dz. 250/4.

Sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

magr inz. Wiadyslas

niewics

upr. w spec). p-inzynier.
w zakresie instalac

Nr UAN V

Nr UAJ 49/90
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Ktodzko, dnia 2012-05-15
Gmina Radkow

Rynek 1
Nr: RD4-4/RDE4-4/J4/216/2012 57-420 Radkéw
WARUNKI PRZYEACZENIA
Whnioskodawca: Gmina Radkéw
Rynek 1

57-420 Radkéw

Obiekt: kontenerowa hydrofornia

Adres przytaczanego obiektu: Scinawka Srednia dz. nr 250/4

Ninigjszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreélenie warunkdw przytaczenia w dniu:2012-04-16.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2012-04-16., informujemy, 2e zapewniamy przylaczenie do sieci OSD |
dostawe energii elektrycznef o catkowitej mocy przylgczeniowej:

Przylgcze: 5,0 kW wroku ...... , docelowo 5,0 kW wroku ...... dla zasilania podstawowego na ponizszych

warunkach.

Wymagania techniczne - przylacze (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: istniejacy stup obwodu X-1

2. a) Migjsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odptywowe zabezpieczenia przecigzeniowego, w
kierunku instalacji odbiorczej.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski odptywowe
zabezpieczenia przecigzeniowego, w kierunku instalacji odbiorcze;.
3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: na granicy dziatki nr 250/4 zabudowa¢ ZK1a-1P i zasili¢ z najblizszego stupa
obwodu X-1 kablem YAKXS 4x min.35mm? .

b) w zakresie sieci:
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: od projektowanego przylacza
wewnetrzng linig zasilajgcy instalacje odbiorcza realizuje inwestor wlasnym kosztem i staraniem.

4. Uktad porniarowo-rozliczeniowy na napieciu 230/400 V:
a) rodzaj uktadu: bezposredni uktad pomiarowe - rozliczeniowy
b) miejsce zainstalowania: w migjscu ogolnie dostepnym
5. Zabezpieczenia glowne (przedlicznikowe - rozigcznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi : 50 A /
gG, przecigzeniowe zalicznikowe - zastosowac 3x10 A tréjfazowe zabezpieczenie przecigzeniowe (za
licznikiem) — ogranicznik mocy.
6. Do obliczen przyjaé parametry sieci do miejsca przytaczenia :
a) moc transformatora : 250 kVA w stacji transformatorowej R-916-16
b) zabezpieczenie obwodu nr X-1 w stacji R-916-16 63 A/ gL
c) rodzaj obwodu AL. 4x50 mm? dlugosé 95 m.

VIl Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonac¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogs wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okre$lone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéow
funkejonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z poZn. zm.].
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0SD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miéngaUlr%hitzen_té"

wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wn Daewy
o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst
jednolity Dz.U.z2006 Nr89 poz.625 wraz zpozniejszymi zmianami irozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcy Taryfg, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuci.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie |
uzgodnienie z OSD: projektu budowlano-wykonawcze dotyczgcego : rozbudowy sieci oraz instalacji
odbiorczej Podmiotu Przytaczanego podlegaja uzgodnieniu przez Rejon Dystrybucji w Klodzku pod
wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przylgczenia, przed ztozeniem dokumentacji w ZUDP.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce ninigjszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodnicz .........

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energu
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne Z#rodio energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigeia do  sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne. *

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawea winien zwrocié sie do Rejonu Dystrybucji w Klodzku z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen *

OSD oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spelnieniu przez Wnioskodawce
postanowien ninigjszych warunkéw przylaczenia | po wykonaniu niezbgdnych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy o
przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekiryczne] na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest odwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z poZniejszymi zmianami) i winno byc traktowane jako przyrzeczenie
zawarcla umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z
péznigjszymi zmianami).

Stacje transformatorows nalezy zlokalizowa¢ w miejscu umozliwiajgcym:*

= montaz urzadzen i wyposazenia stacji,

» wyprowadzenie kabli éredniego i niskiego napigcia,

» swobodny dostep do pomieszczen stacji dla stuzb energetycznych.

Wnioskodawca powinien ustanowi¢ na rzecz OSD sluzebno$¢ przesylu polegajgcg na prawie
posadowienia urzadzen elektroenergetycznych sluzacych realizacji przylgczenia lub dokonac
geodezyjnego wydzielenia dziatki pod projektowang stacje transformatorowa. Regulacji prawnej nalezy
dokonaé w porozumieniu z Rejonemn Dystrybucji w Klodzku

FPodmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napigciu
Znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspdtpracy ruchowej posiadanych urzgdzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreélonych w instrukeji opracowanej dla sieci, do ktorej
te podmioty sg przylaczone - ,Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na
stronie internetowej Tauron Dystrybucja.

Whioskodawca zobowigzany jest zglosié pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pragdotworczy oraz
uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byé wykonane
w sposob wykluczajacy prace rownoleglg agregatu z siecia dystrybucyjna oraz mozliwo$é podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Warunki przytaczenia okreslono dla gr. przytaczeniowych V.

Przygotowat Juszczak Janusz Ll I L e R

Zal.:
projekt umowy o przytaczenie/wniosek AR
Kop

(Pe{nomocnlk Oﬁg)
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Adresat
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

B Plan realizacyjny

B Porozumienie

B Zlecenie Inwestora

B Obowiazujace przepisy, normy

Zakres opracowania

Budowa wewngtrznej linii zasilajgcej do zasilania hydroforni kontenerowej w
Scinawce Sredniej dz. nr 250/4.

Zasilanie hydroforni

Hydrofornie kontenerows nalezy zasili¢ kablem z istniejacej stacji transforma-
torowej R-916-16 zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia RD4-4/RDE4-
4/13/216/2012. Od slupa X-1/3 Tauron Dystrybucja wykona przylgcze energe-
tyczne kablem YAKXS 4x 35 mm’ zakoriczone zestawem zlaczowo pomiarowym
Zkla-1P. Od zestawu Zkla-1P do rozdzielni hydroforni kontenerowej nalezy
ulozy¢ kabel YKY 5x6 mm2. Rozdzielni¢ hydroforni kontenerowej uziemic¢ bed-
narka Fe/Zn 25 x 4 mm” . Uziemienie nie moze byé wyzsze niz 10 Q.

Kable uklada¢ zgodnie z Normg SEP N SEP-E-004 oraz N SEP-E-001 oraz pla-
nem zagospodarowania.

Tresé¢ opasek uzgodnié z Inspektorem Nadzoru .

Kabel po ulozeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nad-
zoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Na trasie projektowanego przylacza nie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne.
Prace mozna wykonywaé mechanicznie,

Kabla ukladaé w rurze oslonowej Arota na calej dlugo$ci.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym szybkie wylaczanie zasi-
lania.

magr inz. ‘Na‘ﬂd‘y’b’"é]w
HRE W ospec) i

Mewicy
P B FRE :
Salac “MNZvnier.

W zakresie nstalacie ;
= 1% Cl elektryes
NrUAN v y _'!_J{'h'"”':" ine
Nr U VI ;. " ..-: o
- =I/3/4%
& /3/45/90
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Y Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s] Zs [Q2] la[A] Zs"la [V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U lzw [A]
L1:1 Al 502 85,0 B1:1_1 Wiz 63 A (PN-87) 50 0,191 3490 686,64 287 230 TAK 12045
Kt:2 YAKY4x 352 50,0 B1:1_1 Wtz 63 A (PN-87) 50 0,291 3490 101,59 +4,08 230 TAK 7801
W13 Cu 62 80 B1:3 1 S303 C 10 A (FAEL) 0,2 0,348 86,5 30,00 1,20 230 TAK 661,2

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie och
W obliczeniach uwzgledniono wartosé impedancji powiekszong o 25%,
Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezyslancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewoddw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemysiu [...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1092
- rezystancie i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wylgczalnych odezytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw ({tolerancia odczytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Ukytkownika

rony od porazeri pradem slektrycznym.

L5

B2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CEMTUM [www.centum_pl} informacie: Www.0BE2002. pl; info@obl2002.pt; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418836, 601 229221 Strona: 11
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.w” - Wyniki obliczeri spadkéw napiecia:

o

“Element Opis Im] UIV] X Pik. ZPsk nk Pik kik Ps k. Pok kjis. Piw. nw. ZXIPiw. Tnw. kjw.  Pobl cosd kx dU[%) IB[A]
L1:1 Al 507 95,0 400 5,02 5,02 1 0.01 1,00 0,01 5,02 1,00 - - - - 502 095118 021 7,63
K1:2 YAKY4yx 352 50,0 400 501 5,01 1 0,01 1,00 0,01 5,01 1,00 - - - - 501 095104 0,14 7.61
W1:3 Cug? 8,0 400 5,00 5,00 1 5,00 1,00 5,00 5,00 1,00 - - - - - 500 0,951,00 008 7.60

5,02 5,02

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:
S Pi k. - suma mocy zainstal. odbiorcow komunalmych [k
S Ps k. - suma mocy szczyt. odbiorcéw komunalnych [kW]
n k., Pi k., kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego [kW]
Po k = [Po(k-1)+Ps(k-1)]"kjs(k-1)} + Ps k

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancie typowych transformalonéw, kabli

* - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

=3

22002 EL-PRO [www_elpro.poczion.pl), CENTUM {wmww.centum.pl) informacie; www.obl12002 pl;

i przewoddw linii napowietrznych |
- rezystancje i reaklancje innych elementdw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnoéci dia odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

0,43

kj 8. - wsp. jednoczesn, styku galgzi {dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego [kW]

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcow wiejskich [kW]
S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

kjw. - wsp. jednoczesnosci dia odbiorcaw wiejskich

Pobl - rzeczywiste obcigzenie moca danego odcinka [kW]
kx - wspolczynnik wphywu reaktancji loe1+(X/R)"g fi

IB - prad roboczy [A]

instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu {...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992

info@obi2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lubtin, Organowa 1119; 81 7418036, 601 229221 Strona: 1M
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[Al] Al 507 [Al] YAKY4x 3 [Cu] Cu &*
il + 507 +35 PF001 K +6? Pi=5 kw
250 kVA 5 s O 1 cos¢= 0,95
= _ U=400vl |
PN-87 UL=50V FAEL UL=50V
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©2002 EL-PRO {www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: www.obl2002 pl;

info@obl2002.pl; EL-PRO, 20-882 Lublin, Organowa 11/19; 81 7418936, 80Wiersz 1 Kolumna 1
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=% ul. Okrzei 1 ;
67-300 KLODZKO
INFORMACJA
dotyczaca

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Wewnetrzna linia zasilajaca do zasilania hydroforni w Scinawce
Sredniej dz. nr 250/4

Adres obiektu: Scinawka Srednia dz. nr 250/4

Inwestor: Gmina Radkéw
UL Rynek 1
57-420 Radkéw

3 S ,l,.r““_ % adysfg ’{Uchrm}w,'p,

Projektant: mgr inz. Wiadystaw Juchniewicz L rakreet ) NSERIACY )0 syriar
ai =re | _,:i,-‘xci !L‘:‘.\:ﬂi"-p- ‘- -.

7 ToG/ a7
40/00
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8TAROSTWO FOWIATOWE
A W Klodzku
% ul. Okrzei 1, '+
57-300 KrODZKO

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszcze-
golnych obiektéw

I.1. Zakres robot . .
Zakres robot obejmuje budowe wlz do zasilania hydroforni w Scinawce Sredniej dz. nr

250/4

1.2. Kolejnosé realizacji

* o 9o @

Wykopy liniowe pod kable energetyczne
Ulozenie kabli energetycznych
wykonanie czeéci kablowej wlz.
Podlaczenie kabli w Zkl1a-1P
Wykonanie pomiaréw ochronnych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) Budynki mieszkalne
b) Droga gminna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi
a) czynne linia niskiego napiecia,
b) droga gminna

4. Wskazania dotyezgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m

— nie wystepuja

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych dopuszczaé tylko pracownikow, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkow na budowie.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szezegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Prace w strefach szczegdlnego zagrozenia wykonywaé na polecenie na prace

6.1. Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigbw
Roboty wykonywaé pod bezposérednim nadzorem kierownika budowy.

s
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Na podstawie §92USts1, PKE 1, § 6,ust,1, §.7 ig13ust 1pkt. B lit G
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodzielnyeh funkeii technicznych w budownietwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) ... “LADYS}E‘AW ‘JUCH'N]'EHICZ S
‘ {imig | nazwislko}
magister inzynier elektryk
e e e P i g
uradzony(a) dnia 10 sierpnia 1958 . SERPAEN. e i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

___kierownika budowy i robot

A R A i et et Ao R e e st
w  specjalnodci insta}acyqno-inzwaj.er Jnej R e SR
{rodza] specialnotel technlezno-budowlane])

w zakresie ...Siecl elektryczne

i jest upowainiony(a) do:

1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie napowietrznych i kablowych
linii energetycznych, stacdi 1 urzgdzeri elektroenergetycznych,
vy 5, ust.1, pkt 1, § 7

2~ sporzadzania w budowniciwie oséb fizycznych projektdéw napowletrznych
i kablewyech linii energetycznych, stacldi 1 urzgdzen elektroenergetycz-
nych
g 6,'ust.1 ~

of

W "‘-_uu;-,('." AL i !‘ﬂ.

= Rl % e 0
.(I:ugl,ﬁls 1 pleczit)
Y

DZG 2713-391-1-0489 12.00.80 1000 Ad
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STAROSTWO POWIATOWE
w Kilodzku
ul. Okrzei 1 .
57-300 KEODZKO

UF‘?AID VTR wOnrEy
ilJ-rf,.[ 1] 4' T

{mi~
Areiit u.;u.yi; oy PR
ul Vyaocklego lJc' tal. 221.88

PGl BRLY CH .ﬂﬁ%ﬁﬂ?ﬁﬁhmm“dmwm%ﬂﬁﬂzglzizjﬁ:mr

Ny UAN.VI=1/3/156/57

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji 1ethnlc:nych w budownictwie

5, ust.l, § 6, ust.l, 5 7, ' 4
Na podstawie § . e i 8 13 uste 1 plets s b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska' z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bﬁdownictwie. (Dz. 1. ﬁr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze .
GLADYSEAY  JUCHNIELICZ
Ohywatel(ka)
“%imig 1 nazwisko)
m.mwt er i naynier ul sliryk
.................................. fty‘tul nauknwy = znwodnwrj s
urodzony(a) dnia l_Dsleran.a 195.5,.3 W Zarach A R e e

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykeonania samodzielnej funkeji .. o Y

kicrowniks budowy i robot
{rodzaj funkejl) ‘ A

w specjalnosei ingtalacyino-inaynl ery dne o
(rodza) spoojalnode] wchnlcznu-hudnwlnnnn

w zakresie instal acje » 9% uk‘t er;ne ........... A

L 4
(specjolizacia zllwﬂ‘agfla)

DZG 3713-1=1-02335 BE=11=15 1000 EO
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STAROSTWO POWIATOWE
. W Kiodzku
- ul. Okrzei 1
§7-300 KLODZKO

Obywatel(ka) 2adysiaw Juchniewicz jest upowazniony(a) do:
{imig | nazwisio)

l- kierowania, nedzorowanis i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzenia konstrukcyinveh
clamentdw instaleacji oraz ocenianis i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji slektrycznych
5 B, ust. 1, 5 7 . ; v

2= sporzpdzanis w budownictuie osdk fizycznych projektiw

instalacji elektrycznych
- 6, ust, 1 :
reftilald \"v'n"aé!érlzm
T. 9006 Lioriyi

£

o/

-~

. (podpis | plecrge)
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] DOLNOSLASKA
S| OKREGOWA
NH 1z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn... 551470057

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Wiadystaw Juchniewicz

nazwisko rodows ossniiBoinaSiniERnaninERET s
miejsce zamieszkania ..ul:Grabowa4s

jest czlonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/IE/2184/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.....2013-01-01_ do dnia.... 2013-12:31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INFVNIEROY BUDDWHICTWA

czedi podeied PesesudiimepBgdy [ENB)

Termin wainoscl niniejszego zadwiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow"

2012-12-05

9w Klodzku

- =ul. Okrzei 1

B
STARCGETWO POWIATOWE

85300 KLODZKO

50-114 Wroclaw ul. Odrzanska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piib.org.pl, e-mail: dos@do

___? 4 .
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4899 bp Projektowany kabel YKY SxBmm® l

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wewnetrzna linia zasilajaca hydroformnie w miejscowosci
Scinawka Srednia dz. nr 250/4

Inwestor Gmina Radkéw

Projektant mgr inz. Wiadystaw Juchnlewicz

Rysunek nr 1 Skala 1:1000 Maj 2013




STARUS WU PUWIAIUWE
., . w Kilodzku
S ul. Okrzei 1
57-300 KLODZKO

Projektowany przez
TAURON Dysirybucija S.A.
zestaw ziaozown-pomiarowy ZK1a-1P
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WLZ Odblorcy
YKY hxb dl. 8m

UKEAD ZASILANIA
Wewnelrzna linia zasilajgca hydrofomie w migjscowosci
Scinawka Srednia dz. nr 250/4
Inwestor Gmina Radkow
Projektant mgr inz. Wiadystaw Juchniewicz
Rysunek nr 2 Skala n/d Masj 2013
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