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Zakup sprzetu w ramach realizacji projektu ,Wspolnymi sitami przeciw kleskom zywiotowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V a Republika

PREKRACUJEME HRANICE e 7 EVROPSKA:« UNIE / UNIA EUROPEJSKA
PRZEKRACZAMY GRANICE k. K EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
2014—2020 ek EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Zatacznik nr 2 do SIWZ

Czeska — Polska na lata 2014-2020

Opis przedmiotu zaméwienia( OPZ) dla CZESCI 1 pn: ,,Zakup motopomp do czerpania wody z osprzetem dodatkowym, zestawéw oswietlenia pola akcji oraz agregatu

pradotwdrczego”

Lp.

Nazwa

Jednostka

llosé

Gtéwne parametry zakupywanego sprzetu

Motopompa do
czerpania wody z
osprzetem

kpl.

masa witasna: nie wiecej niz 150 kg

silnik: co najmniej 2 cylindrowy, 4 suwowy
pojemnosc¢: od 800 ccm do ok. 1.200 ccm
chtodzenie: powietrzem

rozruch: elektr./reczny

pompa jednostopniowa, od$rodkowa
sterowanie automatyczne

wydajnos$¢é min. przy 3 m wysokosci: 1600 I/min
wydajnos¢ opt. przy 3 m wysokosci: 1900 I/min
Osprzet dodatkowy do motopompy:

waz: typ W110

waz: typ W75

kosz ssawny

linka zabezpieczajaca

Przeno$ny
akumulatorowy
zestaw oswietleniowy

szt.

bezobstugowe diody LED

zywotnosé co najmniej 45 tys. godzin
obracalna gtowica w zakresie 360 stopni
wysokos¢ masztu - co najmniej 0,8 m
blokada masztu po wysunieciu

wtacznik wodoodporny

sita $wiatta: co najmniej 700 / 1400 In
regulacja sity Swiatta — co najmniej 2 stopnie
napiecie bezpieczne — 12V

moc czynna — 18W
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Czeska — Polska na lata 2014-2020

Opis przedmiotu zaméwienia( OPZ) dla CZESCI 1 pn: ,,Zakup motopomp do czerpania wody z osprzetem dodatkowym, zestawéw oswietlenia pola akcji oraz agregatu

pradotwdrczego”

akumulator bezobstugowy np. NiMH
czas fadowania — do 8 godzin
czas $wiecenia - nie krocej niz 5 godzin

3 | Mechaniczny maszt
oswietleniowy

szt.

1 waga: nie wiecej niz 16 kg

zrédto swiatta: 4 x LED 150 W

napiecie wejsciowe: 110 -240V AC

moc $wiatta: nie mniej niz 60.000 Im
zywotno$é co najmniej 50 tys. godzin
wysokosé masztu — co najmniej 3,0 m
rozstaw reczny z mozliwoscig poziomowania
zasilanie z agregatu lub przytacza

4 | Agregat prgdotwdrczy

szt.

1 waga: nie wiecej niz 50 kg
napiecie znamionowe: 230V

moc ciggta: 2,5 kW

silnik jednocylindrowy, 4 suwowy

UWAGA!

Wszystkie dostarczone sprzety powinny by¢ fabrycznie nowe. Wszystkie elementy wyposazenia muszg spetnia¢ obowigzujagce normy. Zakres obejmuje
zakup przedmiotu zamodwienia, zatadunek, transport, roztadunek.
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