
KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DRÓG RATNO DOLNE DZ NR 70, 97/7 km 0+000 - 0+150

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość

1  

1 ST1 km 0,15

2 KONSTRUKCJA JEZDNI

2 ST3 m2 740,00

3 ST2 m3 333,00

4 ST4 m2 740,00

5 ST5 m2 740,00

6 ST5 m2 740,00

7 ST6 m2 700,00

8 ST7 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową m2 700,00

9 ST8 m2 690,00

10 ST5 Formowanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego m3 30,00

3 ELEMENTY BRUKARSKIE

11 ST10 m2 20,00

12 ST10 m2 20,00

4 ODWODNIENIE DROGOWE

13 ST9 Ława pod ściek korytkowy m3 4,20

14 ST9 m 40,00

15 ST2 m3 33,80

16 ST2 m3 45,00

17 ST11 m 51,00

18 ST11 Przepusty rurowe  - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm ściank. 3,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 
drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i 
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0.25 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w 
hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 3 km

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywana z mieszanki dostarczonej z wytwórni 
stacjonarnej Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 15 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa 
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość 
po zagęszczeniu 4 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 4 cm

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm

Nawierzchnia zjazdu z kostki granitowej 16/18cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - 
ścinanie poboczy, czyszczenie rowu z profilowaniem skarp i 
dna

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km - 
wykopy pod kolektor

Kolektor z rur HDPE SN8  o śr. 50 cm wraz z zasypką z 
kruszywa łamanego



19 ST11 stud. 1,00

20 ST11 szt. 1,00

Kosztorys netto

Podatek VAT 23%

Kosztorys brutto

Studnie rewizyjne murowane na załamaniu trasy kolektora 
śr. 50cm, pokrywa żelbetowa z włazem żeliwnym śr. 60cm 
klasy D400

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 
500 mm z osadnikiem bez syfonu z podłączeniem 
przykanalikiem PCV160 do istn. studni rewizyjnej


