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pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm ér. gr. 15cm.

warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa 0,3kg/m2

warstwa wigzaca AC16W gr. 4cm

gdrna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 8cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo tamane stabilizowane

cementem gr. 15cm

korytowanie na $r. gt. 45 cm

Km 0+045

450

korytko betonowe prefabrykowane o

wym. 60x50x15cm

dolna w-wa podbudowy z kruszywa

tamanego 0/63mm gr. 20cm

tawa betonowa gr. 15cm, beton B15 pod Sciek
z prefabrykatéw betonowych

korytowanie na ér. gt. 45 cm
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pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm ér. gr. 15cm.

warstwa Scieralna AC11S gr. 4cm

pobocze z kruszywa tamanego
0/31,5mm ér. gr. 15cm.

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg 0,3kg/m2

warstwa wigzaca AC16W gr. 4cm

gbrna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 8cm

"PRONAD" USLUGI INWESTORSKIE

mgr inz. Henryk Czaja

ul. Brzozowa 9, 57-320 Polanica Zdroj

dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

stabilizacja 2,5MPa - kruszywo tamane stabilizowane
cementem gr. 15cm

korytowanie na $r. gt. 45 cm
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